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con grigliato elettroforgia-
to e prevedono 4 punti di
bloccaggio al canale
mediante bulloni inox for-
niti in dotazione.

Bloccaggio griglie

in 4 punti, con apposite
sedi previste nel grigliato
elettroforgiato per acco-

e i bulloni in acciaio <

inox forniti in dotazione. [
Griglia in Piastra in lamiera striata

elettroforgiato zincato rinforzata con grigliato
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PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO


BETONFERTIGTEILE

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse


I-39057 Appiano (BZ) Eppan


C500-Canale in c.a. con profili zincati – Armati con rete elettrosaldata

Lunghezza cm
Passaggio acqua cm
Peso Kg
Lit.
€uro

Länge cm
Innenlicht cm
Gewicht Kg



100
35,6
226,0



200
35,6
452,0




Coperture per Canale C500

Tipo
Grigliato tipo
Lunghezza cm
Classe
Lit.
€uro

Typ
Rost Typ
Länge cm
Klasse



Griglia in elettroforgiato completa di bulloneria Inox
40x4  22x76
100
D



Piastra in lamiera striata 5+2 rinforzata con grigliato, completa di bulloneria Inox
30x3  34x76
100
D
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