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Blumentrog- lrager

Aus Beton Rck 350, Klasse 2B (UNI 9858). Die Strukturarmierung besteht aus Rundeisen @ mm 8
+ verzinkten Fasern, Kg 25/mc.

DURCHGANHGSBOHRUNG & cm 2,5

DURCHGANHGSBOHRUNG & cm 2,5

DURCHGAHGSBOHRUNG & cm 2,5
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Art. :
Grofecm Hcm Ge;gngcht Verarbeitung
Blumentrog 20x38
-Tréager 18 siehe
Wand- Offnung (grlt\)lrl;g- 24,6 Blumentrog
stérke 10 11-12 h9 9
Lire
Dur chgangsbohrung a25
Euro
+] T - s
Art. :
Grofecm Hcm Ge;gngcht Verarbeitung
Blumentrog 20x38
-Tréager 18 siehe
Wand- Offnung (grlt\)lrl;g- 239 Blumentrog
stérke 12 13-14 h9 9
Lire
Dur chgangsbohrung 25
Euro
+] T - s
Art. :
Grofecm Hcm Ge\é/;cht Verarbeitung
Blumentrog 20x38 18
-Tréager ) 234 siehe
Wand- Offnung (9 Nutz- ' Blumentrog
stérke 15 15,5-16,5 h9 grofie)
Lire
Durchgangsbohrung a25
Euro
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Montagebeispiel fur Blumentrogtrager

WAHDSTARKE
10 -12 -15

MONTAGEANWEISUNGEN

Die Verbindung der Struktur erfolgt mit Hilfe von chemisch verzinkten Stiften bzw.
mit Expansionsstiften.
o M 16x315 mit verzinkter Unterlegscheibe 16x64x3.

Vor dem Einstaz von Unterlegscheibe und Schraubenmutter, den Silikonkleber
(Niedrigmodul) in die Bohrung einpressen, damit die Perkolation des im Blumentrog
vorhandenen Wassers verhindert wird.

Die Kontaktflache zwischen Blumentrog-Trager und Blumentrog kann mit
strukturellem Epoxidklebemittel bedeckt werden.

Die Anzahl von Blumentrog-Tragern/ml soll mit statischer Berechnung festgel egt

werden (siehe Gewicht des Blumentroges + Komposterde + Wasser, siehe
gesetzméaldigen Schub 100 Kg/ml).
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