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TuLl mermall

TUBO @ 15x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck giMti a mezzo spessore.
Tubazione @ interno cm 15, Lunghezza cm 100, Spessmimo parete cm 3,5.

Piano di posa rinforzato.

Cod. T 15
. Spessore
Tipo @ Interno parete Lunghezza| Peso Kg
Typ @ Innen | Wandstarke Lange Gewicht
Tubo @
15x100 15 3,5 100 39
Euro

TUBO @ 20x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck §aMiti a mezzo spessore.
Tubazione @ interno cm 20, Lunghezza cm 100, Spessmimo parete cm 4.
Piano di posa rinforzato.

Cod. T 20
. Spessore
Tipo @ Interno parete Lunghezza| Peso Kg
Typ @ Innen | Wandstarke Lange Gewicht
Tubo @
20x100 20 4 100 57
Euro

TUBO @ 30x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck giMti a mezzo spessore.
Tubazione @ interno cm 30, Lunghezza cm 100, Spessmimo parete cm 4,5.

Cod. T 30
: Spessore
Tipo @ Interno parete Lunghezza| Peso Kg
Typ @ Innen | Wandstarke Lange Gewicht
Tubo @
30x100 30 4,5 100 97
Euro

Listino Maggio 2011

Pagina 6 di 182



ALDO LARCHER

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

BETONFERTIGTEILE

Aldo Larcher Srl - GmbH

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
[-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com

Tel. +390471 662486
Fax +39 0471 661790
USt-ID-Nr.: IT02611050218
R.E.A. 191457 R.1.BZ 20(
Importatore esclusivo SAS per ['ltal

SAS Deutschland, Osterreich, deuts
italienische Schweiz und Liechtenst

WWwWWw.Sas-Ssa.co a

TUBO @ 40x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck giMiti a mezzo spessore.
Tubazione @ interno cm 40, Lunghezza cm 100, Spessmimo parete cm 4,5.

Cod. T 40
. Spessore
Tipo @ Interno parete Lunghezza| Peso Kg
Typ @ Innen | Wandstarke Lange Gewicht
Tubo @
40x100 40 4,5 100 141
Euro

TUBO @ 50x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck giMiti a mezzo spessore.
Tubazione @ interno cm 50, Lunghezza cm 100, Spessmimo parete cm 4,5.

Cod. T 50
. Spessore
Tipo @ Interno parete Lunghezza| Peso Kg
Typ @ Innen | Wandstarke Lange Gewicht
Tubo @
50x100 50 4,5 100 180
Euro

TUBO @ 60x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck §iaMti a mezzo spessore.
Tubazione @ interno cm 60, Lunghezza cm 100,
Spessore minimo parete cm 5.

Cod. T 60
. Spessore
Tipo @ Interno parete Lunghezza| Peso Kg
Typ @ Innen | Wandstarke Lange Gewicht
Tubo @
60x100 60 5 100 233
Euro
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TUBO @ 80x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck gaMti a mezzo
spessore.Tubazione @ interno cm 80, Lunghezza ém 10

Spessore minimo parete cm 6,5.

Cod. T 80
. Spessore
Tipo @ Interno parete Lunghezza| Peso Kg
Typ @ Innen | Wandstarke Lange Gewicht
Tubo @
80100 80 6,5 100 370
Euro

100 A{/

TUBO @ 100x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 350,

giunti a mezzo spessore.

Tubazione @ interno cm 100, Lunghezza cm 100,

Spessore minimo parete cm 7,5.

Cod. T 100
. Spessore
Tipo @ Interno parete Lunghezza| Peso Kg
Typ @ Innen | Wandstérke Lange Gewicht
Tubo @
100x100 100 7,5 100 532
Euro
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Tulbl per erenaggie

TUBO FORATO @ 15x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 85@fi sulla mezzaluna superiore, fori @ min.
cm 1,5; giunti a mezzo spessore.Tubazione @ intemma5, Lunghezza cm 100, Spessore minimo
parete cm 3,5. Piano di posa rinforzato.

Cod. TF 15
. Spessore
Tipo @ Interno parete Lunghezza| Peso Kg
Typ @ Innen | Wandstarke Lange Gewicht
Tubo
forato @ 15 3,5 100 39
15x100
Euro

TUBO FORATO @ 20x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 858t sulla mezzaluna superiore, fori @ min.
cm 1,5; giunti a mezzo spessore. Tubazione @ iatemm 20, Lunghezza cm 100, Spessore minimo
parete cm 4. Piano di posa rinforzato.

Cod. TF 20 1 DU /-’?]rl
. Spessore
Tipo @ Interno parete Lunghezza| Peso Kg
Typ @ Innen | Wandstarke Lange Gewicht
Tubo
forato @ 20 4 100 57
20x100
Euro
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TUBO FORATO @ 30x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 85@fi sulla mezzaluna superiore, fori @ min.
cm 1,5; giunti a mezzo spessore.Tubazione @ intemm80, Lunghezza cm 100, Spessore minimo

parete cm 4,5.

Cod. TF 30
. Spessore
Tipo @ Interno parete Lunghezza| Peso Kg
Typ @ Innen | Wandstarke Lange Gewicht
Tubo
forato @ 30 4,5 100 97
30x100
Euro

TUBO FORATO @ 40x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 858t sulla mezzaluna superiore, fori @ min.
cm 1,5; giunti a mezzo spessore.Tubazione @ intemmd0, Lunghezza cm 100, Spessore minimo

parete cm 4,5.

Cod. TF 40
. Spessore
Tipo @ Interno parete Lunghezza| Peso Kg
Typ @ Innen | Wandstarke Lange Gewicht
Tubo
forato @ 40 4,5 100 141
40x100
Euro
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TUBO FORATO @ 50x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 85@fi sulla mezzaluna superiore, fori @ min.
cm 1,5; giunti a mezzo spessore.Tubazione @ intemm&0, Lunghezza cm 100, Spessore minimo

parete cm 4,5.

Cod. TF 50
. Spessore
Tipo @ Interno parete Lunghezza| Peso Kg
Typ @ Innen | Wandstarke Lange Gewicht
Tubo
forato @ 50 4,5 100 180
50x100
Euro

TUBO FORATO @ 60x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 85@fi sulla mezzaluna superiore, fori @ min.
cm 1,5; giunti a mezzo spessore. Tubazione @ ioterm 60, Lunghezza cm 100, Spessore minimo

parete cm 5.
Cod. TF 60
. Spessore
Tipo @ Interno parete Lunghezza| Peso Kg
Typ @ Innen | Wandstarke Lange Gewicht
Tubo
forato @ 60 5 100 233
60x100
Euro
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TUBO FORATO @ 80x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 85@fi sulla mezzaluna superiore, fori @ min.
cm 1,5; giunti a mezzo spessore.Tubazione @ intemm80, Lunghezza cm 100.

Spessore minimo parete cm 6,5.

Cod. TF 80
. Spessore
Tipo @ Interno parete Lunghezza| Peso Kg
Typ @ Innen | Wandstarke Lange Gewicht
Tubo
forato @ 80 6,5 100 370
80x100
Euro

TUBO FORATO @ 100x100

Tubazione, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 350,

forati sulla mezzaluna superiore, fori @ min. crd; Qiunti a mezzo spessore.
Tubazione @ interno cm 100, Lunghezza cm 100,

Spessore minimo parete cm 7,5.

Cod. TF100
. Spessore
Tipo @ Interno parete Lunghezza| Peso Kg
Typ @ Innen | Wandstarke Lange Gewicht
Tubo
forato @ 100 7.5 100 532
100x100
Euro

Listino Maggio 2011

100
]

//I’

Pagina 12 di 182



ALDO LARCHER

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

BETONFERTIGTEILE
Aldo Larcher Srl - GmbH

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse

[-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com

Tel. +390471 662486

Fax +39 0471 661790
USt-ID-Nr.: 1T02611050218
R.E.A. 191457 R.1.BZ 20(

Importatore esclusivo SAS per ['ltal
SAS Deutschland, Osterreich, deuts
italienische Schweiz und Liechtenst

WWwWWw.Sas-Ssa.co a

Wlazzitubi

MEZZO TUBO @ 15x100

Mezzi tubi a Canala, in calcestruzzo vibrocomprd®sk 350, giunti a mezzo spessore.
Canala @ interno cm 15, Lunghezza cm 100, Spessioieno parete cm 3,5.

Piano di posa rinforzato.

Cod. MZ 15
. a Spessore Peso Kg
Uz Interno parete =2
Typ @ Innen | Wandstéarke Lange Gewicht
MezzoTubo
@ 15x100 15 3,5 100 19
Euro

MEZZO TUBO @ 20x100

Mezzi tubi a Canala, in calcestruzzo vibrocomprdsk 350, giunti a mezzo spessore.
Canala @ interno cm 20, Lunghezza cm 100, Spessinieno parete cm 4.

Piano di posa rinforzato.

Cod. MZ 20
Tipo 0] Spessore Lunghezza Peso Kg
Interno parete
Typ @ Innen | Wandstérke Lange Gewicht
MezzoTubo
@ 20x100 20 4 100 28
Euro
MEZZO TUBO @ 30x100

Mezzi tubi a Canala, in calcestruzzo vibrocomprd®sk 350, giunti a mezzo spessore.
Canala @ interno cm 30, Lunghezza cm 100, Spessioieno parete cm 4,5.

Cod. MZ 30
: 0] Spessore
Tipo Interno parete Lunghezza| Peso Kg
Typ @ Innen | Wandstérke Lange Gewicht
MezzoTubo
@ 30x100 30 4,5 100 48
Euro
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MEZZO TUBO @ 40x100

Mezzi tubi a Canala, in calcestruzzo vibrocomprd®sk 350, giunti a mezzo spessore.
Canala @ interno cm 40, Lunghezza cm 100, Spessioieo parete cm 4,5.

Cod. MZ 40
: a Spessore
Tipo Interno parete Lunghezza| Peso Kg
Typ @ Innen | Wandstérke Lange Gewicht
MezzoTubo
@ 40x100 40 4,5 100 75
Euro

MEZZO TUBO @ 50x100

Mezzi tubi a Canala, in calcestruzzo vibrocomprd®sk 350, giunti a mezzo spessore.
Canala @ interno cm 50, Lunghezza cm 100, Spessioieno parete cm 4,5.

Cod. MZ 50
. Spessore
Tipo @ Interno parete Lunghezza| Peso Kg
Typ @ Innen | Wandstarke Lange Gewicht
MezzoTub
0 @ 50x100 50 4,5 100 80
Euro

MEZZO TUBO @ 60x100

Mezzi tubi a Canala, in calcestruzzo vibrocomprd®sk 350, giunti a mezzo spessore.
Canala @ interno cm 60, Lunghezza cm 100,
Spessore minimo parete cm 5.

Cod. MZ 60
. Spessore
Tipo @ Interno parete Lunghezza| Peso Kg
Typ @ Innen | Wandstarke Lange Gewicht
MezzoTub
0 @ 60x100 60 5 100 116
Euro
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MEZZO TUBO @ 80x100

Mezzi tubi a Canala, in calcestruzzo vibrocomprdssk 350,
giunti a mezzo spessore.

Canala @ interno cm 80, Lunghezza cm 100,
Spessore minimo parete cm 6,5.

Cod. MZ 80
. (0] Spessore
Tipo Tt parete Lunghezza| Peso Kg
Typ @ Innen | Wandstéarke Lange Gewicht
MezzoTubo
@ 80x100 80 6,5 100 185
Euro

MEZZO TUBO @ 100x100

Mezzi tubi a Canala, in calcestruzzo vibrocomprdsi 350,
giunti a mezzo spessore.

Canala @ interno cm 100, Lunghezza cm 100,

Spessore minimo parete cm 7,5.

100 //f[

Cod. MZ 100

Spessore
parete
Typ @ Innen | Wandstarke Lange Gewicht
MezzoTub
09 100 7,5 100 266
100x100

Tipo @ Interno Lunghezza| Peso Kg

Euro
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Pozzeito 000 Betonseliagit

| POZZETTO 30x30x30

Pozzetti prefabbricati in c.a.viborocompresso Rc@, Zompleti di fondo spess. cm 3.
Dimensioni interne cm 30x30x30.
Spessore minimo parete cm 3,5.
Armatura costituita da una staffa saldata @ mmnkgata in prossimita del bordo superiore.
| pozzetti sono completi di impronte @ cm 17, a pregpessore, su ciascuna parete verticale

esterna.
. Misura Misura
Tipo interna esterna H altezza| Peso Kg
Typ Innenmald | AuBenmalR| H Hbhe | Gewicht i
Pozzetto
30x30x30 30x30 37x37 33 43
Cod. PZ30
Euro
| PROLUNGA 30x30x30

Prolunghe prefabbricate in c.a.vibrocompresso Rk 8enza fondo.
Dimensioni interne cm 30x30x30.
Spessore minimo parete cm 3,5.

Armatura costituita da due staffe saldate @ mmnkgate in prossimita dei bordi superiore ed

inferiore.

Le prolunghe sono completi di impronte @ cm 17,exno spessore, su ciascuna parete verticale
esterna per eventuale inserimento di tubazioni.

: Misura Misura
Tipo interna. esterna H altezza| Peso Kg
Typ Innenmald | AuBenmalR| H Hohe | Gewicht
Prolunga
30x30x30 30x30 37x37 30 40
Cod. PR30
Euro
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| PROLUNGA 30x30x15

Prolunghe prefabbricate in c.a.vibrocompresso Rxk 8enza fondo.

Dimensioni interne cm 30x30x15.
Spessore minimo parete cm 3,5.

Armatura costituita da una staffa saldata @ mmnkgata in prossimita del bordo superiore.
Le prolunghe sono completi di impronte @ cm 17,ezno spessore, Su ciascuna parete verticale
esterna per eventuale inserimento di tubazioni.

Tipo !\/Ilsura I H altezza| Peso Kg
interna esterna
Typ Innenmald | AuBenmalR| H Hbhe | Gewicht
Prolunga
30x30x15 30x30 37x37 20
Cod. PR30M
Euro

Coperture In els Betonalodeciumgen
Pozzeito 30530 Belionschackt

| COPERCHIO CLS 30x30 PEDONABILE

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm33%4, completi di foro passante rettangolare

per il sollevamento.
Portata pedonabile.

Armatura costituita da fibre diffuse in acciaio@to ad aderenza migliorata @ mm 0,8x40, in

ragione di Kg 20/mz2.

. Misura
Tipo Portata esterna | altezza Peso Kg
Typ Starke AuBenmald | H H6he | Gewicht
Coperchio
30x30 .
Pedonabile n 37x37 15
Begehbar
Cod. CO030
Euro

Listino Maggio 2011

Pagina 17 di 182



info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com
Tel. +390471 662486

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO USt-IDIfiI): fl‘?')l?oggﬁ(;35601271980
BETONFERTIGTEILE RE.A. 191457 R.I.BZ 20(
Aldo Larcher Srl - GmbH

Importatore esclusivo SAS per ['ltal

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse SAS Deutschland, Osterreich, deutsi
_ i italienische Schweiz und Liechtenst !
[-39057 Appiano (BZ) Eppan www sas-sa.colmall

| COPERCHIO CLS 30x30 CARRABILE |

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm33%6, completi di foro passante rettangolare
per il sollevamento.

Portata pedonabile.

Armatura costituita da fibre diffuse in acciaio@to ad aderenza migliorata @ mm 0,8x40, in
ragione di Kg 20/mz, + tondini @ mm 8 ogni 7 cmpiossimita del bordo inferiore.

Tipo Portata WIS i Peso Kg
esterna | altezza
Typ Starke AuBenmal3 | H H6he | Gewicht
Coperchio
30x30
Carrabile o 37x37 6 22
Befahrbar
Cod. CO30R
Euro
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Derzzalilo A0 Belanschaat

| POZZETTO 40x40x40

Pozzetti prefabbricati in c.a.viborocompresso Rc@, Zompleti di fondo spess. cm 4.
Dimensioni interne cm 40x40x40.
Spessore minimo parete cm 4.
Armatura costituita da una staffa saldata @ mmnkgata in prossimita del bordo superiore.

| pozzetti sono completi di impronte @ cm 23, a pregpessore, su ciascuna parete verticale

esterna.
: Misura Misura
Tipo interna. esterna H altezza| Peso Kg
Typ Innenmald | AuBenmalR| H Hohe | Gewicht
Pozzetto
40x40x40 40x40 48x48 44 81
Cod. Pz40
Euro
| PROLUNGA 40x40x40

Prolunghe prefabbricate in c.a.vibrocompresso Rxk 8enza fondo.
Dimensioni interne cm 40x40x40.
Spessore minimo parete cm 4.

Armatura costituita da due staffe saldate @ mmnkgate in prossimita dei bordi superiore ed

inferiore.

Le prolunghe sono completi di impronte @ cm 23,ezno spessore, Su ciascuna parete verticale
esterna per eventuale inserimento di tubazioni.

: Misura Misura
Tipo interna esterna H altezza| Peso Kg
Typ Innenmald | AuBenmalR| H Hbhe | Gewicht
Prolunga
40X40X40 40x40 48x48 40 70
Cod. PR40
Euro
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| PROLUNGA 40x40x20

Prolunghe prefabbricate in c.a.vibrocompresso Rk 8enza fondo.

Dimensioni interne cm 40x40x20.
Spessore minimo parete cm 4.

Armatura costituita da una staffa saldata @ mmnkgata in prossimita del bordo superiore.
Le prolunghe sono completi di impronte @ cm 23,exn0 spessore, su ciascuna parete verticale
esterna per eventuale inserimento di tubazioni.

Tipo !\/Ilsura I H altezza| Peso Kg
interna esterna
Typ Innenmald | AuBenmalR| H Hbhe | Gewicht
Prolunga
40x40%20 40x40 48x48 20 35
Cod. PR40M
Euro

Coperiume i els Betonabeecngen
Pozzeite A0xa0 Belonschacki

| COPERCHIO CLS 40x40 PEDONABILE

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm48&6, completi di foro passante rettangolare

per il sollevamento.
Portata pedonabile.

Armatura costituita da fibre diffuse in acciaio@to ad aderenza migliorata @ mm 0,8x40, in

ragione di Kg 20/mz2.

Tipo Portata WIS i Peso Kg
esterna | altezza
Typ Starke AuBenmald | H H6he | Gewicht
Coperchio .
40x40
Pedonabile n 48x48 6 21
Begehbar
Cod. CO40
Euro
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| COPERCHIO CLS 40x40 CARRABILE |

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cr483%, completi di foro passante rettangolare
per il sollevamento.

Portata pedonabile.

Armatura costituita da fibre diffuse in acciaio@to ad aderenza migliorata @ mm 0,8x40, in
ragione di Kg 20/mz, + tondini @ mm 8 ogni 7 cmpiossimita del bordo inferiore.

Tipo Portata WIS i Peso Kg
esterna | altezza
Typ Starke AuBenmald | H H6he | Gewicht
Coperchio
40x40
Carrabile ] 48x48 6 27
Befahrbar
Cod. CO40R
Euro
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| POZZETTO 50x50x50

Perzzeltio 5050 Belonseliacl

Pozzetti prefabbricati in c.a.viborocompresso Rc, Zompleti di fondo spess. cm 4.
Dimensioni interne cm 50x50x50.
Spessore minimo parete cm 4,5.
Armatura costituita da una staffa saldata @ mmriegata in prossimita del bordo superiore.
| pozzetti sono completi di impronte @ cm 33, a peegpessore, Su ciascuna parete verticale

esterna.
. Misura Misura
Tipo interna. esterna H altezza| Peso Kg
Typ Innenmald | AuBenmalR| H Hohe | Gewicht
Pozzetto
50x50x50 50x50 59x59 54 120
Cod. PZ50
Euro
| PROLUNGA 50x50x50

Prolunghe prefabbricate in c.a.vibrocompresso Rk 8enza fondo.
Dimensioni interne cm 50x50x50,
Spessore minimo parete cm 4,5.

Armatura costituita da due staffe saldate @ mmnkgate in prossimita dei bordi superiore ed

inferiore.

Le prolunghe sono completi di impronte @ cm 33,ezno spessore, Su ciascuna parete verticale
esterna per eventuale inserimento di tubazioni.

. Misura Misura
Tipo interna. esterna H altezza| Peso Kg
Typ Innenmald | AuBenmalR| H Hohe | Gewicht
Prolunga
50x50x50 50x50 59x59 50 100
Cod. PR50
Euro
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Importatore esclusivo SAS per ['ltal

SAS Deutschland, Osterreich, deuts

italienische Schweiz und Liechtenst
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| PROLUNGA 50x50x25

Prolunghe prefabbricate in c.a.vibrocompresso Rk 8enza fondo.

Dimensioni interne cm 50x50x25.

Spessore minimo parete cm 4,5.

Armatura costituita da una staffa saldata @ mmriegata in prossimita del bordo superiore.
Le prolunghe sono completi di impronte @ cm 33,exn0 spessore, su ciascuna parete verticale
esterna per eventuale inserimento di tubazioni.

Tipo !\/Ilsura I H altezza| Peso Kg
interna esterna
Typ Innenmald | AuBenmalR| H Hbhe | Gewicht
Prolunga
50x50x25 50x50 59x59 25 50
Cod. PR50M
Euro

Coperiume i els Betonabeecngen
Pezzaiio 5080 Belonschackt

| COPERCHIO CLS 50x50 PEDONABILE

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm58&6, completi di foro passante rettangolare

per il sollevamento.
Portata pedonabile.

Armatura costituita da fibre diffuse in acciaio@to ad aderenza migliorata @ mm 0,8x40, in

ragione di Kg 20/mz2.

Tipo Portata WIS i Peso Kg
esterna | altezza
Typ Starke AuBenmald | H H6he | Gewicht
Coperchio .
50x50
Pedonabile n 59x59 6 53
Begehbar
Cod. CO50
Euro
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| COPERCHIO CLS 50x50 CARRABILE |

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm58920, completi di foro passante rettangolare
per il sollevamento.

Portata carrabile.

Armatura costituita da fibre diffuse in acciaio@to ad aderenza migliorata @ mm 0,8x40, in
ragione di Kg 20/m?,

+ tondini @ mm 8 ogni 7 cm, in prossimita del bom@riore.

Tipo Portata WIS i Peso Kg
esterna | altezza
Typ Starke AuBenmald | H H6he | Gewicht
Coperchio

50x50
Carrabile -] 59x59 10 88
Befahrbar

Cod. CO50R

Euro
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| POZZETTO 60x60x60

Pozzaitto 6050 Betonseliagit

Pozzetti prefabbricati in c.a.viborocompresso Rc, Zompleti di fondo spess. cm 5.
Dimensioni interne cm 60x60x60. Spessore minimefgacm 5.

Armatura costituita da una staffa saldata @ mmriegata in prossimita del bordo superiore.

| pozzetti sono completi di impronte @ cm 42, a pregpessore, Ssu ciascuna parete verticale
esterna, per eventuale inserimento di tubazioni.

o
. Misura Misura
Tipo interna esterna H altezza| Peso Kg
Typ Innenmald | AuBenmalR| H Hbhe | Gewicht
Pozzetto
60X60x60 60x60 70x70 260 fo™
Cod. PZ60 o
Euro
-~
| PROLUNGA 60x60x60

Prolunghe prefabbricate in c.a.vibrocompresso Rk 8enza fondo.
Dimensioni interne cm 60x60x60. Spessore minimetgacm 5.
Armatura costituita da due staffe saldate @ mmnkgate in prossimita dei bordi superiore ed

inferiore.

Le prolunghe sono completi di impronte @ cm 42,exno spessore, Su ciascuna parete verticale
esterna, per eventuale inserimento di tubazioni.

. Misura Misura
Tipo interna. esterna H altezza| Peso Kg
Typ Innenmald | AuBenmalR| H Hohe | Gewicht
Prolunga
60x60x60 60x60 70x70 210
Cod. PR60
Euro
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| PROLUNGA 60x60x30

Prolunghe prefabbricate in c.a.vibrocompresso Rk 8enza fondo.

Dimensioni interne cm 60x60x30. Spessore minimefgacm 5.

Armatura costituita da una staffa saldata @ mmriegata in prossimita del bordo superiore.

Le prolunghe sono completi di impronte @ cm 42,ezno spessore, Su ciascuna parete verticale
esterna, per eventuale inserimento di tubazioni.

ey
T
=
=
=3

. Misura Misura
Tipo interna. esterna H altezza| Peso Kg
Typ Innenmald | AuBenmalR| H Hohe | Gewicht
Prolunga
60x60x30 60x60 70x70 30 105
Cod. PR60M
Euro

o
30
A

Ceperfure i els Betonabdeeiumren
Pozzeito ©060 Belionschacki

| COPERCHIO CLS 60x60 PEDONABILE

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm7D&6, completi di foro passante rettangolare

per il sollevamento.
Portata pedonabile.

Armatura costituita da fibre diffuse in acciaio@to ad aderenza migliorata @ mm 0,8x40, in

ragione di Kg 20/mz2.

. Misura H
Tipo Portata esterna | altezza Peso Kg
Typ Starke AuBenmal3 | H H6he | Gewicht
Coperchio .
60x60
Pedonabile n 70x70 6 120
Begehbar
Cod. CO60
Euro
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| COPERCHIO CLS 60x60 CARRABILE

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm7D&20, completi di foro passante rettangolare

per il sollevamento.
Portata carrabile.

Armatura costituita da fibre diffuse in acciaio@to ad aderenza migliorata @ mm 0,8x40, in

ragione di Kg 20/m?,

+ tondini @ mm 8 ogni 7 cm, in prossimita del bom@riore.

Tipo Portata WIS i Peso Kg
esterna | altezza
Typ Starke AuBenmald | H H6he | Gewicht
Coperchio
60x60
Carrabile -] 70x70 10 72
Befahrbar
Cod. CO60R
Euro
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| POZZETTO 80x80x100

Perzeiiio 8060 Betensehacht |

Pozzetti prefabbricati in c.a.viborocompresso Rc, Zompleti di fondo spess. cm 8.
Dimensioni interne cm 80x80x100. Spessore mininretpacm 10.

Armatura costituita da una staffa saldata @ mmrggata in prossimita del bordo superiore.

| pozzetti sono completi di impronte @ cm 70, a pregpessore, Ssu ciascuna parete verticale
esterna, per eventuale inserimento di tubazioni.

e

. Misura Misura
Tipo interna. esterna H altezza| Peso Kg
Typ Innenmald | AuBenmalR| H Hohe | Gewicht ~E
Pozzetto
80x80x | 80x80 100x100 100 510 =
100
-
Cod. PZ80 ‘55
Euro
| PROLUNGA 80x80x100 |

Prolunghe prefabbricate in c.a.vibrocompresso Rk 8enza fondo. Dimensioni interne cm
80x80x100. Spessore minimo parete cm 10. Armatsttaita da due staffe saldate @ mm 6
annegate in prossimita dei bordi superiore ediiofer Le prolunghe sono completi di impronte &
cm 70, a mezzo spessore, su ciascuna parete \edgtarna, per eventuale inserimento di

tubazioni.
. Misura Misura
Tipo interna. esterna H altezza| Peso Kg
Typ Innenmald | AuBenmalR| H Hohe | Gewicht
Prolunga
80x80x 80x80 100x100 100 450
100
Cod. PRS0
Euro
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| PROLUNGA 80x80x50 |

Prolunghe prefabbricate in c.a.vibrocompresso Rk 8enza fondo.

Dimensioni interne cm 80x80x50.

Spessore minimo parete cm 10.

Armatura costituita da una staffa saldata @ mmrtegata in prossimita del bordo superiore.

Le prolunghe saranno completi di impronte @ cma/fezzo spessore, su ciascuna parete verticale
esterna, per eventuale inserimento di tubazioni.

Tipo !\/Ilsura I H altezza| Peso Kg
interna esterna
Typ Innenmald | AuBenmalR| H Hbhe | Gewicht
Prolunga
80X80X50 80x80 100x100 50 225
Cod. PR8OM
Euro

.

Coperiume i els Belonabeecingen
Pezzeiite 8080 Betonschacki

| COPERCHIO CLS 80x80x18 Ispezione TONDA @ 62,5. CARIRE |

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. crx100x18, completi di foro ispezione centrale
@ 62,5, con sede ribassata per incastro chiusiganei a scomparsa per la movimentazione in
cantiere. Portata carrabile.

Armatura costituita da fibre diffuse in acciaioadkrenza migliorata @ mm 1x50, in ragione di Kg
20/m2 + tondini saldati @ mm 6 ogni 7 cm, in prassk del bordo inferiore.

Tipo Portata WIS i Peso Kg
esterna | altezza
Typ Starke AuBenmald | H H6he | Gewicht
Coperchio
80x80
Carrabile — 100x100 18 268
Befahrbar
Isp. & 62
Cod. COB80RISP.T
Euro
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| COPERCHIO CLS 80x80x18 Ispezione QUADRA 60x60. CAYER_E

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cmx100x10, completi di foro ispezione centrale
60x60, e ganci a scomparsa per la movimentazionantiere. Portata carrabile.

Armatura costituita da fibre diffuse in acciaioadkrenza migliorata @ mm 1x50, in ragione di Kg
20/m2 + tondini saldati @ mm 6 ogni 7 cm, in prassk del bordo inferiore.

. Misura H
Tipo Portata esterna | altezza Peso Kg
Typ Starke AuBenmal3 | H Héhe | Gewicht
Coperchio
80x80
Carrabile 100x100 18 268
Befahrbar e
Isp. 60x60
Cod. CO80RISP.Q
Euro

| COPERCHIO CLS 80x80x10 Isp. QUADRA 60x60 PEDONABILE

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cmx100x10, completi di foro ispezione centrale

60x60. Portata pedonabile.

Armatura costituita da tondini saldati @ mm 6 ogmim, in prossimita del bordo inferiore.

. Misura H
Tipo Portata esterna | altezza Peso Kg
Typ Starke AuBenmal3 | H H6he | Gewicht
Coperchio
80x80x10
Pedonabile . 100x100 10 159
Begehbar n
Isp. 60x60
Cod. COB80ISP 60X60
Euro

Listino Maggio 2011

Pagina 30 di 182



info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com
Tel. +390471 662486

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO stn o
BETONFERTIGTEILE R.E.A. 191457 R.I.BZ 20
Aldo Larcher Srl - GmbH Importatore esclusivo SAS per I'ltal

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse SAS Deutschland, Osterreich, deuts
[-39057 Appiano (BZ) Eppan italienische Schweiz und Liechtenst

WWwWWw.Sas-Ssa.co a

| COPERCHIO CLS 80x80x10 Senza Ispezione. PEDONABILE

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. crx100x10, completi di foro passante
rettangolare per il sollevamento. Portata pedoaabil
Armatura costituita da tondini saldati @ mm 6 ogmim, in prossimita del bordo inferiore.

Tipo Portata WIS i Peso Kg
esterna | altezza
Typ Starke AuBenmal3 | H H6he | Gewicht
Coperchio .
80x80x10
T n 100x100 10 245
Begehbar
Cod. CO80CH
Euro

Listino Maggio 2011 Pagina 31 di 182



info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com
Tel. +390471 662486

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO USt-IDIfﬁI): fl‘?:l?oggﬁOGS%lZ?lgSO
BETONFERTIGTEILE RE.A. 191457 R.I.BZ 20(
Aldo Larcher Srl - GmbH

Importatore esclusivo SAS per ['ltal

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse SAS Deutschland, Osterreich, deuts
- i italienische Schweiz und Liechtenste¥® k-
1-39057 Appiano (BZ) Eppan oy steen colEm ]

Pozzetio 1005100 Betonschachi

POZZETTO 100x100x100 |

Pozzetti prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rc@,35
completi di fondo spess. cm 10.
Dimensioni interne cm 100x100x100.

o D
Spessore minimo parete cm 10. =
Armatura costituita da una staffa saldata @ mm 6 a5
annegata in prossimita del bordo superiore. s
| pozzetti sono completi di impronte @ cm 64-74, -5
a mezzo spessore, su ciascuna parete verticatea -~
per eventuale inserimento di tubazioni.

: Misura Misura ﬁ
Tipo interna esterna H altezza| Peso Kg )
Typ Innenmald | AuBenmalR| H Hbhe | Gewicht

Pozzetto
100x100x| 100x100 120x120 100 750 h!
100
Cod. PZ100
Euro : g
| PROLUNGA 100x100x100

Prolunghe prefabbricate in c.a.vibrocompresso Rk 8enza fondo.
Dimensioni interne cm 100x100x100. Spessore mirparete cm 10.
Armatura costituita da due staffe saldate @ mm 6
annegate in prossimita dei bordi sup. ed inferiore.
Le prolunghe sono completi di impronte @ cm 64-7.
a mezzo spessore, su ciascuna parete verticale&s

per eventuale inserimento di tubazioni.
Tipo Mlsura I H altezza| Peso Kg
interna esterna
Typ Innenmald | AuBenmalR| H Hbhe | Gewicht
Prolunga 5
100x100x| 100x100 120x120 100 700 )
100
Cod. PR100
Euro
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| PROLUNGA 100x100x50

Prolunghe prefabbricate in c.a.vibrocompresso Rk 8enza fondo.

Dimensioni interne cm 100x100x50.
Spessore minimo parete cm 10.

Armatura costituita da due staffa saldate @ mmrtegate in prossimita dei bordi superiore ed

inferiore.
: Misura Misura
Tipo interna. esterna H altezza| Peso Kg
Typ Innenmald | AuBenmalR| H Hohe | Gewicht
Prolunga
100x100x| 100x100 120x120 50 380
50
Cod. PR100M
Euro

w5

o

D SR
NS

Ceperfure i els Betonabdeeiumren
Pozzetio 1005100 Betenschacit

| COPERCHIO CLS 100x100x18 Ispezione TONDA @ 62 ,5REBRABILE

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cmx120x18, completi di foro ispezione centrale
@ 62,5, con sede ribassata per incastro chiusiganei a scomparsa per la movimentazione in

cantiere. Portata carrabile.

Armatura costituita da fibre diffuse in acciaioadkrenza migliorata @ mm 1x50, in ragione di Kg
20/m2 + tondini @ mm 8 ogni 7 cm, in prossimita detdo inferiore.

Tipo Portata WIS i Peso Kg
esterna | altezza

Typ Starke AuBenmald | H H6he | Gewicht
Coperchio
100x100
Carrabile 120x120 18 475
Befahrbar -]
Isp. & 62

Cod. CO100RISP.T

Euro
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| COPERCHIO CLS 100x100x18 Ispezione QUADRA 60x60 REMABILE

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cnx120x10, completi di foro ispezione centrale
60x60, e ganci a scomparsa per la movimentazionaritiere. Portata carrabile.

Armatura costituita da fibre diffuse in acciaioatkrenza migliorata @ mm 1x50, in ragione di Kg
20/m2 + tondini @ mm 8 ogni 7 cm, in prossimita detdo inferiore.

. Misura H
Tipo Portata esterna | altezza Peso Kg
Typ Starke | AuBenmal3 | H H6he | Gewicht
Coperchio
100x100
Carrabile 120x120 18 475
Befahrbar g
Isp. 60x60
Cod. CO100RISP.Q
Euro

POZZETTO PLUVIALE 30x30x h.40 COMPLETO DI COPERCHIN CALCESTRUZZO

Cod.

PZPLU

Euro
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| PROLUNGHE INCASTRO “A BICCHIERE”

. Dimensione S S1 Peso Prezzo
) Uz BxAxH mm mm kg Euro

PR100_H100 | Prolunga incastro bicchiere 100x120x1P0 210 140 0@.0
PR100_H150 | Prolunga incastro bicchiere 100x120x150 210 140 o@.8
PR120_H100 | Prolunga incastro bicchiere 120x150x1P0 180 120 0a.s
PR120_H150 | Prolunga incastro bicchiere 120x150x150 180 120 90.2

SOLETTE AUTOPORTANTI PER PROLUNGHE INCASTRO “A BIGGERE”

. Dimensione | Peso Prezzo
ol Uz axbxH kg Euro
CO 120 Soletta autoportante 100x120x20 790
CO 150 Soletta autoportante 120x150x2 690
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| L-STEIN — ELEMENTO ARMATO “A CORRERE” (NR. 2,5 PEIL) |

Spessore
Altezza x
. parete Pz./ Prezzo
Cod. Descrizione Colore| lunghezza x . Peso kg
. verticale Bancale | Euro
profondita cm cm
8011 L-Stein 40x40x40 Grigid 40x40x40 7,5 43 16
8012 L-Stein 50x40x30 Grigid 50x40x30 10 60 16
8013 L-Stein 60x40x40 Grigid 60x40x40 10 82 8
8014 L-Stein 80x40x40 Grigid 80x40x40 10 10%
8015 L-Stein 100x40x50 Grigig 100x40x50 10 138
‘ "
k "
\L |
~ =
€ e
40x40x40 50x40x30 60x40x40 80x40x40 100x40x50 Eckstein
ECKSTEIN — ANGOLARE MONOLITICO
Altezza x Spessore
. o parete Pz./ Prezzo
Codice Descrizione Colore| lunghezza x . Peso kg
s verticale Bancale | Euro
profondita cm em
Eckstein — Angolare .
8050 monolitico 40x40x40 Grigio 40x40x40 7,5 45 -
Eckstein — Angolare -
8051 monolitico 50x40x40 Grigio 50x40x30 10 94 -
Eckstein — Angolare -
8052 monolitico 60x40x40 Grigio 60x40x40 10 116 -
Eckstein — Angolare -
8053 monolitico 80x40x40 Grigio 80x40x40 10 140 -
Eckstein — Angolare -
8054 monolitico 100x40x40 Grigio 100x40x50 10 180 -
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Chiusin Zineatd - Verznkte Deckeln

Piastra Shopping

In lamiera striata 3+2, con bordatura e rinforzpiatto 50x2, zincata a caldo, completa di telaitamiera prezincata

15/10.

Aus feuerverzinktem Riffelblech 3+2, mit flachenrBéln und Verstarkungsblechen 50x2; ausgestatteRatimen

aus vorverzinktem Blech 15/10.

Dim. cm Peso Kg Luce Portata Cod €uro/Pz

: Male Gewicht | Innenmal3 Belastbarkeit ) )
_ > 35x35x5h 5,96 30x30 5006
. ' 45x45x5h 8,18 40x40 ¢ 5007
T 55x55x5h 11,78 50x50 5008
3 65x65x5h 15,26 60x60 . 5009
85x85x5h 29,00 80x80 " 5444
105x105x5h 39,74 100x100 5448

Piastra Traffic

In lamiera striata 3+2, rinforzata in grigliatodi@5x3 - 30x50, zincata a caldo, completa di tespiessore 30/10.

Aus feuerverzinktem Riffelblech 3+2, mit Gittervign&kungen Typ 25x3 - 30x50; ausgestattet mit Rahi8#irke

30/10.
Dim. cm Peso K Luce Portata
oo MaRe Gewich? InnenmaR Belastbarkeit Cod. HRDIFZ
i 35x35x3,5h 7,93 30x30 5001
“{'ﬁ A 45%45x3,5H 12,95 40x40 ﬁ‘ 5002
('/) 55x55x3,5h 19,30 50x50 5003
7 65x65x3,5h 27,27 60x60 5004

Piastra Supertraffic

In lamiera striata 3+2, rinforzata in grigliatodig0x3 - 34x38, zincata a caldo, completa di tellaif@rro angolo 50x3.

Aus feuerverzinktem Riffelblech 3+2, mit Gittervigrkungen Typ 40x3 - 34x38, ausgestattet mit ERahmen,

Ecke 50x3.
Dim. cm Peso K Luce Portata
Mafe Gewich%l Innenmaf3 Belastbarkeit Cod. e,
35x35x5h 10,38 30x30 5415
45x45x5h 15,65/  40x40 -‘ 5416
55x55x5h 24,00 50x50 ﬁ 5413
65x65x5h 32,25 60x60 5412
85x85x5h 53,30 80x80 5418
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Piastra senza Telaio tipo ,Larcher*
In lamiera striata 3+2, zincata a caldo, complétaoddo rinforzato incastro pozzetto.
Aus feuerverzinktem Riffelblech 3+2, mit Bérdelnduverstarkungen der Schachteinspannung.
Dim. cm Peso Kg Luce Portata Cod €uro/Pz
MaRe Gewicht | Innenmafd Belastbarkeit ' )
37x37x0,50H 4,8 30x30 ST37
48x48x0,5n 8,3 40x40 % ST48
59x59x0,5H 12,2 50x50 ST59
70x70x0,5h 17,14 60x60 ST70
100x100x0,7] 34,34 80x80 ST100
120X120 ST120

Chiusino Cisterna

In lamiera striata 3+2, zincato a caldo, con teiaiangolare 35x35x3, con cerniere e maniglia [mgakta per
lucchetto.

Aus feuerverzinktem Riffelblech 3+2, mit Winkelrabm35x35x3, Scharnieren und Griff mit Schlo3vorttcty.

Dim. cm Peso Kg Luce Portata Cod €uro/Pz

Male Gewicht | Innenmafld Belastbarkeit ) )
ey 33x33x3,5h 5,14] 30x30 5024
43x43x3,5h 7,59]  40x40 % 5025
53x53x3,5H 11,08] 50x50 5026
63x63x3,5H 15,22]  60x60 5027
93x93x3,5H 32,72 80x80 '| 5510
113x113x3,5H 44,00 100x100 5511

Chiusino Vip a riempimento spessore§m

per autobloccante e porfido, zincato a caldo, iniéaa decapata spess. 20/10, completo di telat®mnsa brevettato d
sollevamento con maniglia a scomparsa e fori latecaessori.

Aus feuerverzinktem gebeiztem Blech 20/10, sellestepd und fir Porphyr geeignet; mit Rahmen. Patees
Hebesystem mit versenkbarem Griff und zusétzlicheitenlochern.

Dim. cm Peso Kg Luce Portata Cod €uro/Pz
S Male Gewicht | Innenmald Belastbarkeit ' )
«'f’\\ 20x20x8,5h 2,90 15x15 7191

25x25x8,5h 3,60 20x20 7061
%gl % 30x30x8,5h 5,02 25x25 7192
e 35x35x8,5h 5,60 30x30 7062
40x40x8,5h 7,34 35x35 7193
45x45x8,5h 8,50 40x40 . 7063
50x50x8,5h 9,72 45x45 ' 7194
55x55x8,5h 11,00 50x50 7064
60x60x8,5h 12,85 55x55 7195
65x65x8,5h 15,50 60x60 7065
70x70x8,5h 16,30 65x65 7196
75x75x8,5h 18,10 70x70 7066
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Chiusino a tenuta stagna “Key” a riempimento
per autobloccante e porfido, zincato a caldo, iniéaa decapata, a tenuta stagna mediante guar@i@idING e
sistema d'imbullonatura al tela®0 con accessori inox, boccole antibloccaggio e marngper il sollevamento.

Dim. cm Peso Kg | Luce Telaio Portata Cod €uro/Pz
MaRe Gewicht | InnenLicht Belastbarkeit ' )

43x43x9h 9,99 30x30 7101

53x53x9h 13,10  40x40 7102

63x63x9h 16,72  50x50 % 7103

73x73x9h 20,36 60x60 7104

83x83x9h 26,36 70x70 7105

Chiusino Jet a riempimento spassom 5

per autobloccante e porfido, zincato a caldo, imiéaa decapata 15/10, completo di telaio, sisteraadbtato di
sollevamento con maniglia a scomparsa.

Aus feuerverzinktem gebeiztem Blech 15/10, sellestepd und fur Porphyr geeignet; mit Rahmen. Pigtees
Hebesystem mit versenkbarem Griff.

Dim. cm Peso Kg Luce
T Male Gewicht Innenmal} Cod. HRDIFZ
'i'\S 20x20x5h 1,35 15x15 7131
] 24x24x5h 1,79 20x20 7121
W }“I 30x30x5h 2,45 25x25 7132
<P 34x34x5h 3,05 30x30 7122
40x40x5h 3,52 35x35 7133
44x44x5h 4,39 40x40 7123
50x50x5h 5,49 45x45 7134
54x54x5h 5,98 50x50 7124
60x60x5h 6,92 55x55 7135
64x64x5h 7,90 60x60 7125
70x70x5h 9,00 65x65 7136
74x74x5h 10,2 70x70 7126
84x84x5h 12,5 80x80 7127

Griglie zincate - Verzinkie Roste

Caditoia Strong
composta da piatti 50x4 collegati da tondi diam.Zifcata a caldo, completa di telaio in profilb 85x25x3.

Aus feuerverzinkten Flachstaben 50x4, durch Ruedeigrbunden @ 10, mit L-Rahmen 55x25x3

Dim. cm Peso Kg Luce Portata Cod €uro/Pz
MaRe Gewicht | Innenmafl3 Belastbarkeit ) ’

36x36x5,5h 9,64 30x30 5033

46x46x5,5H 14,85  40x40 -‘ 5034

56x56x5,5h 21,52 50x50 ﬁ 5035

66x66x5,5h 28,24 60x60 5036
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Griglia Standard in pressato
in pressato tipo 25x2 33x33, zincata a caldo, detapli telaio in profilo a L 30x20x2
Feuerverzinkter, Presseteil Typ 25x2 33x33, mitdhRien 30x20x2
Dim. cm Peso Kg Luce Portata Cod €uro/Pz
Male Gewicht | Innenmald Belastbarkeit ' )
35x35x3h 3,50 30x30 5302
45x45x3h 5,23 40x40 . 5303
55x55x3h 7,28]  50x50 i' 5304
65x65x3h 9,84 60x60 5305
Griglia Standard in pressato antitacco
in pressato tipo 25x2 55x11, zincata a caldo, detagli telaio in profilo a L 30x20x2
Feuerverzinkter, Presseteil Typ 25x2 55x11, mitdhRien 30x20x2
Dim. cm Peso K Luce Portata
Male Gewich? Innenmalf} Belastbarkeit Cod. el
35x35x3h 4,01 30x30 5312
45x45x3h 5,99 40x40 . 5313
55x55x3h 7,03 50x50 i' 5314
65x65x3h 11,59 60x60 5315
Griglia Walky
In elettroforgiato 25x2 34x38, zincata a caldo, pteta di telaio in profilo ad L 30x20x2
Elektrogeschmiedeter feuerverzinkter Teil 25x2 B}xRit L-Rahmen 30x20x2
Dim. cm Peso Kg Luce Portata Cod €uro/Pz
Male Gewicht | Innenmald Belastbarkeit ' )
35x35x3h 3,37 30x30 5252
45x45x3h 5,11 40x40 . 5253
55x55x3h 7,15 50x50 i' 5254
65x65x3h 9,58 60x60 5255
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Chiusino "Ghisa Cemento"

Misura
esterna

Luce

Tipo interna

H altezza

Classe

Cod. Euro

Innenmald | AuRenmafl| H Hohe

Typ

Klasse

Chiusino
Ghisa
Cemento
780

|

* 60 e 78 14

D400 Kn| GBEGD400

T
o I R T
e

e e

IL CALCESTRUZZO UTILIZZATO
PER IL RIEMPIMENTO E DEL TIPO
"RESISTENTE AL GELO ED Al SALI
DISGELANTI" (UNI 9858).

k>
o

T 2 o
[ F R,
Ty ettt
LR R e,
S b

2
e

S

4
5

5
o,

o T
oo
St

L
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Griglie Schachtroste
Chiusini Schachtabdeckungen

"ZINCO CLSe

COLLAUDATI GEPRUFT
. Luce Misura
lze interna esterna Haltezza| Classe Cod. Euro
Typ Innenmald |AuBenmall] H Hohe | Klasse
Chiusino
‘ #&‘ e 80 h9 e 625 e 30 9 C250 Kn Z80
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Importatore esclusivo SAS per ['ltal
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italienische Schweiz und Liechtenst
WWW.Sas-Sa.Cco a

CORDONATE STRADALI

TIPO “Bolzano”
RESISTENTI AL GELO ED

Al SALI

CLASSE DI ESPOSIZIONE 3 (UNI 9858)

FROST UND TAUSALZBESTANDIG

STRASSENRANDSTEINE
“Bolzano”

KLASSE 3 (UNI 9858)

Tipo H Altezza Peso Kg
Typ H Hohe Gewicht
100x12x15x25
Resistente al gelo ed ai sa 25 75
Frost und Tausalzbestand
Cod. CS25CL3
Euro
Tipo H Altezza Peso Kg
Typ H Hohe Gewicht
100x12x15x30
Resistente al gelo ed ai sa 30 98
Frost und Tausalzbestand
Cod. CS30CL3
Euro

Listino Maggio 2011
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CORDONATE STRADALI STRASSENRANDSTEINE
TIPO “Bolzano” “Bolzano”
Rck 350 Rck 350

R=1,5 Antitaglio

/
Tipo H Altezza Peso Kg
Typ H Hohe Gewicht
100x12x15x25 25 75

Cod. CS25 25 /

Euro J\‘

R=1,5 Antitaglio
/

Tipo H Altezza Peso Kg
Typ H Hohe Gewicht
100x12x15x30 30 08 +12

Cod. CS30 30 /

Euro L
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Cordell ca glarcdine

Gartenrancsteine
Tipo Lunghezza Spess'gre H altt_a_zza Pesq Kg Eratl Euro
Typ Lange Wandstarke H Hohe Gewicht
“oodoes | 1 B/6 > b
255630 23 B/6 > Sl Bk
Rt o4 % © |
25re30 2 - % i Wi

CORDOLO
100xBxexED

T

A

CORIDOLO
100xExd=30
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Importatore esclusivo SAS per ['ltal

SAS Deutschland, Osterreich, deuts
italienische Schweiz und Liechtenst k>

WWW.Sas-Sa.Col

ANELLO PERDENTE @ 80x50h

Anelli perdenti prefabbricati in c.a.vibrocompre$gck 350, completi di Nr. 8 fori passanti @ cm 8
per il drenaggio delle acque. Dimensioni internen@80x50h. Spessore minimo parete cm 5.
Sviluppo superficie internani,25. Armatura costituita da due anelli saldath@ 4 annegati in
prossimita dei bordi superiore ed inferiore.

Gli anelli saranno sovrapposti, a rendere un arfigjgeinterna utile di

sormontati da idoneo

1) Coperchio carrabile + chiusino in ghisa.

2) Coperchio pedonabile.

Art @ Interno | @ Esterno | H Altezza | Peso Kg
) @ Innen | AuBen |HH6he |Gewicht
Anello
perdente
@ 80 80 90 50 160
Sickerring
Superficie interna m3 Cod. AP80
1,25
Innenflache m2 Euro

, € saranno

ANELLO PERDENTE @ 100x50h

Anelli perdenti prefabbricati in c.a.viborocompre$gck 350, completi di Nr.12 fori passanti @ cm
10 per il drenaggio delle acque. Dimensioni intéZhem 100x50h. Spessore minimo parete cm 5.
Sviluppo superficie interna?,57. Armatura costituita da due anelli saldath@ 5 annegati in
prossimita dei bordi superiore ed inferiore.

Gli anelli saranno sovrapposti, a rendere una $isfeinterna utile di m

sormontati da idoneo

1) Coperchio carrabile + chiusino in ghisa.

2) Coperchio pedonabile.

, € saranno

Art @ Interno | @ Esterno | H Altezza | Peso Kg
) @ lnnen |@J AuBen |HH6he |Gewicht
Anello
perdente
@ 100 100 111 50 200
Sickerring
Superficie interna m3 Cod. AP100
1,57
Innenflache m?2 Euro
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ANELLO PERDENTE @ 125x50h |

Anelli perdenti prefabbricati in c.a.vibrocompre$gck 350, completi di Nr.12 fori passanti @ cm 9
per il drenaggio delle acque. Dimensioni internen®@125x50h. Spessore minimo parete cm 6.
Sviluppo superficie internani,96. Armatura costituita da due anelli saldath@ 6 annegati in
prossimita dei bordi superiore ed inferiore.

Gli anelli saranno sovrapposti, a rendere una $isfeinterna utile di , € saranno
sormontati da idoneo

1) Coperchio carrabile + chiusino in ghisa.

2) Coperchio pedonabile.

Art @ Interno | P Esterno | H Altezza | Peso Kg
) @ Innen |J AuBen |HH6he |Gewicht
Anello
perdente
3 125 125 137 50 340
Sickerring
Superficie interna m3 Cod. AP125
1,96
Innenflache m2 Euro

@d

ANELLO PERDENTE @ 150x50h |

Anelli perdenti prefabbricati in c.a.viborocompre$gck 350, completi di Nr. 12 fori passanti @ cm
10 per il drenaggio delle acque. Dimensioni intéZhem 150x50h. Spessore minimo parete cm 7,5.
Sviluppo superficie interna712,35. Armatura costituita da due anelli saldath@ 6annegati in
prossimita dei bordi superiore ed inferiore.

Gli anelli saranno sovrapposti, a rendere una $isfeinterna utile di m , € saranno
sormontati da idoneo

1) Coperchio carrabile + chiusino in ghisa.

2) Coperchio pedonabile. e 7.3
@150
Art @ Interno | @ Esterno | H Altezza | Peso Kg
) @ Innen | AuBen |HHO6he |Gewicht
Anello
perdente
@ 150 150 165 50 415
Sickerring

Superficie interna m3 Cod. AP150 @,
2,35

Innenflache m2 Euro UE‘I’D'
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ANELLO PERDENTE @ 200x50h |

Anelli perdenti prefabbricati in c.a.vibrocompre$gck 350, completi di Nr. 16 fori passanti @ cm
10 per il drenaggio delle acque. Dimensioni intéZhem 200x50h. Spessore minimo parete cm 8.
Sviluppo superficie interna8,14. Armatura costituita da due anelli saldath@ 8 annegati in
prossimita dei bordi superiore ed inferiore.

Gli anelli saranno sovrapposti, a rendere una $isfeinterna utile di , € saranno
sormontati da idoneo

1) Coperchio carrabile + chiusino in ghisa.

2) Coperchio pedonabile. g .
! @200
Art @ Interno | P Esterno | H Altezza | Peso Kg
) @ Innen |J AuBen |HH6he |Gewicht
Anello
perdente r
@ 200 200 216 50 600
Sickerring =0 ___ -
J_ O S £
Superficie interna m3 Cod. AP200 ! uc/
3,14 &
Innenflache m2 Euro 2
@10
VEDI
1) coperchi carrabili+ chiusino in ghisa..
OPPURE

2) coperchi pedonabili.

VEDI PROGRAMMA DI CALCOLO DIMENSIONAMENTO ANELLI PERDENTI

www.aldolarcher.com/perdenti
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ARNIELLT A ENUe

ANELLO A TENUTA @ 80x50h |

Anelli prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 3B@mensioni interne @ cm 80x50h. Spessore
minimo parete cm 5. Capacit¥ ,25. Armatura costituita da due anelli saldath@ 4 annegati in
prossimita dei bordi superiore ed inferiore.

Gli anelli saranno sovrapposti, a rendere una ¢&piterna utile di , sovrasteranno il
relativo Fondo fossa @ 80,

e saranno sormontati da idoneo

1) Coperchio carrabile + chiusino in ghisa.

2) Coperchio pedonabile.

Art @ Interno | P Esterno | H Altezza | Peso Kg
) @ Innen | AuBen |HH6he |Gewicht
Anello a
tenuta
@ 80 80 90 50 160
Betonring
Capacita m3 Cod. PFB80
0,25
Wasserinhalt m3 Euro

ANELLO A TENUTA @ 100x50h |

Anelli prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 3B@mensioni interne @ cm 100x50h. Spessore
minimo parete cm 5. Capacit¥ §,39. Armatura costituita da due anelli saldath@ 5 annegati in
prossimita dei bordi superiore ed inferiore.

Gli anelli saranno sovrapposti, a rendere una ¢&piterna utile di , sovrasteranno il
relativo Fondo fossa @ 100,

e saranno sormontati da idoneo

1) Coperchio carrabile + chiusino in ghisa.

2) Coperchio pedonabile.

= g
Art @ Interno | @ Esterno | H Altezza | Peso Kg 17 @100 S
) J Innen | AulRen H Hohe | Gewicht —
Anello a
tenuta
@ 100 100 111 50 200
Betonring
Capacita m3 Cod. PFB100
0,39
Wasserinhalt m3 Euro
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ANELLO A TENUTA & 125x50h |

Anelli prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 3B@mensioni interne @ cm 125x50h. Spessore
minimo parete cm 6. Capacitd M61. Armatura costituita da due anelli saldath@ 6 annegati in
prossimita dei bordi superiore ed inferiore.

Gli anelli saranno sovrapposti, a rendere una ¢&piterna utile di , sovrasteranno il
relativo Fondo fossa @ 125,

e saranno sormontati da idoneo

1) Coperchio carrabile + chiusino in ghisa.

2) Coperchio pedonabile.

=) &
H
Art @ Interno | @ Esterno | H Altezza | Peso Kg o125
) @ Innen |@ AuBen |H Hb6he |Gewicht
Anello a
tenuta
@ 125 125 137 45 340
Betonring
Capacitd m3 Cod. PFB125

0,61
Wasserinhalt m3 Euro

ANELLO A TENUTA @ 150x50h |

Anelli prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 3B@mensioni interne @ cm 150x50h. Spessore
minimo parete cm 7,5. Capacit& 588. Armatura costituita da due anelli saldath@ 6 annegati
in prossimita dei bordi superiore ed inferiore.

Gli anelli saranno sovrapposti, a rendere una ¢&pimterna utile di , sovrasteranno il
relativo Fondo fossa @ 150,

e saranno sormontati da idoneo

1) Coperchio carrabile + chiusino in ghisa.

2) Coperchio pedonabile.

7,0 7.3

©130

@ Interno | @ Esterno | H Altezza | Peso Kg
@ Innen | AuBen |HHOhe |Gewicht

Art.

=

Anello a

tenuta
@ 150 150 165 50 415

F
Betonring 5E

Capacitd m3 Cod. PFB150

0,88
Wasserinhalt m3 Euro
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ANELLO A TENUTA @ 200x50h

Anelli prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 3B@mensioni interne @ cm 200x50h. Spessore
minimo parete cm 8. Capacit¥ m57. Armatura costituita da due anelli saldath@ 8 annegati in
prossimita dei bordi superiore ed inferiore.

Gli anelli saranno sovrapposti, a rendere una ¢&piterna utile di

relativo Fondo fossa @ 200,

e saranno sormontati da idoneo
1) Coperchio carrabile + chiusino in ghisa.

2) Coperchio pedonabile.

, sovrasteranno il

Art @ Interno | P Esterno | H Altezza | Peso Kg
) @ Innen |J AuBen |HHG6he |Gewicht
Anello a
tenuta
@ 200 200 216 50 600
Betonring
Capacitd m3 Cod. PFB200
1,57
Wasserinhalt m3 Euro
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COPERCE] CARRABIL] PER ANELL]

COPERCHIO CARRABILE @ 100x15h |

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cmBd5h, completi di foro ispezione eccentrico
@ 62,5, con sede ribassata per incastro chiusiganei a scomparsa per la movimentazione in
cantiere. Portata carrabile. Armatura costituitdilol@ diffuse in acciaio ad aderenza migliorata @
mm 1x50, in ragione di Kg 20/m2 + tondini @ mm 81dg cm, in prossimita del bordo inferiore.

Art Luce anello | H Altezza | @ Isp. | Peso Kg
' Innenmaf H Hohe | @ Insp. | Gewicht
Coperchio
carrabile
@ 100 100 15 62,5 200
Befahrbares
Betondeckel
Portata i Cod. CAP100R
Starke Euro

COPERCHIO CARRABILE @ 125x20h |

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm B2Bh, completi di foro ispezione eccentrico
@ 62,5, con sede ribassata per incastro chiusiganei a scomparsa per la movimentazione in
cantiere. Portata carrabile. Armatura costituitdiloi@ diffuse in acciaio ad aderenza migliorata @
mm 1x50, in ragione di Kg 20/m?2 + tondini @ mm &g cm, in prossimita del bordo inferiore.

Art Luce anello | H Altezza | @ Isp. | Peso Kg
' Innenmafi H Hohe | @ Insp. | Gewicht
Coperchio
carrabile
@ 125 125 20 62,5 410
Befahrbares
Betondeckel
Portata i Cod. CAP125R
Starke Euro ‘ ‘
@137 J

Listino Maggio 2011 Pagina 52 di 182



info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com
Tel. +390471 662486

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO USt-IDITﬁI): fl‘?')l?oggﬁ(;55601271980
BETONFERTIGTEILE RE.A. 191457 R.I.BZ 20(
Aldo Larcher Srl - GmbH

Importatore esclusivo SAS per ['ltal

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse SAS Deutschland, Osterreich, deuts
_ i italienische Schweiz und Liechtenst
[-39057 Appiano (BZ) Eppan www sas-sa.colmall

COPERCHIO CARRABILE @& 150x20h |

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cn6@8x20h, completi di foro ispezione eccentrico
@ 62,5, con sede ribassata per incastro chiusiganei a scomparsa per la movimentazione in
cantiere. Portata carrabile. Armatura costituitdiloie diffuse in acciaio ad aderenza migliorata @
mm 1x50, in ragione di Kg 20/m2 + tondini @ mm 81bg cm, in prossimita del bordo inferiore.

Art Luce anello | H Altezza | @ Isp. | Peso Kg ' pae
' Innenmaf H Hohe | @ Insp. | Gewicht @20
Coperchio T ——— ]
carrabile
@ 150 150 20 62,5 830 - /__,______\\
Befahrbares a0 = -
Betondeckel L
Portata i Cod. CAP150R
Starke Euro ; dles

COPERCHIO CARRABILE @ 200x20h |

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cml@x20h, completi di foro ispezione eccentrico
@ 62,5, con sede ribassata per incastro chiusiganei a scomparsa per la movimentazione in
cantiere. Portata carrabile.

Armatura costituita da fibre diffuse in acciaioadkrenza migliorata @ mm 1x50, in ragione di Kg
20/m2 + tondini @ mm 8 ogni 7 cm, in prossimita detdo inferiore.

Art Luce anello | H Altezza | @ Isp. | Peso Kg
] Innenmafd H Hohe | @ Insp. | Gewicht
Coperchio
carrabile
@ 200 200 20 62,5 1.540
Befahrbares
Betondeckel
Portata i Cod. CAP200R
Starke Euro S21E
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COPERCIH] PEDCHIARIL] PER ANELL

| COPERCHIO PEDONABILE @ 80x8h |

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cmx880 completi di chiusini in c.a.v incastro a

mezzo spessore. Portata pedonabile.
Armatura costituita da tondini @ mm 6 ogni 15 cmprossimita del bordo inferiore.

Art Luce anello | H Altezza | @ Isp. | Peso Kg
' Innenmaf H Hohe | @ Insp. | Gewicht
Coperchio
pedonabile
@ 80 80 8 36 100
Begehbares
Betondeckel
Portata Cod. CAP80
4
Starke i' Euro

| COPERCHIO PEDONABILE @ 100x8h |

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cmBi8h, completi di chiusini in c.a.v incastro a

mezzo spessore. Portata pedonabile.
Armatura costituita da tondini @ mm 6 ogni 15 cmprossimita del bordo inferiore.

Art Luce anello | H Altezza | @ Isp. | Peso Kg
) Innenmafi H Hohe | @ Insp. | Gewicht
Coperchio ' #od
pedonabile =
@ 100 100 8 47 180
Begehbares
Betondeckel o F
Portata Cod. CAP100 ‘
T . ° - @111
Starke ' Euro
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| COPERCHIO PEDONABILE @ 125x8h

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cni3@x8h, completi di chiusini in c.a.v incastro a

mezzo spessore. Portata pedonabile.
Armatura costituita da tondini @ mm 6 ogni 15 cmprossimita del bordo inferiore.

Art Luce anello | H Altezza | @ Isp. | Peso Kg
' Innenmafi H Hohe | @ Insp. | Gewicht
Coperchio
pedonabile
@ 125 125 8 47 280
Begehbares
Betondeckel
Portata Cod. CAP125
Starke i' Euro
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ANELL] RACGEIUNGIQUOIR

| ANELLO RAGGIUNGIQUOTA @ 62,5h 4

Anelli prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 3p8r sopralzo quota chiusini. Dimensioni interne
@ cm 62,5x4h.

Armatura costituita da un anello saldato @ mm 6.

Art Luce anello| H Altezza | @ Ext. | Peso Kg
) Innenmall | H Ho6he | @ Auss.| Gewicht
Anello
raggiungiquota 625 4 78 16
H4 ’
Ausgleichsring
Cod. AR4
Euro

\___’/

! 14 |

| ANELLO RAGGIUNGIQUOTA @ 62,5h 6

Anelli prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 3p8r sopralzo quota chiusini. Dimensioni interne

@ cm 62,5x6h.

Armatura costituita da un anello saldato @ mm 6.

Art Luce anello| H Altezza | @ Ext. | Peso Kg
) Innenmall | HHOhe | @ Auss.|Gewicht
Anello
raggiungiquota 625 6 78 24
H 6 '
Ausgleichsring
Cod. ARG
Euro
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| ANELLO RAGGIUNGIQUOTA @ 62,5 h 10

Anelli prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 3p8r sopralzo quota chiusini. Dimensioni interne

@ cm 62,5x10h.
Armatura costituita da un anello saldato @ mm 6.

Art Luce anello| H Altezza | @ Ext. | Peso Kg
) Innenmall | H Ho6he | @ Auss.| Gewicht
Anello
raggiungiquota
H 10 62,5 10 78 40
Ausgleichsring
Cod. AR10
Euro

| ANELLO RAGGIUNGIQUOTA @ 62,5 h 20

Anelli prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 3p8r sopralzo quota chiusini. Dimensioni interne
@ cm 62,5x20h. Incastro a Bicchiere.
Armatura costituita da un anello saldato @ mm 6.

Art Luce anello| H Altezza | @ Ext. | Peso Kg
) Innenmall | H Ho6he | @ Auss.| Gewicht
Anello
raggiungiquota
H 20 62,5 20 78 160
Ausgleichsring
Cod. AR20
Euro
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FORIDI FOSSA

| FONDI FOSSA @ 80x45h

Fondi fossa prefabbricati in c.a.vibrocompresso BaB. Dimensioni interne @ cm 80x45h.
Spessore minimo parete cm 5. Capacit®2o0.
Armatura costituita da due anelli saldati @ mm Aeyati in prossimita dei bordi superiore ed
inferiore. Armatura supplementare sul fondo.

Art @ Interno | @ Esterno | H Altezza | Peso Kg
) @ Innen | AuBen |HHb6he |Gewicht
Anello a
tenuta
@ 80 80 90 45 210
Betonring
Capacitd m3 Cod. FO80
0,20
Wasserinhalt m3 Euro

-

| FONDI FOSSA @ 100x55h

Fondi fossa prefabbricati in c.a.vibrocompresso 8. Dimensioni interne @ cm 100x55h.
Spessore minimo parete cm 5. Capacit®r89.
Armatura costituita da due anelli saldati @ mm Beayati in prossimita dei bordi superiore ed
inferiore. Armatura supplementare sul fondo.

Art @ Interno | P Esterno | H Altezza | Peso Kg
) @ Innen |J AuBen |HH6he |Gewicht
Anello a
tenuta
@ 100 100 111 55 295
Betonring
Capacitd m3 Cod. FO100
0,39
Wasserinhalt m3 Euro
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| FONDI FOSSA @ 125x50h

Fondi fossa prefabbricati in c.a.vibrocompresso 8. Dimensioni interne @ cm 125x50h.
Spessore minimo parete cm 6. Capacitm8.
Armatura costituita da due anelli saldati @ mm Beyati in prossimita dei bordi superiore ed
inferiore. Armatura supplementare sul fondo.

Art @ Interno | @ Esterno | H Altezza | Peso Kg
) @ Innen |J AuBen |HH6he |Gewicht
Anello a
tenuta
@ 125 125 137 50 460
Betonring
Capacita m3 Cod. FO125
0,48
Wasserinhalt m3 Euro

JiT

212D

~_

| FONDI FOSSA @ 150x50h

Fondi fossa prefabbricati in c.a.vibrocompresso BaB. Dimensioni interne @ cm 150x50h.
Spessore minimo parete cm 7,5. Capacit®m0.
Armatura costituita da due anelli saldati @ mm Gegyati in prossimita dei bordi superiore ed
inferiore. Armatura supplementare sul fondo.

.5

@130

7.5

=

Art @ Interno | @ Esterno | H Altezza | Peso Kg
) @ Innen | AuBen |H Hb6he |Gewicht
Anello a
tenuta
@ 150 150 165 50 700
Betonring
Capacitd m3 Cod. FO150
0,70
Wasserinhalt m3 Euro

~_
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| FONDI FOSSA @ 200x50h

Fondi fossa prefabbricati in c.a.vibrocompresso 8. Dimensioni interne @ cm 200x50h.
Spessore minimo parete cm 8. Capacita (85.
Armatura costituita da due anelli saldati @ mm Beayati in prossimita dei bordi superiore ed
inferiore. Armatura supplementare sul fondo.

@00 i

Art @ Interno | @ Esterno | H Altezza | Peso Kg
) @ Innen |J AuBen |HH6he |Gewicht
Anello a
tenuta
@ 200 200 216 50 1300
Betonring
Capacita m3 Cod. FO200
1,25
Wasserinhalt m3 Euro
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ECIINZIONE

| PLINTO PER RECINZIONE 30x30x40

Plinti per recinzione in calcestruzzo vibrocompeeRgk 350,

dim. cm 30x30x40, completi di foro innesto dim.x7%5x25h.

Peso Kg 51. Gli elementi sono dotati di idonecesist di

movimentazione e posa.

Art Dimensioni Innesto Peso Kg
i MaR Loch Gewicht
Plinto
recinzione
30x30xa0h | 30X30x40 | 7,5x7,5x25h 51
Zaunsockel
Cod. PL30
Euro

| PLINTO PER RECINZIONE 40x40x50

Plinti per recinzione in calcestruzzo vibrocompeeRek 350,
dim. cm 40x40x50, completi di foro innesto @11x30h.

Peso Kg 125.
Art Dimensioni Innesto Peso Kg
) Mal Loch Gewicht
Plinto
recinzione
40x40x50h 40x40x50h @11x30h 125
Zaunsockel
Cod. PL40
Euro
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PLINT PER HLUMINAZIQRNE

PLINTO ILLUMINAZIONE 50x50x50

Plinti per illuminazione in calcestruzzo vibrocorapso Rck 350, dim. cm 50x50x50, completi di
foro innesto dim. 14x14x40 + feritoia collegameo&vo elettrico. Peso kg 270.
Gli elementi saranno dotati di idoneo sistema dvimentazione e posa.

) Dim.
Art. DU innesto Peso kg
Mafd Loch | Gewicht
Plinto
llluminazione | 50x50x50 | 14x14x4( 270
50x50%50
Cod. PL50 7
Euro 50

50
LUSCITA CAVO
ELETTRICO s

PLINTO ILLUMINAZIONE 60x60x60

Plinti per illuminazione in calcestruzzo vibrocorapso Rck 350, dim. cm 60x60x60, completi di
foro innesto dim. 14x14x50 + feritoia collegameon&vo elettrico. Peso kg 485.
Gli elementi saranno dotati di idoneo sistema dvimentazione e posa.

. Dim. .
Art. DIm. | hesto | PESO K9 T
Mafd Loch | Gewicht
Plinto
llluminazione | 60x60x60 | 14x14x5( 485 60
60x60x60
Cod. PL60
Euro Ty

60

usciTacavo B0 \/\/

ELETTRICO
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PLINTO ILLUMINAZIONE CUSTOM (a misura) |

Plinti per illuminazione in calcestruzzo vibrocoragso Rck 350, dim. Max. cm 120x120x110,
completi di foro innesto dim. + tubo coatgycollegamento cavo elettrico. Peso kg

Gli elementi saranno dotati di idoneo sistema dvimentazione e posa.

S

Max 120 Max 120

. Dim. '
Art. DIm. | hesto | P€SO K9 T
MaR Loch | Gewicht Max
Plinto Max 110
llluminazione | 120x120x1| Var. Var.
110 \L
Cod. A
Euro Tubo Corrugato
collegamento cavo
eleftrico
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| PLINTI PER ILLUMINAZIONE 40x75x65CON POZZETTO INCORPORATO |

Peso | Prezzo

Cod. Descrizione
PIANTA Kg Euro
75 ILLOO1 | Plinto dim. cm 280
F— 30 4 4—35 — 40x75x65h
? con pozzetto
’\ incorporato

4l0 :jc () cz

SEZIONE

R
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| PLINTI PER ILLUMINAZIONE 60x105x75CON POZZETTO INCORPORATO |

Cod. Descrizione Peso | Prezzo
Kg Euro
PIANTA
106———— ILLOO8 | Plinto dim.cm | 825
. . 60x105x75h
36 o1 con pozzetto
incorporato
60, . I +
361 O { 22
\ /
- 11
SEZIONE
| |
66 75
..
4 —
5_1
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| PLINTI PER ILLUMINAZIONE 110x70x80CON POZZETTO INCORPORATO |

Cod. Descrizione PKeso PErezzo
PIANTA g uro
b 110—— ILLO11 | Plinto dim. cm | 1.100
110x70x80h
40 0 con pozzetto
incorporato
70 ) 1| +
- 16
SEZIONE
| |
70 80
Br1 &
_L I [
6_1‘
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| PLINTI PER ILLUMINAZIONE 100x145x100CON POZZETTO INCORPORATO |

Cod. Descrizione Plfgo PErﬁfgo
PIANTA
145 ILLO26 | Plinto dim.cm | 2650
= 100x145x100h
tF con pozzetto
- incorporato
L
@* 1 O ||| 100
.
: 5
SEZIONE
[ I
P 100
D 7 D ?
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Termin el contine

Termine di confine, in calcestruzzo vibrocompreRs& 350, finitura cls grigio o rosso, dim. cm
20x20x50, completi di croce in bassorilievo, sylate superiore. Peso Kg 37.

Tipo Dimensioni Peso Kg
Typ Mald Gewicht
Termine di
confine 20x20x50 37
grigio
Termine di
confine 20x20x50 37
rosso
Cod. TE20 / TE20C
Euro
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Sumentrog

Blumentrog gefarbt

Tipo Dimensioni | Peso Kg Euro
Typ Malfl3 Gewicht
Fioriera in cls grigio
Blumentrog in Graubeton 100x50x50 21
Fioriera in cls bianco
Blumentrog in Weissbeton 100x50x50 20
Fioriera in cls colorato in pasta 100x50x50 277

Sovrapprezzo sabbiatura

Sovrapprezzo martellinatura

50

i
\
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a [ a
Floriera 4'7:x0h con Incastro
& & el =7 aif
Articolo Sezione Lunghezza Peso Kg Finitura
Fioriera L 235/ml
40x47 40x47h m\;?(r?rgllseso cls tradizionale GEIS 10
con incastro Rck 350 T
Fioriera - 138/ml cls
40x47 40x47h variabile strutturale alleggeritp GRIGIO
; max cm 650 F.V.
con incastro Rck 250
1,5 J&ﬁ; B & ——
;r a5
235
—6 410 |
‘ 1 32 ]
. s A
105 j \ 1.5
=
1.5 \/ 175 ok 12 175
L
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DIMENSIONI FIORIERA 47x40hx650max CON INCASTRO PARETTO |

FIORIERA LINEARE

650 max

ESEMPIO MONTAGGIO SU BALCONE

=

40
VARIABILE 10 SPESSORE
PARAPETTO
PREFABBRICATO
O IN OPERA
SOLETTA
IN OPERA
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a 0 0
Floriera 4rih senza heasiro
- - il
Articolo Sezione Lunghezza Peso Kg Finitura
Fioriera - 193/ml
40x47 40x47h variabile cls tradizionale GRIGIO
) max cm 650 F.V.
senza incastro Rck 350
Fioriera . 113/mi
40x47 40x47h variabile strutturale alleggeritp GRIGIO
) max cm 650 F.V.
senza incastro Rck 250

1,5&&6 . 6 ——

oo o _\
-7
}—305—

1,5\%

LT
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DIMENSIONI FIORIERA 47x40hx650max SENZA INCASTRO |

FIORIERA LINEARE

77

SEZIONE ESEMPIO MONTAGGIO “A SBALZO”

7 PIASTRA IN
6 6 CARPENTERIA
35 METALLICA

DADO
4033 VARIABILE
8

ESEMPIO MONTAGGIO SU BALCONE

CHIODO CHIMICD O
A AD ESPANSIONE

=WVARIABILE
VARIABILE ———
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BETONFERTIGTEILE R.E.A. 191457 R.I.BZ 20(
A!dO Lgrphgr Srl - GmbH Importatore esclusivo SAS per ['ltal
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse SAS Deutschland, Osterreich, deuts

italienische Schweiz und Liechtenstg¥_

1-39057 Appiano (BZ) Eppan WWW.Sas-Sa.co

SEZIONE ESEMPIO MONTAGGIO CON“FIONDA SUPPORTO FICHERE” |

47
oo
35

PIASTRA IN
CARPENTERIA
METALLICA

T

CHIODO CHIMICO O
AD ESPANSIONE

FIONDA SUPPORTO
FIORIERE

VARIABILE

SEZIONE ESEMPIO MONTAGGIO CON “BASAMENTO SUPPORTQJRIERE”

47
oo
35

PIASTRA IN
CARPENTERIA
METALLICA

T DADOD
CHIODO CHIMICO O
AD ESPANSIONE

| ~—BASAMENTO SUPPORTO

60 Max FIORIERE
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Tel. +390471 662486

Fax +39 0471 661790
USt-ID-Nr.: 1T02611050218
R.E.A. 191457 R.1.BZ 20(

Importatore esclusivo SAS per ['ltal
SAS Deutschland, Osterreich, deuts: _
italienische Schweiz und Liechtenstd¥® L
WWW.Sas-Sa.Cco ﬂ

Vasehe aceua

Tipo Capacita litri
Typ Wasserinhalt Cod. € Euro/Pz.
90x60x50 200 VA90
130x60x50 300 VA130
120x85x70 600 VA120
165x85x70 800 VA165
160x100x85 1.000 VA160
190x100x85 1.200 VA190
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Importatore esclusivo SAS per ['ltal
SAS Deutschland, Osterreich, deutsg
italienische Schweiz und Liechtenste ﬁ
WWW.Sas-Sa.co |

Parapeind per Balcomnl

Richiedi offerta

|

Cornic! per echiel

Listino Maggio 2011

Pagina 76 di 182



info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com
Tel. +390471 662486
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BETONFERTIGTEILE R.IE-.A.-1§i457 R.1.BZ 20(

A!dO L"?‘rfzhe,r Srl - GmbH Importatore esclusivo SAS per ['ltal

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse SAS Deutschland, Osterreich, deuts(

1-39057 Appiano (BZ) Eppan italienische Schweiz und Liechtenste ﬁ
WWWw.Sas-sa.co |

Richiedi offerta

Yensiline

Richiedi offerta

Sasament] per fermatie Autebus
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USt-ID-Nr.: 1IT02611050218
R.E.A. 191457 R.1.BZ 20(

Importatore esclusivo SAS per ['ltal
SAS Deutschland, Osterreich, deutsg
italienische Schweiz und Liechtenste ﬁ
WWW.Sas-Sa.co |

Richiedi offerta

|

SINGOLO

IN BATTERIA

IN BATTERIA

LOC40X40X75

LOC70X80X191

LOCB80X78X217

Euro

Euro

Euro
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USt-ID-Nr.: 1T02611050218
R.E.A. 191457 R.1.BZ 20(

-
Vlasea sefiiea D, 129 = 1, 60 [{&ranlage

TIPO IMHOFF TYP

® PARATIE
@ COPERCHIO

It
. @ ANELLO INNESTO TUBI

@ CONO

WWwWWw.Sas-Ssa.co

H 3
PROLUNGA
(A) FonDo FosSA
@
*A fondo fossa Boden
*B prolunga h50 Verlangerungg
*C cono Konus
*D anello innesto tubi Ein Ausgangsri
*E-F paratie Waénder
*G coperchio Deckel
D. 80 | h120 h170 h 220 h 270 h 320
S miang 0,6 0,8 1,05 1,25 15
P o 8 13 18 23 28
Cod. FB80X120 FB80X170 FB80X220 FB80X27D FB80X32pD
Euro
D.125 | h120 | h170| h220| h?270 h 32Q
e tans. 1,47 2,02 2,575 3,13 3,66
Persone servite 30 40 50 60 70
Cod. FB125X120| FB125X170| FB125X220| FB125X270| FB125X320
Euro

Coperchio pedonabile incluso

Mit Deckel begehbar
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PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO Ust IDFﬁI): f’ffoggﬁgol;l%o

BETONFERTIGTEILE RE.A. 101457 R.I.BZ 20(

A!dO L?.I’F:hell’ Srl - GmbH Importatore esclusivo SAS per ['ltal

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse SAS Deutschland, Osterreich, deuts

[-39057 Appiano (BZ) Eppan italienische Schweiz und Liechtenst
WWW.Sas-sa.co il

Vasea setdea W, 100 [{aranlage

*A) FONDO FOSSA
BODEN

*B) PROLUNGA
VERLANGERUNGSRING

*C) ANELLO ENT USC
ENT Z EIN AUSGANGSRING
o . USsC

z - AUS *G) COPERCHIO
® DECKEL
i

J%IOO%L

108 ——

D.100 [ h120 | h140( h170| h 220 h 27Q

“Strammang | 0,6 0,8 1,0 14 1,8
s | 12 20 24 28 36

Cod. FB100X120| FB100X140| FB100X170| FB100X220| FB100X270

Euro

Listino Maggio 2011 Pagina 80 di 182



info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com
Tel. +390471 662486

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO Ust IDFﬁI): f’ffoggﬁgol;l%o
BETONFERTIGTEILE RE.A. 101457 R.I.BZ 20(
A!dO L?.I’F:hell’ Srl - GmbH Importatore esclusivo SAS per ['ltal

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse SAS Deutschland, Osterreich, deuts

[-39057 Appiano (BZ) Eppan italienische Schweiz und Liechtenst

WWwWWw.Sas-Ssa.co a

= 300CCHE DI LUPO SiENZA F@N@@

| BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 100x100hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 100, ALTEZZAne 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE
MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPERSSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN
ACCIAIO mm 50x@1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DELERRENO, ALLA PROFONDITADICM ___
SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg

Art cm cm cm
' Licht Hohe Wandabst. | Gewicht kg
cm cm cm

Bocca di lupo
100x100hx60| 100 100 60 540
Senza Fondo

Ancoraggio dist. dal Cod. BOC100X100

bordo superiore cm

50
Euro
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGOBATO

NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPE® 1362969
Vedi Nota*) a pagina 99

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M1&120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.
Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 100x160hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 100, ALTEZZAns 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE
MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPERSSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN
ACCIAIO mm 50x@1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DELERRENO, ALLA PROFONDITADICM _____
SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg

Art cm cm cm
' Licht Hoéhe Wandabst. | Gewicht kg
cm cm cm

Bocca di lupo
100x160hx60| 100 160 60 864
Senza Fondo

Ancoraggio dist. dal 50 ol BOC100X160
bordo superiore cm

Euro

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INBOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPE® 1362969
Vedi Nota*) a pagina 99

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M1&120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.
Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO
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PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
BETONFERTIGTEILE

Aldo Larcher Srl - GmbH

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse

[-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com

Tel. +390471 662486

Fax +39 0471 661790
USt-ID-Nr.: 1T02611050218
R.E.A. 191457 R.1.BZ 20(

Importatore esclusivo SAS per ['ltal
SAS Deutschland, Osterreich, deuts
italienische Schweiz und Liechtenst

WWwWWw.Sas-Ssa.co a

| BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 100x200hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 100, ALTEZZAne 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE
MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPERSSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN
ACCIAIO mm 50x@1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DELERRENO, ALLA PROFONDITA DI CM .

SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg

Art cm cm cm
' Licht Hohe Wandabst. | Gewicht kg
cm cm cm

Bocca di lupo
100x200hx60| 100 200 60 1.080
Senza Fondo

Ancoraggio dist. dal Cod. BOC100X200

bordo superiore cm 50
Euro

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPHO 1362969
Vedi Nota*) a pagina 99

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M1&120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.
Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO

125

200

-8

| BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 125x100hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 125, ALTEZZAns 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE
MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN
ACCIAIO mm 50x@1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DELERRENO, ALLA PROFONDITA DI CM .

SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg

Art cm cm cm
' Licht Hoéhe Wandabst. | Gewicht kg
cm cm cm

Bocca di lupo
125x100hx60| 125 100 60 600
Senza Fondo

Ancoraggio dist. dal Cod. BOC125X100

bordo superiore cm 50

Euro

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPHO 1362969
Vedi Nota*) a pagina 99

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M1&120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.

Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO
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Fax +39 0471 661790
USt-ID-Nr.: 1T02611050218
R.E.A. 191457 R.1.BZ 20(

Importatore esclusivo SAS per ['ltal
SAS Deutschland, Osterreich, deuts
italienische Schweiz und Liechtenst

WWwWWw.Sas-Ssa.co a

| BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 125x160hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 125, ALTEZZAne 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE

MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPERSSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN
ACCIAIO mm 50x@1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DELERRENO, ALLA PROFONDITA DI CM .

SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg

Art cm cm cm
' Licht Hoéhe Wandabst. | Gewicht kg
cm cm cm

Bocca di lupo
125x160hx60| 125 160 60 960
Senza Fondo

Ancoraggio dist. dal Cod. BOC125X160

bordo superiore cm 50
Euro

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INBOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPHO 1362969
Vedi Nota*) a pagina 99

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M1&120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.
Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO

160

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 125x200hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 125, ALTEZZAne 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE
MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPERSSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN
ACCIAIO mm 50x@1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DELERRENO, ALLA PROFONDITA DI CM .

SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg

Art cm cm cm
' Licht Hohe Wandabst. | Gewicht kg
cm cm cm

Bocca di lupo
125x200hx60| 125 200 60 1.200
Senza Fondo

Ancoraggio dist. dal Cod. BOC125X200

bordo superiore cm 50

Euro

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INBOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPHO 1362969
Vedi Nota*) a pagina 99

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M1&120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.

Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO
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Tel. +390471 662486

Fax +39 0471 661790
USt-ID-Nr.: 1T02611050218
R.E.A. 191457 R.1.BZ 20(

Importatore esclusivo SAS per ['ltal
SAS Deutschland, Osterreich, deuts
italienische Schweiz und Liechtenst

WWwWWw.Sas-Ssa.co a

| BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 185x100hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 185, ALTEZZAns 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE
MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN
ACCIAIO mm 50x@1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DELERRENO, ALLA PROFONDITADICM .
SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg
Art cm cm cm
' Licht Hoéhe Wandabst. | Gewicht kg

cm cm cm

Bocca di lupo

185x100hx60| 185 100 60 744

Senza Fondo

Ancoraggio dist. dal 50 Cod. BOC185X100

bordo superiore cm Euro

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPHO 1362969
Vedi Nota*) a pagina 99

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M1&120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.
Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 185x160hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 185, ALTEZZAne 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE
MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPERSSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN
ACCIAIO mm 50x@1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DELERRENO, ALLA PROFONDITA DI CM .

SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELL

Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg
Art cm cm cm
' Licht Hohe Wandabst. | Gewicht kg
cm cm cm
Bocca di lupo
185x160hx60| 185 160 60 1.190
Senza Fondo
Ancoraggio dist. dal 50 Cod. BOC185X160
bordo superiore cm Euro

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPE® 1362969
Vedi Nota*) a pagina 99

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M1&120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.

Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO

160
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Fax +39 0471 661790
USt-ID-Nr.: 1T02611050218
R.E.A. 191457 R.1.BZ 20(

Importatore esclusivo SAS per ['ltal
SAS Deutschland, Osterreich, deuts
italienische Schweiz und Liechtenst

WWwWWw.Sas-Ssa.co a

BOCCA DI LUPO SENZA FONDO 185x200hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 185, ALTEZZAne 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE
MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPERSSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN
ACCIAIO mm 50x@1, ATTE A SOPPORTARE LA SPINTA DELERRENO, ALLA PROFONDITA DI CM .

SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA CON TASSELLI.

Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg
Art cm cm cm
' Licht Hoéhe Wandabst. | Gewicht kg

cm cm cm

Bocca di lupo

185x200hx60| 185 200 60 1.488
Senza Fondo

Ancoraggio dist. dal 50 Cod. BOC185X200
bordo superiore cm Euro

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPEO 1362969

Vedi Nota*) a pagina 99

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M16120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.

Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO
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USt-ID-Nr.: 1T02611050218
R.E.A. 191457 R.1.BZ 20(

Importatore esclusivo SAS per ['ltal
SAS Deutschland, Osterreich, deuts
italienische Schweiz und Liechtenst

WWwWWw.Sas-Sa.col

’ 30CCHE DRI LYPO GO F@N@@

BOCCA DI LUPO CON FONDO 100x100hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 100, ALTEZZAne 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE
MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORDRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAI@m 50x@d1, ATTE A SOPPORTARE LA

SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITA DI CM
CON TASSELLI.

Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg
Art cm cm cm
- Licht | Hohe Wandabst. | Gewicht kg
cm cm cm
Bocca di lupo
100x100hx60 | 100 100 60 655
Con Fondo

Ancoraggio dist. dal Cod. BOCI00X100F

bordo superiore cm 50
Euro

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPHEO 1362969
Vedi Nota*) a pagina 99

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M16120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.
Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO

. STEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA

BOCCA DI LUPO CON FONDO 100x160hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 100, ALTEZZAns 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE
MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORDRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAI@mM 50x@d1, ATTE A SOPPORTARE LA

SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITA DI CM
CON TASSELLI.

Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg
Art cm cm cm
. Licht | Hohe Wandabst. | Gewicht kg
cm cm cm
Bocca di lupo
100x160hx60 | 100 160 60 979
Con Fondo

Ancoraggio dist. dal 50 Cod. BOC100X160F

bordo superiore cm

Euro

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INBOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPHO 1362969
Vedi Nota*) a pagina 99

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M16120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.
Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO
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WWwWWw.Sas-Ssa.co a

| BOCCA DI LUPO CON FONDO 100x200hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 100, ALTEZZAne 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE
MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORDRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAI@mM 50x@d1, ATTE A SOPPORTARE LA
SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITADICM ____. STEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA

CON TASSELLI.

Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg
Art cm cm cm
- Licht | Hohe Wandabst. | Gewicht kg
cm cm cm
Bocca di lupo
100x200hx60 | 100 200 60 1.195
Con Fondo

Ancoraggio dist. dal 50 Cod. BOC100X200F

bordo superiore cm

Euro

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPEO 1362969

Vedi Nota*) a pagina 99

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M16120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.

Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO

129

| BOCCA DI LUPO CON FONDO 125x100hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 125, ALTEZZAne 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE
MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORDRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAI@mM 50x@d1, ATTE A SOPPORTARE LA
SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITADICM ____. STEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA

CON TASSELLI.

Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg
Art cm cm cm
- Licht | Hohe Wandabst. | Gewicht kg
cm cm cm
Bocca di lupo
125x100hx60 | 125 100 60 744
Con Fondo

Cod. BOC125X100F

Ancoraggio dist. dal 50

bordo superiore cm Euro

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPEO 1362969

Vedi Nota*) a pagina 99

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M16120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.
Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO
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A!dO Laf‘r_Che_r Srl - GmbH Importatore esclusivo SAS per ['ltal

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse SAS Deutschland, Osterreich, deuts

[-39057 Appiano (BZ) Eppan italienische Schweiz und Liechtenst
WWW.Sas-sa.co a

| BOCCA DI LUPO CON FONDO 125x160hx60 |
BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 125, ALTEZZAne 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE
MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORDRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAI@mM 50x@d1, ATTE A SOPPORTARE LA
SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITADICM ____. STEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA

CON TASSELLI.

Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg
cm cm cm
Art. Licht | Hohe Wandabst. | Gewicht kg
cm cm cm
Bocca di lupo
125x160hx60 | 125 160 60 1.104
Con Fondo
Ancoraggio dist. dal 50 Cod. BOC125X160F 160
bordo superiore cm Euro

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPEO 1362969
Vedi Nota*) a pagina 99

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M16120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.
Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO

BOCCA DI LUPO CON FONDO 125x200hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 125, ALTEZZAne 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE
MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORDRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAI@m 50x@d1, ATTE A SOPPORTARE LA
SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITADICM ____. STEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA

CON TASSELLI.

Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg
Art cm cm cm
- Licht | Hohe Wandabst. | Gewicht kg
cm cm cm
Bocca di lupo
125x200hx60 | 125 200 60 1.344
Con Fondo

Ancoraggio dist. dal 50 Cod. BOC125X200F

bordo superiore cm

Euro

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPEO 1362969
Vedi Nota*) a pagina 99

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M16120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.
Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO
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Fax +39 0471 661790
USt-ID-Nr.: 1T02611050218
R.E.A. 191457 R.1.BZ 20(

Importatore esclusivo SAS per ['ltal
SAS Deutschland, Osterreich, deuts
italienische Schweiz und Liechtenst

WWwWWw.Sas-Ssa.co a

| BOCCA DI LUPO CON FONDO 185x100hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 185, ALTEZZAne 100, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE
MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORDRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAI@mM 50x@d1, ATTE A SOPPORTARE LA
SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITADICM ____. STEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA

CON TASSELLI.
Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg
Art cm cm cm
' Licht | Hohe Wandabst. | Gewicht kg
cm cm cm
Bocca di lupo
185x100hx60 | 185 100 60 957
Con Fondo
Ancoraggio dist. dal 50 Cod. BOC185X100F
bordo superiore cm Euro

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPHEO 1362969
Vedi Nota*) a pagina 99

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M16120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.
Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO

BOCCA DI LUPO CON FONDO 185x160hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 185, ALTEZZAne 160, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE
MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORDRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIG\m 50xd1, ATTE A SOPPORTARE LA
SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITADICM ____. STEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA

CON TASSELLI.
Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg
cm cm cm
Art Licht | Hohe Wandabst. | Gewicht kg
' cm cm cm
Bocca di lupo
185x160hx60 | 185 160 60 1.403
Con Fondo
Ancoraggio dist. dal 50 ol BOCI185X160F
bordo superiore cm Euro

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INBOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPHO 1362969
Vedi Nota*) a pagina 99

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M16120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.
Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO

160
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USt-ID-Nr.: IT02611050218
R.E.A. 191457 R.1.BZ 20(
Importatore esclusivo SAS per ['ltal

SAS Deutschland, Osterreich, deuts
italienische Schweiz und Liechtenstd¥®

WWwWWw.Sas-Ssa.co ﬂ

| BOCCA DI LUPO CON FONDO 185x200hx60

BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA, LUCE cm 185, ALTEZZAns 200, DISTANZA PARETE cm 60, SPESSORE
MINIMO PARETI cm 10 - 8, COMPLETA DI FONDO CON FORDRENAGGIO, IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE DIFFUSE IN ACCIAIGmM 50x@d1, ATTE A SOPPORTARE LA
SPINTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITADICM ____. STEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA

CON TASSELLI.
Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg
Art cm cm cm
. Licht | Hohe Wandabst. | Gewicht kg
cm cm cm
Bocca di lupo
185x200hx60 | 185 200 60 1.661
Con Fondo

Ancoraggio dist. dal

Cod. BOC185X200F

bordo superiore cm 50

Euro

Vedi Nota*) a pagina 99

Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPEO 1362969

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M16120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.
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info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com

Tel. +390471 662486

Fax +39 0471 661790
USt-ID-Nr.: 1T02611050218
R.E.A. 191457 R.1.BZ 20(

Importatore esclusivo SAS per ['ltal
SAS Deutschland, Osterreich, deuts
italienische Schweiz und Liechtenst

WWwWWw.Sas-Ssa.co a

BOCCHEIDIEURO AN@@M&RH

| BOCCA DI LUPO ANGOLARE 108x100hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 10&LTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm
60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRXZ VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE
DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50x@1, ATTE A SOPPORTARE LAPSNTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITA

DI CM . SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIARE ANGOLARI + TASSELLI.
Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg
Art cm cm cm
. Licht | Hohe Wandabst. | Gewicht kg //J’Y
cm cm cm
Bocca di lupo 118 60
108x100hx60 | 108 | 100 60 412 (/
Angolare T 50
Ancoraggio dist. dal 50 ol BOC108X100A 100
bordo superiore cm Euro
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGOBATO L ,}63’5
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPE® 1362969 . 108

Vedi Nota*) a pagina 99

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 01 TASSELLO IN ACCIAIO M18120,

DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.
Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO.
PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO
STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10.
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USt-ID-Nr.: 1T02611050218
R.E.A. 191457 R.1.BZ 20(

Importatore esclusivo SAS per ['ltal
SAS Deutschland, Osterreich, deuts
italienische Schweiz und Liechtenst

WWwWWw.Sas-Ssa.co a

| BOCCA DI LUPO ANGOLARE 108x160hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 108LTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm
60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTR¥Z VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE
DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50x@1, ATTE A SOPPORTARE LAPSNTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITA

DICM ___ . SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIARE ANGOLARI + TASSELLI.
Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg
Art cm cm cm
- Licht | Hohe Wandabst. | Gewicht kg

cm cm cm

Bocca di lupo

108x160hx60 | 108 160 60 658

Angolare

. Cod. BOC108X160A
Ancoraggio dist. dal

bordo superiore cm

50
Euro

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPHG 1362969
Vedi Nota*) a pagina 99

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 01 TASSELLO IN ACCIAIO M18120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.
Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO.

PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO
STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10.
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Importatore esclusivo SAS per ['ltal
SAS Deutschland, Osterreich, deuts
italienische Schweiz und Liechtenst

WWwWWw.Sas-Ssa.co a

| BOCCA DI LUPO ANGOLARE 108x200hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 10&LTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm
60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTR¥Z VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE
DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50x@1, ATTE A SOPPORTARE LAPSNTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITA

DICM ___ . SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIARE ANGOLARI + TASSELLI.
Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg
Art cm cm cm
- Licht | Hohe Wandabst. | Gewicht kg

cm cm cm

Bocca di lupo

108x200hx60 | 108 200 60 822

Angolare

Ancoraggio dist. dal

Cod. BOC108X200A

bordo superiore cm 50

Euro

Vedi Nota*) a pagina 99

Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO.

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPEO 1362969

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 01 TASSELLO IN ACCIAIO M18120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.

PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO
STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10.
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info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com

Tel. +390471 662486

Fax +39 0471 661790
USt-ID-Nr.: 1T02611050218
R.E.A. 191457 R.1.BZ 20(

Importatore esclusivo SAS per ['ltal
SAS Deutschland, Osterreich, deuts
italienische Schweiz und Liechtenst

WWwWWw.Sas-Ssa.co a

| BOCCA DI LUPO ANGOLARE 133x100hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 133LTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm
60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRXZ VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE
DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50x@1, ATTE A SOPPORTARE LAPSNTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITA

DI CM . SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIARE ANGOLARI + TASSELLI.
Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg
Art cm cm cm
. Licht | Hoéhe | Wandabst. | Gewicht kg //,1/
cm cm cm
Bocca di lupo 143 60
133x100hx60 | 133 100 60 472 K
Angolare 50
Ancoraggio dist. dal 50 ol BOCI133X100A 1];
bordo superiore cm Euro
SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGDBATO ,,,J';y}f- 8
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPEO 1362969 133
Vedi Nota*) a pagina 99 - f

Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO.

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 01 TASSELLO IN ACCIAIO M18120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.

PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO
STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10.

Listino Maggio 2011

Pagina 94 di 182



ALDO LARCHER

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

BETONFERTIGTEILE
Aldo Larcher Srl - GmbH

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse

[-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com

Tel. +390471 662486
Fax +39 0471 661790
USt-ID-Nr.: IT02611050218
R.E.A. 191457 R.1.BZ 20(
Importatore esclusivo SAS per ['ltal

SAS Deutschland, Osterreich, deuts
italienische Schweiz und Liechtenst

WWwWWw.Sas-Ssa.co

| BOCCA DI LUPO ANGOLARE 133x160hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 133LTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm
60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTR¥Z VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE
DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50x@1, ATTE A SOPPORTARE LAPSNTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITA

DI CM . SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIARE ANGOLARI + TASSELLI.
Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg
Art cm cm cm /4‘/
' Licht | Hohe Wandabst. | Gewicht kg 143
cm cm cm 60
Bocca di lupo
133x160hx60 | 133 | 160 60 754 20
Angolare ;L
Ancoraggio dist. dal 50 Gzl BOC133X160A
bordo superiore cm Euro 160

Vedi Nota*) a pagina 99

Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO.

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPEO 1362969

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 01 TASSELLO IN ACCIAIO M18120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.

PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO
STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10.
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R.E.A. 191457 R.1.BZ 20(

Importatore esclusivo SAS per ['ltal
SAS Deutschland, Osterreich, deuts
italienische Schweiz und Liechtenst

WWwWWw.Sas-Ssa.co a

| BOCCA DI LUPO ANGOLARE 133x200hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 133LTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm
60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTR¥Z VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE
DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50x@1, ATTE A SOPPORTARE LAPSNTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITA

DICM ___ . SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIARE ANGOLARI + TASSELLI.
Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg
A cm cm cm /f//f
- Licht | Hohe Wandabst. | Gewicht kg
cm cm cm
Bocca di lupo
133x200hx60 | 133 200 60 942
Angolare

Ancoraggio dist. dal

Cod. BOC133X200A

bordo superiore cm 50

Euro

Vedi Nota*) a pagina 99

Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO.

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPEO 1362969

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M1&120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.

PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO
STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10.

200

Listino Maggio 2011

Pagina 96 di 182



ALDO LARCHER

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

BETONFERTIGTEILE
Aldo Larcher Srl - GmbH

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse

[-39057 Appiano (BZ) Eppan

193

info@aldolarcher.com
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Fax +39 0471 661790
USt-ID-Nr.: 1T02611050218
R.E.A. 191457 R.1.BZ 20(

Importatore esclusivo SAS per ['ltal
SAS Deutschland, Osterreich, deuts
italienische Schweiz und Liechtenst

WWwWWw.Sas-Ssa.co a

| BOCCA DI LUPO ANGOLARE 193x100hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 193LTEZZA cm 100, DISTANZA PARETE cm
60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTRXZ VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE
DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50x@1, ATTE A SOPPORTARE LAPSNTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITA

DICM ___ . SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIARE ANGOLARI + TASSELLI.
Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg
Art cm cm cm
- Licht | Hohe Wandabst. | Gewicht kg

cm cm cm %

Bocca di lupo

193x100hx60 | 193 100 60 616

Angolare

Ancoraggio dist. dal

Cod. BOC193X100A

bordo superiore cm 50

Euro

Vedi Nota*) a pagina 99

Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO.

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPEO 1362969

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 01 TASSELLO IN ACCIAIO M18120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.

PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO
STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10.
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| BOCCA DI LUPO ANGOLARE 193x160hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 193LTEZZA cm 160, DISTANZA PARETE cm
60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTR¥Z VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE
DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50x@1, ATTE A SOPPORTARE LAPSNTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITA

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPEO 1362969

160

DI CM . SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIARE ANGOLARI + TASSELLI.
Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg
Art cm cm cm
' Licht | Hohe Wandabst. | Gewicht kg
cm cm cm
Bocca di lupo 203 60
193x160hx60 | 193 160 60 984 : T
Angolare = 50
A
Ancoraggio dist. dal 50 Gl BOC193X160A
bordo superiore cm Euro

Vedi Nota*) a pagina 99

Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO.

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M16120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.

PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO
STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10.
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| BOCCA DI LUPO ANGOLARE 193x200hx60

BOCCA DI LUPO ANGOLARE PREFABBRICATA, LUCE cm 193LTEZZA cm 200, DISTANZA PARETE cm
60, SPESSORE MINIMO PARETI cm 10 - 8, IN CALCESTR¥Z VIBROCOMPRESSO, ARMATA CON FIBRE
DIFFUSE IN ACCIAIO mm 50x@1, ATTE A SOPPORTARE LAPSNTA DEL TERRENO, ALLA PROFONDITA

DICM ___ . SISTEMA DI ANCORAGGIO A SCOMPARSA. PIARE ANGOLARI + TASSELLI.
Luce | Altezza | Dist. Parete | Peso Kg
Art cm cm cm
- Licht | Hohe Wandabst. | Gewicht kg
cm cm cm
Bocca di lupo
193x200hx60 | 193 200 60 1.190

Angolare

Ancoraggio dist. dal 50

Cod. BOC193X200A

bordo superiore cm

Euro

Vedi Nota*) a pagina 99

Kn 4,6 TRAZIONE - Kn 9,1 TAGLIO.

SISTEMA DI ANCORAGGIO - OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGOBATO
NEL GETTO - BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPEO 1362969

ELEMENTI COMPLETI DI Nr. 02 TASSELLI IN ACCIAIO M1&120,
DOPPIA FASCETTA D'ESPANSIONE PER ANCORAGGI PESANTI.

PIASTRE ANGOLARI + TASSELLI M10x80 PER IL FISSAGGIO
STRUTTURALE DELLA PARETE SPESS. CM 10.

*) Nota:

CAUSA INCOGNITE SUI CARICHI (SPINTA DEL TERRENO, SOVRAPESI, QUALITA DEL CALCESTRUZZO MURI CONTROTERRA
QUALITA DEI FORI E LORO PULIZIA, ECC.) CHE VARIANCDA CANTIERE A CANTIERE, | TASSELLI CONSEGNATI ASSIRE ALLE
BOCCHE DI LUPO SONO IDONEI SOLAMENTE AL MONTAGGIO EMPORANEO DEL PREFABBRICATO, NON IN FUNZIONE DELLO
STATO FINALE STATICO. SPETTA ALLO STATICO DI CANTIRE INCARICATO, IL CALCOLO DEL SISTEMA DI FISSAGGICE DEI
TASSELLI IN FUNZIONE DEI CARICHI EFFETTIVI.
IN CASO DI SOVVRAPOSIZIONE DI ELEMENTI PREFABBRICAITSI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE DI ADEGUATI NASTRI
AUTOESPANSIVI A BASE DI BENTONITE, DI MALTE COLLANT A BASE CEMENTIZIA O DI MATERIALE UGUALMENTE ADATTO
IN MODO DA COMPENSARE EVENTUALI DISUGUALIANZE DEL REFABBRICATO, PER AGEVOLARE LA DISPARIZIONE DEI
CARICHI E PER CHIUDERE A TENUTA IL SISTEMA.
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SISTEMA DI ANCORAGGIO OBLIQUO - A SCOMPARSA - INGLO BATO NEL GETTO -
BREVETTO N. 0001333506 — BREV. EUROPEO Nr. 1362969BOCCHE DI LUPO
PREFABBRICATE “ALDO LARCHER”

Il sistema di ancoraggiechematizzato nelle pagine seguenti, &€ semplicissim

1) L’elemento viene ancorato e sollevato, per mezzdodiepassanti presenti nella bocca di lupo.

2) L’elemento viene appoggiato alla muratura vertichefabbricato.

3) Vengono praticati dei fori (Trapano) sulla muratuesticale del fabbricato, attraverso le asole gmésella
carpenteria zincata annegata obliqua.

SEZIONE \

TASSELLO
IDEA BREVETTATA:

L' ASSE OBLIQUA CARPENTERIA

ZINCATA
TASCA

Y
\ ASSE DEL

PARETE DELLA TRAPANO

BOCCA DI LUPOC

4) Viene inserito il tassello ad espansione con lagome di un martello.
5) Viene fissato il dado del tassello.

6) Le catene o fasce di sollevamento vengono rilascéata bocca di lupo rimane fissata stabilmentalaricato.

FISSAGGIO SU MURATURA IN
CALCESTRUZZO RCK 250

BOCCA DI LUPO

CARPENTERIA IN
- PREFABBRICATA

ACCIAN] ZWNCATO

MOVIMENTAZIONE

QUOTE IN CENTIMETRI AN

ALDO LARCH ER%
Prefabbricat in cakcestruzm 3
Bitorifir tighsi -
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VANTAGGI |

o Non occorronalime per il centraggio dei fori.

o Il magazzinierenon deve assicurarsi di consegnare al clienteeoéepe separate per il
fissaggio degli elementi.

o Le bocche di lupo possono esserentate direttamentedall’autocarro, non occorre infatti
avvitare primariamente le carpenterie al prefalatboic

o Il sistema rimane completamente inglobato negln8dc spessore parete, assicurando una
razionalizzazione dello stoccaggio e del trasporto

o Il tempo di montaggio, & dimezzato.

o Il tassello, una volta avvitato, rimane completataail'interno della cavita (Tasca), hon
pregiudicando quindi la successiva stesura dealitesapermeabilizzante !!!

SVANTAGGI

o L’ancoraggio annegato, e in posizione fissa, risp@t’altezza dell’elemento, eventuali fissaggi
non Standard, devono essere effettuati con ancaragiizionali.
o Le bocche di lupo angolari, devono essere fissatteancoraggi tradizionali.

STATICA

Le armature degli elementi, ed il sistema di anggi@ sono calcolati per resistere alla spinta del
terreno + eventuale automezzo pesante in transito.

Per ulteriori informazioni, contattaprodotti@aldolarcher.com
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Coperture per Bocche da lupo Luce 100x60
Complete di telaio a muro, con fori fissaggio e zae ancoraggio.

FISSAGGIO  ZANCA-——. ,
MURD ANCORAGGIO

GRIGLIE PER BOCCHE DA LUPO LUCE 100x60

00 60
1
i

& < i N — | 2 Ix)
Grigliato | Dimensioni Luce | Peso
Codice Articolo maglia cm cm kg Portata | €uro/pz.
Griglia zincata
elettroforgiata mm .
GR10x6NEL | Bordata Normale 25x2 109x64x3h | 100x60 - T'
Pedonabile 22x76
Completa di telaio
Griglia zincata pressata mm
GR10x6NAN | Bordata Antitacco 20x2 106x63x2,5h | 100x60 i -
(5324) Pedonabile
. . 55x11
Completa di telaio
Griglia zincata pressata
Bordata Antitacco mm
GR10x6CAN : 40x2 109x64x5h | 100x60 -
Carrabile. 33x11
Completa di telaio
GRBLI Sistema Antifurto Blindo - - - - -
Copertura temporanea -
GR10x6LEG in Tavolato (Legge 494) - 115x67x2h | 100x60 - i'

SISTEMA ANTIFURTO BLINDO

Applicato a qualsiasi tipo di griglia, impedisce I'accesso all'apertura sottostante ed
il furto della griglia stessa. Nel caso specifico delle Bocche da Lupo, € consigliabile
il montaggio di almeno 2 ancoraggi antifurto per griglia.

| componenti soggetti a maggior usura sono in acciaio inox AlSI 304.

Copertura pedonabile in i Kg
GR10x6VET Vetrocemento 114x67x8h | 100x60 400/Mq

Copertura carrabile in ) Kg
GR10x6VEC Vetrocemento 114x67x10h | 100x60 500/Mq
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Coperture per Bocche da lupo

Complete di telaio a muro, con fori fissaggio e zan

che ancoraggio.

Luce 125x60

FISSAGGIO
MURO

ANCORAGGIO

ANTITACCO

GRIGLIE PER BOCCHE DA LUPO LUCE 125x60

\ 47
125 60
t

i

+—*
& = i 3 1| = =
Grigliato | Dimensioni Luce | Peso
Codice Articolo maglia cm cm kg Portata €uro/pz.
Griglia zincata
elettroforgiata mm .
GR12x6NEL | Bordata Normale 25x2 134x64x3h | 125x60 | 26,70 r|
Pedonabile 22X76
Completa di telaio
Griglia zincata pressata mm
GR12x6NAN | Bordata Antltacco 20x2 132x63x2,5h | 125x60 ) i-
(5327) Pedonabile '
. . 55x11
Completa di telaio
Griglia zincata pressata
. mm
GR12x6CAN | Bordata Antitacco 40x2 | 134x64x5h | 125x60 | - %
Carrabile. 33x11
Completa di telaio
GRBLI Sistema Antifurto - - - - -
Blindo
Copertura temporanea .
GR12x6LEG in Tavolato (Legge 494) - 140x67x2h | 125x60 - T'

SISTEMA ANTIFURTO BLINDO
Applicato a qualsiasi tipo di griglia, impedisce I'accesso all'apertura sottostante ed
il furto della griglia stessa. Nel caso specifico delle Bocche da Lupo, € consigliabile
il montaggio di almeno 2 ancoraggi antifurto per griglia.

| componenti soggetti a maggior usura sono in acciaio inox AlSI 304.

Copertura pedonabile in ) Kg
GR12x6VET Vetrocemento 140x67x8h | 125x60 400/Mq

Copertura carrabile in ) Kg
GR12x6VEC Vetrocemento 140x67x10h | 125x60 500/Mq
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Coperture per Bocche da lupo Luce 185x60
Complete di telaio a muro, con fori fissaggio e zan  che ancoraggio.

fs:' o
L TELAIO

MURO ANCORAGGIO
GRIGLIE PER BOCCHE DA LUPO LUCE 185x60
_f
- 185 j 60
| I
= ol
% F el B B B
Grigliato Dimensioni Luce Peso
Codice Articolo maglia cm cm kg Portata | €uro/pz.
Griglia zincata
elettroforgiata mm .
GR18x6NEL | Bordata Normale 25x2 194x64x3h | 185x60 - r|
Pedonabile 22Xx76

Completa di telaio

Griglia zincata pressata

Bordata Antitacco mm 2
GR18x6NAN . 20x2 194x63x3h 185x60 -

Pedonabile

. . 55x11

Completa di telaio

Griglia zincata pressata mm
GR18x6CAN | Bordata Antitacco 40x2 194x64x5h | 185x60 | -

Carrabile. 33x11

Completa di telaio
GRBLI Sistema Antifurto Blindo - - - -

Copertura temporanea s
GR18x6LEG in Tavolato (Legge 494) - 200x67x2h 185x60 - T'

SISTEMA ANTIFURTO BLINDO

Applicato a qualsiasi tipo di griglia, impedisce I'accesso all'apertura sottostante ed
il furto della griglia stessa. Nel caso specifico delle Bocche da Lupo, € consigliabile
il montaggio di almeno 2 ancoraggi antifurto per griglia.

| componenti soggetti a maggior usura sono in acciaio inox AlSI 304.

Copertura pedonabile in i Kg
GR18x6VET Vetrocemento 200x67x8h | 185x60 400/Mq

Copertura carrabile in i Kg
GR18x6VEC Vetrocemento 200x67x10h | 185x60 500/Mq
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NOTE SULLA COPERTURA TEMPORANEA IN TAVOLATO

Il Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 & una norma essenzialmente di tipo organizzativo, rivolta in
primo luogo ai committenti di opere edili, sia pubbliche che private, ai quali vengono imposti obblighi di
programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza nei cantieri.

"Circa il 35% degli infortuni mortali sono dovuti a cadute dall'alto”.

TAVOLATO PEDONABILE
NOMN ADATTO PER SOPPORTARE
UN EVENTUALE PONTEGGIO !

Nei cantieri, la copertura definitiva delle bocche di lupo, viene posata, di norma, quando vengono eseguite le
sistemazioni esterne. |l tavolato in legno, viene posato "ad incastro" sulla luce del prefabbricato,
immediatamente dopo la posa della Bocca prefabbricata, e rimane nel cantiere fino a quando non viene
posata la griglia.
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AR Cunicoll tececnic]

CUNICOLO TECNICO Luce 100x100x60h

Cunicolo tecnico prefabbricato, luce cm 100x100x&Qessore minimo pareti cm 10 - 8, in
calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, armato cae fiiffuse in acciaio mm 50xg1, autoportante
pedonabile.

Carrabilita assicurata mediante posa di magronatarsul fondo e sulle pareti verticali (vedi
sezione montaggio a piede listino).

Largh. | Altezza | Lunghezza Peso
Cod.
cm cm cm Kg
CUN100x100| Breite | Hohe Lange Gewicht
cm cm cm kg
Cunicolo
100x100x60h| 00 60 100 540
Euro/Pz

CUNICOLO TECNICO Luce 100x160x60h

Cunicolo tecnico prefabbricato, luce cm 100x160x&pessore minimo pareti cm 10 - 8, in
calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, armato cae fiiffuse in acciaio mm 50x@1, autoportante.
Carrabilita assicurata mediante posa di magronatarsul fondo e sulle pareti verticali (vedi
sezione montaggio a piede listino).

Cod Largh. | Altezza | Lunghezza Peso
' cm cm cm Kg
CUN100Xx160| Breite | Hohe Lange Gewicht
cm cm cm kg
Cunicolo
100x160x60h| 00 60 160 864
Euro/Pz
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CUNICOLO TECNICO Luce 100x200x60h

Cunicolo tecnico prefabbricato, luce cm 100x200x&pessore minimo pareti cm 10 - 8, in
calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, armato cog fiffuse in acciaio mm 50x@1, autoportante.
Carrabilita assicurata mediante posa di magronatarsul fondo e sulle pareti verticali (vedi
sezione montaggio a piede listino).

Cod Largh. | Altezza | Lunghezza Peso
' cm cm cm Kg
CUN100x200| Breite | Hohe Lange Gewicht
cm cm cm kg
Cunicolo
100x200x60h| 00 60 200 1.080
Euro/Pz

COPERTURE PER CUNICOLO TECNICO Luce 100x60h

Copertura prefabbricaBEDONABILE dim. cm 116x10x Variabile, in calcestruzzo Rck 350
armato autoportante, completa di idoneo sistenmaodimentazione e posa.

Largh. | Altezza | Lungh. Peso
el cm cm cm Kg
COP_P_100 Breite Héhe Lange | Gewicht
cm cm cm kg 10
Copertura K jl:
pedonabile perf =55 5 10 | Variabile| 295/m
Cunicolo Sez.
100x60h VAR

\¥/1 16
Euro/Metro Lineare

Sovrapprezzo foro ispezione 60x60 — & 60
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ALDO LARCHER

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
BETONFERTIGTEILE

Aldo Larcher Srl - GmbH

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse

[-39057 Appiano (BZ) Eppan

Copertura prefabbricaARRABILE dim. cm 116x18x Variabile, in calcestruzzo Rck 2BMhato

con staffe ad aderenza migliorata @ 10/13, ripartiz con tondini ad aderenza migliorata @6/15.
Copriferro cm 2. L’armatura e calcolata per un aatom da 33 T.

Gli elementi sono completi di idoneo sistema di mmntazione e posa.

Largh. | Altezza | Lungh. Peso
g cm cm cm Kg
COP_R_100 Breite Hohe Lange | Gewicht 18
cm cm cm kg
Copertura k .
carrabile per _
Cunicolo Sez. 116 18 | Variabile| 522/ml - /l,
100x60h VAR
116
Euro/Metro Lineare
Sovrapprezzo foro ispezione 60x60 — @ 60

Griglia zincataCARRABILE o PEDONABILE dim. cm 116x4-8x Variabile, completa di telaio in
profilo ad “L” provvisto di zanche per ancoraggioaanufatto sottostante.

Cod Largh. | Altezza | Lungh. Peso 71 116 i
’ cm cm cm Kg
Breite Héhe Lange | Gewicht H‘—" = = ﬂk
cm cm cm kg
Griglia Zincata
per Cunicolo Sez.| 116 4 -8 | Variabile
| Euro/Metro Lineare |
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CUNICOLO TECNICO Luce 125x100x60h

Cunicolo tecnico prefabbricato, luce cm 125x100x&pessore minimo pareti cm 10 - 8, in
calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, armato cae fiiffuse in acciaio mm 50x@1, autoportante.
Carrabilita assicurata mediante posa di magronatarsul fondo e sulle pareti verticali (vedi
sezione montaggio a piede listino).

Cod Largh. | Altezza | Lunghezza Peso
' cm cm cm Kg
CUN125x100| Breite | Hohe Lange Gewicht
cm cm cm kg
Cunicolo
125x100x60h| +2° 60 100 600
Euro/Pz

CUNICOLO TECNICO Luce 125x160x60h

Cunicolo tecnico prefabbricato, luce cm 125x160x&Qessore minimo pareti cm 10 - 8, in
calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, armato can fiiffuse in acciaio mm 50xg@1, autoportante.
Carrabilita assicurata mediante posa di magronatarsul fondo e sulle pareti verticali (vedi
sezione montaggio a piede listino).

ol Largh. | Altezza | Lunghezza Peso
' cm cm cm Kg
CUN125x160| Breite | Hohe Lange Gewicht
cm cm cm kg
Cunicolo
125x160x60h| +2° 60 160 960
Euro/Pz
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CUNICOLO TECNICO Luce 125x200x60h

Cunicolo tecnico prefabbricato, luce cm 125x200x&pessore minimo pareti cm 10 - 8, in
calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, armato cog fiffuse in acciaio mm 50x@1, autoportante.
Carrabilita assicurata mediante posa di magronatarsul fondo e sulle pareti verticali (vedi
sezione montaggio a piede listino).

Cod Largh. | Altezza | Lunghezza Peso
' cm cm cm Kg
CUN125x200| Breite | Hohe Lange Gewicht
cm cm cm kg
Cunicolo
125x200x60h| +2° 60 200 1.200
Euro/Pz

COPERTURE PER CUNICOLO TECNICO Luce 125x60h

Copertura prefabbricaBEDONABILE dim. cm 141x10x Variabile, in calcestruzzo Rck 350
armato autoportante, completa di idoneo sistenmaodimentazione e posa.

Largh. | Altezza | Lungh. Peso
Cod. cm cm cm Kg
COP P 125 Breite | Hohe Lange | Gewicht
- - cm cm cm kg
Copertura

pedonabile per
Cunicolo Sez.
125x60h

141 10 Variabile| 353/ml

Euro/Metro Lineare

Sovrapprezzo foro ispezione 60x60 — @ 60
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ALDO LARCHER

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

BETONFERTIGTEILE

Aldo Larcher Srl - GmbH

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
[-39057 Appiano (BZ) Eppan

Copertura prefabbricaARRABILE dim. cm 141x18x Variabile, in calcestruzzo Rck 3BMhato
con staffe ad aderenza migliorata @ 10/13, ripariz con tondini ad aderenza migliorata @6/15.
Copriferro cm 2. L’armatura e calcolata per un aatom da 33 T.

Gli elementi sono completi di idoneo sistema di mmntazione e posa.

Euro/Metro Lineare

Sovrapprezzo foro ispezione 60x60 — @ 60

141
\D"/

Largh. | Altezza | Lungh. Peso
el cm cm cm Kg
COP R 125 Breite | Hohe Lange | Gewicht 18
- = cm cm cm kg
Copertura |
carrabile per 141 18 | Variabile| 635/ml
Cunicolo Sez.
125x60h VAR

Griglia zincataCARRABILE o0 PEDONABILE dim. cm 141x4-8x Variabile, completa di telaio in
profilo ad “L” provvisto di zanche per ancoraggiareanufatto sottostante.

Cod Largh. | Altezza | Lungh. Peso ApA— 141 —

' cm cm cm Kg
Breite | Hohe Lange | Gewicht J]_:g—o—o—o—o—o—o—|—|—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—|—gk

cm cm cm kg

Griglia Zincata
per Cunicolo Sez.| 141 4 -8 | Variabile
125x60h
125
| Euro/Metro Lineare
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CUNICOLO TECNICO Luce 185x100x60h

Cunicolo tecnico prefabbricato, luce cm 185x100x&@essore minimo pareti cm 10 - 8, in
calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, armato cae fiiffuse in acciaio mm 50xg1, autoportante.
Carrabilita assicurata mediante posa di magronatarsul fondo e sulle pareti verticali (vedi
sezione montaggio a piede listino).

Cod Largh. | Altezza | Lunghezza Peso
i cm cm cm Kg
CUN185x100| Breite | Hohe Lange Gewicht
cm cm cm kg
Cunicolo
185x100x60h| +8° 60 100 744
Euro/Pz

CUNICOLO TECNICO Luce 185x160x60h

Cunicolo tecnico prefabbricato, luce cm 185x160x&pessore minimo pareti cm 10 - 8, in
calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, armato cog fiffuse in acciaio mm 50x@1, autoportante.
Carrabilita assicurata mediante posa di magronatarsul fondo e sulle pareti verticali (vedi
sezione montaggio a piede listino).

Cod Largh. | Altezza | Lunghezza Peso
' cm cm cm Kg
CUN185x160| Breite | Hohe Lange Gewicht
cm cm cm kg
Cunicolo
185x160x60h| -2 60 160 1.190
Euro/Pz
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CUNICOLO TECNICO Luce 185x200x60h

Cunicolo tecnico prefabbricato, luce cm 185x200x&pessore minimo pareti cm 10 - 8, in
calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, armato cog fiffuse in acciaio mm 50x@1, autoportante.
Carrabilita assicurata mediante posa di magronatarsul fondo e sulle pareti verticali (vedi

sezione montaggio a piede listino).

Cod Largh. | Altezza| Lungh. Peso
' cm cm cm Kg
CUN185X200| Breite | Hohe | Lange | Gewicht
cm cm cm kg
Cunicolo
185x200x60h| 18° | 60 200 1.488
Euro/Pz

COPERTURE PER CUNICOLO TECNICO Luce 185x60h

Copertura prefabbricaBEDONABILE dim. cm 201x10x Variabile, in calcestruzzo Rck 350
armato autoportante, completa di idoneo sistenmaodimentazione e posa.

Cod Largh. | Altezza | Lungh. Peso
’ cm cm cm Kg
COP P 185 Breite Héhe Lange | Gewicht
- = cm cm cm kg
Copertura
pedonabile per | 5, 10 | Variabile| 503/ml
Cunicolo Sez.
185x60h

Euro/Metro Lineare

Sovrapprezzo foro ispezione 60x60 — & 60
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Copertura prefabbricaARRABILE dim. cm 201x18x Variabile, in calcestruzzo Rck 3BMhato

con staffe ad aderenza migliorata @ 10/13, ripariz con tondini ad aderenza migliorata @6/15.
Copriferro cm 2. L’armatura e calcolata per un aatom da 33 T.

Gli elementi sono completi di idoneo sistema di m@ntazione e posa.

Cod Largh. | Altezza | Lungh. Peso
' cm cm cm Kg
COP_R 185 Breite | Hohe Lange | Gewicht 18
cm cm cm kg
Copertura

carrabile per

Cunicolo Sez. 201 18 Variabile| 905/ml
185x60h

Euro/Metro Lineare VAR 201

Sovrapprezzo foro ispezione 60x60 — @ 60 W

Griglia zincataCARRABILE o PEDONABILE dim. cm 201x4-8x Variabile, completa di telaio in
profilo ad “L” provvisto di zanche per ancoraggioaanufatto sottostante.

Cod Largh. | Altezza | Lungh. Peso 201
’ cm cm cm Kg
Breite Héhe Lange | Gewicht
cm cm cm kg

Griglia Zincata
per Cunicolo Sez.| 201 4 -8 | Variabile
185x60h 185

| Euro/Metro Lineare | |

MODALITA DI POSA CARRABILE

MAGRONE

MAX 105

/0~

DOPPIA RETE ELETTROSALDATA
@8 MAGLIA 20X20
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Canale Mini in calcestruzzo
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm2 Kg ) Euro
1000 Mini canale in cemento vibrocompresso 65 62 34,12 | 4HO00S
500 Mini canale in cemento vibrocompresso 65 62 20,46 | 4HO02S
500 Mlnl canale iniziale in cemento 65 62 21.98 | 4HI0S
vibrocompresso

4—180 —

#wﬂ

157

s b

Canale in cemento vibrato
L senza profili.
+ 100+
Griglie per canale Mini
Lunghezza r Peso Prezzo
Griglia mm Descrizione Kg Cod. Euro Classe
Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2
1000 33x22 zincata a caldo 211 4s01GpP %
1000 Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x11 271 4501GPA B

antitacco zincata a caldo

1000 Griglia in elettrosaldato 20x3 25x50 zincato a 321 4501G a
caldo c

Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x22

500 zincata a caldo 1,00 4502GP

500 Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x11 133 4502GPA B %
antitacco zincata a caldo ,

500 Griglia in elettrosaldato 20x3 25x50 zincato a 172 4502G ﬁ
caldo c

Griglia in pressato, maglia Griglia in pressato, maglia Griglia in elettrosaldato,
33x22, zincata 33x11, zincata maglia 25x50, zincata
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Canale Piccolo in calcestruzzo
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm?2 Kg ) Euro

1000 Piccolo canale in cemento vibrocompresso 115 124 50,50 | 4L00S

1000 Plcc_qlo_ canz_;lle in cemento vibrocompresso con 115 124 49,68 | 4S00S
profili zincati

500 Piccolo canale in cemento vibrocompresso 115 124 25,48 | 4L02S

500 P_|ccolo canale iniziale in cemento 115 124 28.36 | 4LI0S
vibrocompresso

Canale in cemento vibrato senza profili

e con profili zincati.

204
156

™1

o

450 —
Griglie per canale Piccolo
Lunghezza r Peso Prezzo
griglia mm Descrizione Kg Cod. Euro Classe
Griglia in pressato bordata a “C” 25x2 — 10x2 —
1000 33x33 zincata a caldo 3,07 4601GP %
1000 Gnglla in pressato bordata a “C” 25x2 — 10x2 55x11 362 4601GPA B
antitacco zincata a caldo
1000 Griglia in elettrosaldato 25x3 25x76 zincata a caldo 4,68 4601G c ﬁ
1000 Griglia in acciaio Inox AISI 304 25x2 25x25 3,86 6051 5 &
Griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x33
500 zincata a caldo 1,53 4602GP Q
500 Gnglla in pfessato bordata a “C” 25x2 - 10x2 55x11 1,80 4602GPA B
antitacco zincata a caldo
500 Griglia in elettrosaldato 25x3 25x76 zincato a caldo 2,72 4602G c ﬁ
500 Griglia in acciaio Inox AISI 304 25x2 25x25 1,93 6056 5 &
500 Griglia in ghisa G25 9,46 4L09GG c ﬁ
Giunto per griglie in ghisa 0,21 S4L01GG

Griglia in pressato maglia

33x33, zincata

_

Griglia in elettrosaldato
maglia 25x76, zincata

Griglia in pressato maglia
55x11 antitacco, zincata
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Canale Medio in calcestruzzo
Lunghezz a Descrizione Passaggio | Sezione di Peso Cod. Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm2 Kg Euro
1000 Medio canale in cemento vibrocompresso 172 240 73,80 | 4M00S
1000 Meqlp (.:analle in cemento vibrocompresso con 172 240 74.86 | 4U00S
profili zincati
500 Medio canale in cemento vibrocompresso 172 240 38,78 | 4M02S
500 Medlo canale iniziale in cemento 172 240 44.62 | 4MIOS
vibrocompresso

Canale in cemento vibrato senza

profili e con profili zincati.

_'_

m
-

_'_

Griglie per canale Medio
Lunghezza - Peso Prezzo
griglia mm Descrizione Kg Cod. Euro Classe

Griglia in pressato bordata a “C” 25x2 — 10x2

1000 33x33 zincata a caldo 412 4701GP B %
Griglia in pressato bordata a “C” 25x2 — 10x2 '

1000 55x11 antitacco zincata a caldo 4,91 4701GPA A *

1000 Griglia in elettrosaldato 25x3 25x76 zincata a 6.04 4701G a
caldo c

1000 Griglia in acciaio Inox AISI 304 25x2 25x25 3,86 6052 B %
Griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2

500 33x33 zincata a caldo 2,06 4702GP B %
Griglia in pressato bordata a “C” 25x2 — 10x2 '

500 55x11 antitacco zincata a caldo 2,39 4702GPA A *
Griglia in elettrosaldato 25x3 25x76 zincato a
Griglia in acciaio Inox AISI 304 25x2 25x25

500 2,59 6057 5 &

500 Griglia in ghisa G25 13,62 | 4MO9GG - ﬁ
Giunto per griglie in ghisa 0,21 S4L01GG

= =
.
Griglia in pressato, maglia  Griglia in pressato, maglia Griglia in elettrosaldato Griglia in acciaio inox AlSI Griglia in ghisa

33x33, zincata 55x11 antitacco, zincata maglia 25x76, xincata 304, maglia 25x25
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Canale Grande in calcestruzzo
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm?2 Kg ) Euro
1000 Grande canale in cemento vibrocompresso 212 413 112,96 | 4P00S
1000 Grande _c_an_ale in cemento vibrocompresso 212 413 114.70 | 4v00S
con profili zincati
500 Grande canale in cemento vibrocompresso 212 413 53,96 | 4P02S
500 G_rande canale iniziale in cemento 212 413 61.40 | 4PI0S
vibrocompresso

Canale in cemento vibrato senza

profili e con profili zincati.

Griglie per canale Grande
Lunghezza .. Prezzo
griglia mm Descrizione Peso Kg Cod. Euro Classe
100 Griglia in pressato bordata a “C” 25x2 — 10x2 471 4801GP
33x33 zincata a caldo '*
100 Griglia in pressato bordata a “C” 25x2 — 10x2 582 4801GPA A
55x11 antitacco zincata a caldo
100 Griglia in elettrosaldato 25x3 25x76 zincata a 6.94 4801G ﬁ
caldo c
100 Griglia in acciaio Inox AISI 304 25x2 25x25 5,86 6053 5 %
50 Griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 237 4802GP
33x33 zincata a caldo '
Griglia in pressato bordata a “C” 25x2 — 10x2 A *
50 55x11 antitacco zincata a caldo 2,91 4802GPA
Griglia in elettrosaldato 25x3 25x76 zincato a
50 caldo 4,35 4802G . ﬁ
Griglia in acciaio Inox AISI 304 25x2 25x25
50 2,93 6058 5 &=
50 Griglia in ghisa G25 4P09GG c ﬁ
Giunto per griglie in ghisa S4L01GG

Griglia in pressato, maglia

33x33, zincata

P '\r‘--.

Griglia in pressato, maglia
55x11 antitacco, zincata

Griglia in elettrosaldato
maglia 25x76, xincata
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Canale Maxi in calcestruzzo
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezione di | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm_| scolo cm2 Kg " | Euro
1000 Maxi canale in cemento vibrocompresso 260 460 131,14 | 4Q00S
1000 Maxi canale in cemento vibrocompresso con 260 460 132,54 | 4200S
profili zincati
500 Maxi canale in cemento vibrocompresso 260 460 66,92 |4Q02S
500 MaX| canale iniziale in cemento 260 460 76,46 | 4010S
vibrocompresso

Canale in cemento vibrato senza

profili e con profili zincati.

Griglie per canale Maxi
Lunghezza .. Prezzo
griglia mm Descrizione Peso Kg Cod. Euro Classe
1000 (C;llgga in elettrosaldato 30x4 22x76 zincata a 14.16 4Q01G
Griglia in elettrosaldato 30x4 22x76 zincata a a
500 caldo 7,12 4Q02G c
500 Griglia in ghisa G25 19,30 4Q09GG
Giunto per griglie in ghisa 0,21 S4L01GG

Griglia in elettrosaldato
maglia 22x76, zincata

Griglia in ghisa
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Canale R122
Lunghezza Descrizione Passaqaio Sezione di | Peso Cod Prezzo
canale mm 99 scolo cm2 Kg ) Euro
Canale R122 in cemento vibrocompresso
1000 additivato, con profili salvabordo zincati, a 87 45 15,81 | 4R00S
norma UNI-EN 1433:2008
(=] b
o
2
=
=

131

Canale in cemento vibrocompresso

con profili salvabordo zincati.

Canale R122 completo di griglia

Lunghezza

griglia mm Descrizione

Peso Kg

Prezzo

Cod. Euro

Canale completo di griglia in lamiera
stampata bordata a “C” sp. 12/10 zincata a
caldo

17,61

4R0O0SGL

Canale completo di griglia in pressato
bordata a “C” 20x2-10x2 55x11 antitacco
zincata a caldo

18,20

4R0O0SGPB

Canale completo di griglia in pressato
bordata a “C” 20x2-10x2 33x33 zincata a

1000 caldo

18,38

4R0O0SGP

Canale completo di griglia in pressato
bordata a “C” 20x2-10x2 33x11 antitacco
zincata a caldo

23,81

4RO0SGPA

Canale completo di piastra in lamiera striata
3+2, rinforzata e zincata a caldo

21,79

4R0O0SP

Canale completo di 2 griglie in ghisa
GJS500-7

26,04

4R00SGG

l = o .:5:;'?:;;:_‘_:‘

Griglia in lamiera
stampata sp. 12/10,
zincata

Piastra in lamiera
striata sp. 3+2,
zincata

Griglia in pressato,
maglia 33x33,
zincata

Griglia in pressato,
maglia 33x11
antitacco, zincata
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Canale R150
Lunghezza - Passaggio | Sezionedi | Peso Prezzo
canale mm DESBIHENS acqua mm | scolo cm?2 Kg e Euro

Canale R150 in cemento vibrocompresso
1000 additivato, con profili salvabordo zincati, a 93 90 34,36 | 4R01S
norma UNI-EN 1433:2008.

93
Lo
N
=
o
165

3 - g Canale in cemento vibrocompresso
L] b o
[ ﬁ con profili salvabordo zincati.

Canale R150 completo di griglia

Lunghezza
griglia mm

Prezzo

Descrizione Peso Kg Cod. Euro

Classe

Canale completo di griglia in pressato

bordata a “C” 25x2-10x2 55x11 antitacco 38,15 4R01SGPB %
zincata a caldo B

Canale completo di griglia in pressato
bordata a “C” 25x2-10x2 33x33 zincata a 38,08 4R01SGP a
C

caldo

1000 Canale completo di griglia pressato bordata
a “C” 25x2-10x2 33x11 antitacco zincata a 38,68 4R01SGPA
caldo

Canale completo di piastra in lamiera striata
3+2, rinforzata e zincata a caldo

Canale completo di 2 griglie in ghisa
GJIS500-7 50,74 4R01SGG

45,26 4RO1SP

Piastra in lamiera Griglia in pressato, Griglia in pressato, Grigli_a in pressato, Griglia in ghisa
striata sp. 3+2 maglia 33x33, maglia 33x11 maglia 55x11
zincata zincata antitacco, zincata antitacco, zincata
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Canale R210
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm?2 Kg ) Euro
Canale R210 in cemento vibrocompresso
1000 additivato, con profili salvabordo zincati, a 153 215 49,88 | 4R02S
norma UNI-EN 1433:2008.
153
Ty}
o
o
F
o
g
225

Canale in cemento vibrocompresso

con orofili salvabordo zincati.

Canale R210 completo di griglia

Lunghezza
griglia mm

Prezzo

Cod. Euro

Descrizione Peso Kg Classe

Canale completo di griglia in pressato
bordata a “C” 25x2-10x2 55x11 antitacco
zincata a caldo

Canale completo di griglia in pressato
bordata a “C” 25x2-10x2 33x33 zincata a
caldo

Canale completo di griglia pressato bordata
a “C” 25x2-10x2 33x11 antitacco zincata a
caldo

Canale completo di piastra in lamiera striata
3+2, rinforzata e zincata a caldo

Canale completo di 2 griglie in ghisa
GJS500-7

54,94 4R02SGPB

-

54,65 4R02SGP

1000

55,38 4R02SGPA

64,28 4R02SP

76,58 4R02SGG

Piastra in lamiera
striata sp. 3+2
zincata

Griglia in pressato,
maglia 55x11
antitacco, zincata

Griglia in pressato,
maglia 33x33,
zincata

Griglia in pressato,
maglia 33x11
antitacco, zincata

Griglia in ghisa
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Canale R265

Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod Prezzo

canale mm acqua mm | scolo cm?2 Kg ) Euro
Canale R265 in cemento vibrocompresso

1000 additivato, con profili salvabordo zincati, a 200 376 72,58 | 4R03S

norma UNI-EN 1433:2008.
200

[=1

o

o

=

o

N, S

280

Canale in cemento vibrocompresso

con profili salvabordo zincati.

Canale R265 completo di griglia

Lunghezza .. Prezzo

griglia mm Descrizione Peso Kg Cod. Euro Classe
Canale completo di griglia in pressato 30x3-
10x2 33x33 zincata a caldo 80,56 AR03SGP a
Canale completo di griglia in pressato 30x3- c

1000 10x2 33x15 antitacco zincata a caldo 8312 ARO3SGPA
Canale completo di piastra in lamiera striata
. . 91,82 4R0O3SP

3+2, rinforzata e zincata a caldo
Canale completo di 2 griglie in ghisa
GIS500-7 109,82 4R03SGG

- v’ Ry J
. g

Ea.

Piastra in lamiera
striata sp. 3+2
zincata

Griglia in pressato,
maglia 33x33,
zincata

Griglia in pressato,
maglia 33x15
antitacco, zincata
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Canale R315
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm?2 Kg ) Euro

Canale R315 in cemento vibrocompresso
1000 additivato, con profili salvabordo zincati, a 250 562 79,30 | 4R04S
norma UNI-EN 1433:2008.

_ 250
=JI
3]
o
™
A\ /
330

Canale in cemento vibrocompresso

con orofili salvabordo zincati.

Canale R315 completo di griglia
Lunghezza . Prezzo
griglia mm Descrizione Peso Kg Cod. Euro Classe
Canale completo di griglia in pressato 30x4-
10x3 33x33 zincata a caldo 104,65 4R04SGP a
Canale completo di griglia in pressato 30x4- 106.62 AR04ASGPA Cc
1000 10x3 33x15 antitacco zincata a caldo '
Canale completo di piastra in lamiera striata
3+2, rinforzata e zincata a caldo 108,44 4R04SP
Canale completo di 2 griglie in ghisa D
GIS500-7 145,04 4R04SGG
P
\- "
Piastra in lamiera Griglia in pressato, Griglia in pressato, Griglia in ghisa
striata sp. 3+2 maglia 33x33, maglia 33x15
zincata zincata antitacco, zincata
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Canale R365
Lunghezza . Passaggio | Sezionedi | Peso Prezzo
canale mm DESBIHENS acqua mm | scolo cm?2 Kg e Euro

Canale R365 in cemento vibrocompresso
1000 additivato, con profili salvabordo zincati, a 300 835 128 | 4R05S
norma UNI-EN 1433:2008.

300

30,5

385

390

Canale in cemento vibrocompresso

f con profili salvabordo zincati.
Canale R365 completo di griglia
Lu_nghezza Descrizione Peso Kg Cod. plczze Classe
griglia mm Euro
Canale completo di griglia in pressato 30x5-
10x3 33x33 zincata a caldo 146,72 AR0SSGP a
Canale completo di griglia in pressato 30x5- C
10x3 33x15 antitacco zincata a caldo 149,10 4R0OSSGPB
Canale completo di griglia in pressato 30x5-
1000 10x3 22x66 zincata a caldo 151,22 4R0O5SGPC
Canale completo di griglia in pressato 30x4-
10x3 15x66 antitacco zincata a caldo 153,58 AROSSGPA E.
Canale completo di piastra in lamiera striata 163.84 AR05SP
3+2, rinforzata e zincata a caldo ’
Canale completo di 2 griglie in ghisa
GJS500-7 169,74 4R05SGG
\\F
Piastra in lamiera Griglia in pressato, Griglia in pressato, Griglia in pressato, Griglia in pressato, Griglia in ghisa
striata sp. 3+2 maglia 33x33, maglia 22x66, maglia 15x66 maglia 35x15
zincata zincata zincata antitacco, zincata antitacco, zincata

Listino Maggio 2011 Pagina 125 di 182



info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com
Tel. +390471 662486

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO USt |DF§|X +I3T902;‘EO‘55601271980
-ID-Nr.:
BETONFERTIGTEILE R.E.A. 191457 R.I1.BZ 20(
A!dO La_‘r_Che.r Srl - GmbH Importatore esclusivo SAS per ['ltal
Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse SAS Deutschland, Osterreich, deuts
1-39057 Appiano (BZ) Eppan italienische Schweiz und Liechtenst
WWW.Sas-sa.co
Canale R495
Lunghezza - Passaggio | Sezionedi | Peso Prezzo
canale mm DESBIHENS acqua mm | scolo cm?2 Kg e Euro

Canale R495 in cemento vibrocompresso
1000 additivato, con profili salvabordo zincati, a 400 1404 229 | 4R10S
norma UNI-EN 1433:2008.

400
[Tr]
=1L
<
=
3 . .
Canale in cemento vibrocompresso
B N / con profili salvabordo zincati.
' 525 '
Canale R495 completo di griglia
Lunghezza .. Prezzo
- Descrizione Peso Kg Cod. Classe
griglia mm Euro
Canale completo di griglia in pressato 40x5-
10x4 33x33 zincata a caldo 260,88 4R10SGPC a
Canale completo di griglia in pressato 40x5- Cc
10x4 33x15 antitacco zincata a caldo 264,70 4R10SGPB
Canale completo di griglia in pressato 50x5-
1000 10x4 22x66 zincata a caldo 211,28 AR10SGP
Canale completo di griglia in pressato 40x4-
10x4 15x66 antitacco zincata a caldo 213,68 4R10SGPA i.
Canal_e completo Q| piastra in lamiera striata 282,64 AR10SP
3+2, rinforzata e zincata a caldo
Canale completo di 2 griglie in ghisa
GJIS500-7 315,78 4R10SGG
Piastra in lamiera Griglia in pressato, Griglia in pressato, Griglia in pressato, Griglia in pressato, Griglia in ghisa
striata sp. 3+2 maglia 15x66 maglia 22x66, maglia 33x33, maglia 35x15
7inrata antitacco, zincata zincata zincata antitacco, zincata
Accessori Peso kg Cod. Quantita Péezzo
uro
Binari orizzontali 6,03 4R10BR in barre da 3 ml
Mensole angolari 0,28 4R10M 20
Binari verticali 4,31 4R10BV in barre da 3 ml
Boccola autobloccante 0,05 4R10B 50
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Canale R595
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm?2 Kg ) Euro

Canale R595 in cemento vibrocompresso
1000 additivato, con profili salvabordo zincati, a 500 2246 297 | 4R15S
norma UNI-EN 1433:2008.

500

40,5
—

N.B. Le misure in giallo indicano le
altezze disponibili solo su richiesta

600-

625
Canale in cemento vibrocompresso

con profili salvabordo zincati.

Canale R595 completo di griglia

Lu_nghezza Descrizione Peso Kg Cod. A Classe
griglia mm Euro

Canale completo di griglia in pressato 50x5-
10x4 33x33 zincata a caldo 338,50 AR15SGP a
Canale completo di griglia in pressato 50x5- c
10x4 33x15 antitacco zincata a caldo 342,39 4R15SGPB
Canale completo di griglia in pressato 50x5-
10x4 22x66 zincata a caldo

Canale completo di griglia in pressato 50x4-
10x4 15x66 antitacco zincata a caldo 357,69 ARISSGPA i.
Canal_e completo ql piastra in lamiera striata 37074 AR15SP D

3+2, rinforzata e zincata a caldo
Canale completo di 2 griglie in ghisa
GJS500-7

354,56 | 4R15SGPC

1000

412,62 4R15SGG

Piastra in lamiera Griglia in pressato, Griglia in pressato, Griglia in pressato, Griglia in pressato, Griglia in ghisa

striata sp. 3+2 maglia 15x66 maglia 22x66, maglia 33x33, maglia 35x15

zincata antitacco, zincata zincata zincata antitacco, zincata

. s Prezzo
Accessori Peso kg Cod. Quantita
Euro

Binari orizzontali 6,03 4R15BR in barre da 3 ml
Mensole angolari 0,28 4R10M 20
Binari verticali 4,31 4R15BV in barre da 3 ml
Boccola autobloccante 0,05 4R10B 50
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Canale C 500
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod. Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm?2 Kg Euro
Canale in cemento armato con profili zincati 356 1099 478 4W01S
2000 Canale in cemento armato senza profili zincati 356 1099 488 | 4WN1S
Canale in cemento armato scolo acqua 356 1099 468 | 4WA1S
Canale in cemento armato con profili zincati 356 1099 239 4W00S
1000 Canale in cemento armato senza profili zincati 356 1099 244 | 4WNOS
Canale in cemento armato scolo acqua 356 1099 234 | 4AWAO0S

Canale scolo acqua Canale senza profili

500 500
_ b

45]
w l 335

Armatura in rete | ?Ol

Canale con profili zincati

500

Canale in cemento armato con
profili zincati secondo
Normativa UNI EN 1433:2008.

— —
Armatura in rete J ?'Ol g -
Armatura in rete
Griglia C500
Lunghezza .. Prezzo
canale mm Descrizione Peso Kg Cod. Euro Classe
Griglia in elettrosaldato 40x4 22x76 zincata
completo di bulloneria inox 31,90 AW00G i.
Piastra in lamiera striata 5+2 rinforzata con D
1000 - - L 35,50 4WO00P
grigliato completa di bulloneria inox
Coperchio cieco in calcestruzzo armato solo
per canale scolo acqua 111,66 4WAOC B %

Bloccaggio griglie in 4 punti,
con apposite sedi previste
nel grigliato elettrosaldato
per accogliere i bulloni in
acciaio inox forniti in
dotazione.

Griglia in elettrosaldato maglia
22x76, zincata

Piastra in lamiera striata 5+2
rinforzata con grigliato, zicata

Listino Maggio 2011

Le piastre sono rinforzate
con grigliato elettrosaldato e
prevedono 4 punti di
bloccaggio al canale
mediante bulloni inox forniti
in dotazione.

Coperchio in cemento armato
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Canale C 600
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod. Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm2 Kg Euro
Canale in cemento armato con profili zincati 456 1437 525 4X01S
2000 Canale in cemento armato senza profili zincati 456 1437 543 | 4XN1S
Canale in cemento armato scolo acqua 456 1437 519 4XA1S
Canale in cemento armato con profili zincati 456 1437 260 4X00S
1000 Canale in cemento armato senza profili zincati 456 1437 271,5 | 4XNOS
Canale in cemento armato scolo acqua 456 1437 259,5 | 4XA0S

Canale con profili zincati
600
586
456

Canale scolo acqua
600

Canale senza profili
600 . ,

|
Armatura in rete

Canale in cemento armato con profili
zincati secondo
Normativa UNI EN 1433:2008.

-

.ﬂr"‘"’é’.-l i

Griglia C600

Lunghezza .. Prezzo

canale mm Descrizione Peso Kg Cod. Euro Classe
Griglia in elettrosaldato 50x4 22x76 zincata
completa di bulloneria inox 50,30 4X00G i.
Piastra in lamiera striata 5+2 rinforzata con D

1000 L : o 54,00 4X00P

grigliato completa di bulloneria inox
Coperchio cieco in calcestruzzo armato solo
per canale scolo acqua 135,66 4XA06 B %

Bloccaggio griglie in 4 punti,

Le piastre sono rinforzate

con apposite sedi previste
nel grigliato elettrosaldato
per accogliere i bulloni in
acciaio inox forniti in
dotazione.

Griglia in elettrosaldato maglia
22x76, zincata

Listino Maggio 2011

Piastra in lamiera striata 5+2
rinforzata con grigliato, zicata

con grigliato elettrosaldato e
prevedono 4 punti di
bloccaggio al canale
mediante bulloni inox forniti
in dotazione.

Coperchio in cemento armato
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Canale C 700
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod. Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm?2 Kg Euro
Canale in cemento armato con profili zincati 556 2256 652 4Y01S
2000 Canale in cemento armato senza profili zincati 556 2256 660 4YN1S
Canale in cemento armato scolo acqua 556 2256 646 4YA1S
Canale in cemento armato con profili zincati 556 2256 316 4Y00S
1000 Canale in cemento armato senza profili zincati 556 2256 330 4YNOS
Canale in cemento armato scolo acqua 556 2256 323 4YAO0S
Canale S:U?O acqua Canale senza profili Canale con profili zincati Canale in cemento armato con profili
700

686

_
556

55]

515
570

zincati secondo
Normativa UNI EN 1433:2008.

ht-""

, "i L e L
v g?r LA
Griglia C700
Lunghezza .. Prezzo
Descrizione Peso Kg Cod. Classe
canale mm Euro
Griglia in elettrosaldato 50x4 22x76 zincata
completa di bulloneria inox 57,90 4Y00G i-
Piastra in lamiera striata 5+2 rinforzata con D
1000 gy - L 59,86 4YO0P
grigliato completa di bulloneria inox
Coperchio cieco in calcestruzzo armato solo
per canale scolo acqua 159,66 4YAQO6 B %

Bloccaggio griglie in 4 punti,
con apposite sedi previste
nel grigliato elettrosaldato
per accogliere i bulloni in
acciaio inox forniti in
dntazione

Le piastre sono rinforzate
con grigliato elettrosaldato e
prevedono 4 punti di
bloccaggio al canale
mediante bulloni inox forniti
in dotazinne

Griglia in elettrosaldato maglia
22x76, zincata

Piastra in lamiera striata 5+2 Coperchio in cemento armato
rinforzata con grigliato, zicata

Listino Maggio 2011 Pagina 130 di 182



ALDO LARCHER

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

BETONFERTIGTEILE

Aldo Larcher Srl - GmbH

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
[-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com

Tel. +390471 662486

Fax +39 0471 661790
USt-ID-Nr.: 1T02611050218
R.E.A. 191457 R.1.BZ 20(

Importatore esclusivo SAS per ['ltal
SAS Deutschland, Osterreich, deuts
italienische Schweiz und Liechtenst

WWwWWw.Sas-Ssa.co

Canale C 800
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod. Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm?2 Kg Euro
Canale in cemento armato con profili zincati 656 3773 745 4J01S
2000 Canale in cemento armato senza profili zincati 656 3773 754 4JN1S
Canale in cemento armato scolo acqua 656 3773 738 4JA1S
Canale in cemento armato con profili zincati 656 3773 372 4J00S
1000 Canale in cemento armato senza profili zincati 656 3773 377 4JNOS
Canale in cemento armato scolo acqua 656 3773 369 4JA0S

Canale scolo acqua

800

Canale senza profili
BOD

Canale con profili zincati

800

851 [
i T 65]

780

] 951 ¥

Armatura in rete

Canale in cemento armato con profili
zincati secondo
Normativa UNI EN 1433:2008.

Armatura in rete | t.‘-"’" ‘.’,: i : L g
Armatura In rete b ﬁ“ i
Griglia C800
LT 177253 Descrizione Peso Kg Cod. 24 Classe
canale mm Euro
Grlglla in pressato $0x4, 25>§6§ rastremato 77.30 4300G
zincata completa di bulloneria inox i.
. - - . - D
1000 Piastra in lamiera striata 5+2_r|r_1forzata con 68.40 4300P
grigliato completa di bulloneria inox
Coperchio cieco in calcestruzzo armato solo 182,47 2IA0C %
per canale scolo acqua B

Bloccaggio griglie in 4
punti, con apposite sedi
previste nel grigliato
elettrosaldato per
accogliere i bulloni in
acciaio inox forniti in
dotazione.

Le piastre sono rinforzate
con grigliato elettrosaldato e

prevedono 4 punti di
bloccaggio al canale

mediante bulloni inox forniti

in dotazione.

Griglia in pressato maglia 25x66,
zincata

Piastra in lamiera striata 5+2
rinforzata con grigliato, zicata
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Canale polimerico Base 100
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm?2 Kg ) Euro
1000 Base 100 canale in polimerico 100 62 7,8 4505S
500 Base 100 canale in polimerico 100 62 4.5 4506S
Pozzetto e sifone per canale Base 100 12,61 | 4505P
Vaschetta rimovibile per canale Base 100 0,92 4505V
Testata per canale Base 100 0,09 4505T
Raccordo per canale Base 100 O 110 mm 0,12 4505R
125
rf—, Canale in cemento polimerico secondo
ﬁ Normativa UNI EN 1433:2008.
90
Griglia Base 100
Lungh.
griglia Descrizione PESO Cod. Péizréo Classe
mm 9
Griglia a ponte in Lamiera stampata zinc. autobloccante feritoia 144 | 4505GLA
da 8 mm sp. 10/10 '
Griglia a ponte in Lamiera stampata zinc. autobloccante feritoria
da 6 mm antitacco sp. 10/10 1,52 4505GL8 i
Griglia a ponte in Lamiera stampata zinc. feritoia da 8 mm sp. A
1000 | 12/10 predisposta per clips 1.84 4505GL
Griglia a ponte in Lamiera stampata inox Aisi 304 feritoria da 8 176 4505GLI
mm sp. 12/10 prediposta per clips '
Griglia a ponte in pressato 20x2-10x2 33x11 antitacco zinc. a 315 A505AA %
caldo ’ B
Griglia a ponte in Lamiera stampata zinc. autobloccante feritoia 072 | 4506GLA
da 6 mm sp. 10/10 '
Griglia a ponte in Lamiera stampata zinc. autobloccante feritoia
da 6 mm antitacco sp. 10/10 0,76 4506GL8 ' -
Griglia a ponte in Lamiera stampata zinc. feritoia da 8 mm sp. 0.92 4506GL A '
12/10 predisposta per clips '
500 Griglia a ponte in Lamiera stampata inox Aisi 304 feritoia da 8 088 4506GLI
mm sp. 12/10 predisposta per clips '
Griglia a ponte in pressato 20x2-10x2 33x11 antitacco zinc. a
caldo 1,58 4506AA
Griglia in ghisa GJS500-7 a ponte predisposta per I'ancoraggio 3,16 4505GG B %
Gl’lg|.la in ghisa G:JSSOO-(S a ponte feritoia 6 mm antitacco 365 | 4505GSA
predisposta per I'ancoraggio
ggzoragglo clip per canale Base per griglia zinc. ed inox AlSI 0,006 4505C

Ancoraggio clip per canale Base per griglia in ghisa

Griglia Griglia Griglia con feritoia Griglia con feritoia Grigliain Griglia in ghisa Griglia in ghisa a
autobloccante con autobloccante con 8 mm, inox AISI 8 mm, zincata, pressato, maglia, a ponte ponte feritoia 6
feritoia 8 mm, feritoia 6 mm, 304, 12/10 12/10 33x11 antitacco, mm antitacco
zincata 10/10 antitacco, zincata zincata

10/10
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Canale polimerico Model
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm?2 Kg ) Euro
1000 Model canale in polimerico 100 48 5,6 4371S
500 Model canale in polimerico 100 48 2,37 4372S
Pozzetto e sifone per canale Model 12,61 | 4505P
Vaschetta rimovibile per canale Model 0,92 4505V
Testata per canale Model 0,09 4371T
Raccordo per canale Model O 50 mm 0,12 4371R
100 Canale in cemento polimerico secondo
Normativa UNI EN 1433:2008.
120
Griglia Model
Lunghezza ar Peso Prezzo
griglia mm Descrizione Kg Cod. Euro Classe
Griglia a ponte in Lamiera stampata zincata autobloccante
feritoia da 8 mm sp. 10/10 1.44 | 4505GLA
Gr[gllg a ponte in Lamlera stampata zincata autobloccante 1,52 4505GL8
feritoria da 6 mm antitacco sp. 10/10 i
Griglia a ponte in Lamiera stampata zincata feritoia da 8 A
1000 mm sp. 12/10 predisposta per clips 1.84 4505GL
Griglia a ponte in Lamlera stampatallnox Aisi 304 feritoria 176 4505GL |
da 8 mm sp. 12/10 prediposta per clips
erglla a ponte in pressato 20x2-10x2 33x11 antitacco 3.15 4505AA %
zincata a caldo B
Griglia a ponte in Lamiera stampata zincata autobloccante
feritoia da 6 mm sp. 10/10 0,72 | 4506GLA
Griglia a ponte in Lamiera stampata zincata autobloccante
feritoia da 6 mm antitacco sp. 10/10 0.76 4506GL8 'i
Griglia a ponte in L_amlera stampata zincata feritoia da 8 0.92 4506GL A
mm sp. 12/10 predisposta per clips
500 Griglia a ponte in Lar_mera stampa@a inox Aisi 304 feritoia da 0,88 4506GLI
8 mm sp. 12/10 predisposta per clips
erglla a ponte in pressato 20x2-10x2 33x11 antitacco 1,58 A506AA
zincata a caldo
(,3r|gI|a in g_hlsa GJS500-7 a ponte predisposta per 316 4505GG %
I'ancoraggio B
Grlgl_la in ghisa G:.]SSOO-6 a ponte feritoia 6 mm antitacco 365 | 4505GSA
predisposta per I'ancoraggio
Griglia Griglia Griglia con feritoia Griglia con feritoia Grigliain Griglia in ghisa Griglia in ghisa a
autobloccante con autobloccante con 8 mm, inox AISI 8 mm, zincata, pressato, maglia, a ponte ponte feritoia 6
feritoia 8 mm, feritoia 6 mm, 304, 12/10 12/10 33x11 antitacco, mm antitacco
zincata 10/10 antitacco, zincata zincata
10/10
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Canale polimerico Base 150
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm?2 Kg ) Euro
1000 Base 150 canale in polimerico 150 170,8 13,97 | 4510S
500 Base 150 canale in polimerico 150 170,8 6,45 4511S
Pozzetto e sifone per canale Base 150 20,45 | 4510P
Vaschetta rimovibile per canale Base 150 4,10 4510V
Testata per canale Base 150 1,31 4510T
Raccordo per canale Base 150 1,64 4510R
200
‘“?F Canale in cemento polimerico secondo
- i Normativa UNI EN 1433:2008.
Griglia Base 150
ang_hezza Descrizione e Cod. 24 Classe
griglia mm Kg Euro
Canale completo di griglia a ponte in lamiera stampata
zincata autobloccante feritoia da 8 mm sp. 15/10 17,47 | 4510SGL
Canale completo di griglia a ponte in lamiera stampata inox
Aisi 304 feritoia da 8 mm sp. 12/10 17,63 | 4510SGLI i
Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato A
20x2-10x2 33x33 zincata a caldo 16,83 | 4510SA
Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato
1000 20x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 17,46 | 4510SAA
Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato
30x2-10x2 33x33 antitacco zincata a caldo 18,35 4510SB %
Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato 18.94 | 4510SBA B
30x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo '
Canale completo di nr. 2 griglie in ghisa GJS500-7 a ponte 26,71 | 4510SGS a
C
Canale completo di griglia a ponte in lamiera stampata
zincata autobloccante feritoia da 8 mm sp. 15/10 8,20 4511SGL
Canale completo di griglia a ponte in lamiera stampata inox
Aisi 304 feritoia da 8 mm sp. 12/10 838 | 4511SGLI i
Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato A
20x2-10x2 33x33 zincata a caldo /.88 A4511SA
Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato
500 20x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 8,20 ASLISAA
Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato
30x2-10x2 33x33 zincata a caldo 8,64 4511SB %
Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato 8.94 4511SBA B
30x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo '
Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 a ponte 12,82 | 4511SGS a
C
Kit di ancoraggio della griglia al canale 0,03 4510K1

A

Griglia con feritoia

8 mm, zincata,
15/10

&

Griglia con feritoia
8 mm, inox AISI
304, 12/10

Griglia in pressato,
maglia 55x11
antitacco, zincata
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Griglia in pressato
maglia 33x33,

zincata

v

Griglia in ghisa a

ponte
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Canale polimerico Base 200
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm?2 Kg ) Euro
1000 Base 200 canale in polimerico 200 315,1 21,18 | 4520S
500 Base 200 canale in polimerico 200 315,1 10,20 | 4521S
Pozzetto e sifone per canale Base 200 23,29 | 4520P
Vaschetta rimovibile per canale Base 200 4,10 4520V
Testata per canale Base 200 2,05 4520T
Raccordo per canale Base 200 2,38 4520R

Canale in cemento polimerico secondo
Normativa UNI EN 1433:2008.

Griglia Base 200
Lu_ng_hezza Descrizione e Cod. 24 Classe
griglia mm Kg Euro
Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato
30x2-10x2 33x33 zincata a caldo 26,63 4520SA i
Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato A
30x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 20,77 | 4520SAA
Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato
1000 40x2-10x2 33x33 zincata a caldo 28,25 4520SB %
Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato 2886 | 4520SBA B
40x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo '
Canale completo di nr. 2 griglie in ghisa GJS500-7 a ponte | 42,20 | 4520SGS a
C
Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato
30x2-10x2 33x33 zincata a caldo 12,93 | 4521SA '
Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato A
30x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 13550 | 4521SAA
Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato
500 40x2-10x2 33x33 zincata a caldo 13,87 4521SB %
Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato 1404 | 4521SBA B
40x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo '
Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 a ponte 20,83 | 4521SGS a
C
Kit di ancoraggio della griglia al canale 0,03 4520K

Griglia in pressato, maglia
55x11, antitacco zincata

Griglia in pressato,
maglia 33x33, zincata

Griglia in ghisa a ponte
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Canale polimerico Floor
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm?2 Kg ) Euro
Floor canale polimerico 100 28 9,57 4301S
1000
Floor canale polimerico con profili zincati 100 28 4,44 | 4301SP
Floor canale polimerico 100 28 10,42 | 4311S
500
Floor canale polimerico con profili zincati 100 28 5,81 | 4311SP
Pozzetto e sifone per canale Floor 35,96 | 4301P
Eozzgtto e sifone per canale Floor con profili 36.10 | 4301PP
zincati
Vaschetta rimovibile per canale Floor 1,99 4301V
Testata per canale Floor 0,46 4301T
Testata per canale Floor con profili zincati 0,54 | 4301TP
Raccordo per canale Floor @50 mm 1,21 4301R
Raccordo per canale Floor con profili zincati 1,13 | 4301RP
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Canale in cemento polimerico con

profili zincati.
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Griglia Floor
Lunghezza r Peso Prezzo
griglia mm Descrizione Kg Cod. Euro Classe
Griglia in lamiera stampata zincata a caldo feritoia da 8
mm bordata a “C” sp. 12/10 1,53 4505LC7 'i
Griglia in lamiera stampata in acciaio inox AlSI 304 A
feritoia da 8 mm bordata a “C” sp. 12/10 1,64 4505LCTI
Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33 zincata 235 4079GP
a caldo
Grlglla in p.ressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11 258 4079GPA
antitacco zincata a caldo
1000 — :
Griglia in prgssato borda’ta a“C 2Qx2-10x2 33x33 zincata 2.39 4079GPB
a caldo predisposta per I'ancoraggio %
Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11 B
> . ) . 2,63 | 4079GPAB
antitacco zincata a caldo predisposta per ancoraggio
Griglia in pressato Inox AlSI 304 20x2 25x25 2,67 6050
Gl’lg|’la in presgato Inox AISI 304 20x2 25x25 predisposta 271 60508
per I'ancoraggio
Griglia in lamiera stampata zincata a caldo feritoia da 8
mm bordata a “C” sp. 12/10 0.77 4s06LCy 'i
Griglia in lamiera stampata in acciaio inox AlSI 304 A
feritoia da 8 mm bordata “C” sp. 12/10 0383 4506LC7l
Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33 zincata 1,18 4076GP
a caldo
Grlglla in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11 1,39 4076GPA
antitacco zincata a caldo
Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33 zincata 135 4076GPB
500 a caldo predisposta per I'ancoraggio : %
Griglia in pressato bordato a “C” 20x2-10x2 55x11 B
> . ) : . 2,63 | 4076GPAB
antitacco zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio
Griglia in pressato Inox AlSI 304 20x2 25x25 1,37 6055
Gl’lg|’la in presgato Inox AISI 304 20x2 25x25 predisposta 1,39 60558
per I'ancoraggio
Griglia in ghisa GJS500-7 predisposta per I'ancoraggio 4,37 4079GS a
C
Ancoraggio griglie per canale Floor 0,15 4301B

Griglia con feritoia
8mim, bordataa C,
zincata, 12/10

Griglia con feritoia
8 mm, bordata a C,
in acciaio inox AlS]
304,12/10

Griglia in pressate,
maglia 33x33, zincata
tacco, zincata

Listino Maggio 2011

Griglia in pressato,
madglia 55x11 anti-

Griglia in acciaio
inox AlSI 204,
maglia 25x25

Griglia in ghisa
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Canale polimerico Residence

Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm2 Kg ) Euro
Residence canale polimerico 128 153 25,01 4303S
1000
Residence canale polimerico con profili zincati 128 153 25,14 | 4303SP
Residence canale polimerico 128 153 11,82 4313S
500
Residence canale polimerico con profili zincati 128 153 12,00 | 4313SP

Pozzetto di raccolta e sifonde per canale
Residence

Canale Residence forato per alloggiare il
pozzetto di raccolta

Canale Residence con profili zincati forato per
alloggiare il pozzetto di raccolta

23,29 S4303

21,86 | S4303P

40,36 | S4303PP

Vaschetta rimovibile per canale Residence 4,10 4304V
Testata per canale Residence 1,27 4303T
'I'_estat_a per canale Residence con profili 1,40 4303TP
zincati

Raccordo per canale Residence @ 50 mm 1,15 4303R

Raccordo per canale Residence con profili

zincati @110 mm 1,35 4303RP

163
128
27
175 120
S
189

Canale in cemento polimerico senza

profili e con profili zincati.
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Griglia Residence

Lunghezza ar Peso Prezzo

griglia mm Descrizione Kg Cod. Euro Classe
Griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x33 307 4601GP
zincata a caldo ’
Griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 55x11 362 4601GPA
antitacco zincata a caldo '
Griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x33 305 4303GP B %‘
zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio '
Griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 55x11

1000 antitacco zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio 3,62 4303GPA
Griglia in elettrosaldato 25x3 25x76 zincata a caldo 4,68 4601G
Griglia in elettrosaldato 25x3 25x76 zincata a caldo 4.80 4303G ﬁ
predisposta per I'ancoraggio ' C
Griglia in acciaio Inox AISI 304 25x2 25x25 3,86 6051
Griglia in acciaio Inox AISI 304 25x2 25x25 predisposta
per I'ancoraggio 4,05 6051B
Griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x33 153 4602GP
zincata a caldo '
Griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 55x11 %
antitacco zincata a caldo 1,80 4602GPA B
Griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x33 153 4603GP
zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio '
Griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 55x11 181 4603GPA
antitacco zincata a caldo prediposta per I'ancoraggio '
500 Griglia in elettrosaldato 25x3 25x76 zincata a caldo 2,72 4602G

Griglia in elettrosaldato 25x3 25x76 zincata a caldo 284 4603G a
predisposta per I'ancoraggio ' C
Griglia in acciaio Inox AISI 304 25x2 25x25 1,93 6056
Griglia in acciaio Inox AISI 204 25x2 25x25 predisposta 203 60568 B %
per I'ancoraggio '
Griglia in ghisa G25 9,46 4L09GG c a
Ancoraggio griglie in elettrosaldato per canale 0.12 4303B
Residence ’
Ancoraggio griglie in pressato per canale Residence 0,12 4303BP
Ancoraggio griglie in pressato ANTITACCO per canale 0.12 4303BA
Residence '
Ancoraggio griglie in acciaio Inox AlSI 304 per canale
Residence 0,10 43038l
Giunto per griglia in ghisa 0,23 S4L01GG

Griglia in pressato, maglia

33x33, zincata

=SS

-

Griglia in pressato, maglia
55x11 antitacco, zincata

Griglia in elettrosaldato,
maglia 25x3 25x76, zincata

; o
=
A
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Griglia in acciaio inox AISI
304, maglia 25x25

Griglia in ghisa
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Canale polimerico City
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezione di | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm_| scolo cm2 Kg ) Euro
City canale polimerico 181 253,4 35,98 4304S
1000
City canale polimerico con profili zincati 181 253,4 36,56 | 4304SP
City canale polimerico 181 253,4 17,98 4314S
500
City canale polimerico con profili zincati 181 253,4 19,08 | 4314SP
Tazza di raccolta e sifone per canale City 20,74 | S4304PV
Canale City forato per alloggiare il pozzetto di
raccolta 31,40 | S4304P
Canale City con profili zincati forato per
alloggiare il pozzetto di raccolta 51,66 | S4304PP
Vaschetta rimovibile per canale City 4,10 4304V
Testata per canale City 2,13 4304T
Testata per canale City con profili zincati 2,15 4304TP
Raccordo per canale City @ 125 mm 1,82 4304R
Raccordo per canale City con profili zincati & 218 4304RP
125 mm
213
181
27
200 ‘ ‘ 140

249
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Canale in cemento polimerico senza
profili e con profili zincati.
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Griglia City

Lunghezza ar Peso Prezzo

griglia mm Descrizione Kg Cod. Euro Classe
Griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x33 412 4701GP %
zincata a caldo ’ B
Griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 55x11 -
antitacco zincata a caldo 4,91 4701GPA A "
Griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x33 417 4304GP %
zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio ! B

1000 Griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 55x11 477 4304GPA ' L

antitacco zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio ! A '
Griglia in elettrosaldato 25x3 25x76 zincata a caldo 6,04 4701G
Griglia in elettrosaldato 25x3 25x76 zincata a caldo ﬁ
predisposta per I'ancoraggio 6,36 4304G C
Griglia in acciaio Inox AISI 304 25x2 25x25 5,09 6052

Griglia in acciaio Inox AISI 304 25x2 25x25 predisposta
per I'ancoraggio

5,21 6052B %
B

Griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x33
zincata a caldo

2,06 4702GP

500

Grlglla in p.ressato bordata a “C” 25x2-10x2 55x11 2.39 4702GPA 'i
antitacco zincata a caldo A

erglla in pressato bprdata a“C 125x2-10x_2 33x33 209 4703GP %
zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio B

Grlglla in p.ressato bordata a C 25x2-10?<2 55x11 . 2.39 4703GPA 'i
antitacco zincata a caldo prediposta per I'ancoraggio A

Griglia in elettrosaldato 25x3 25x76 zincata a caldo 3,16 4702G

Grlgl_la in elettros,aldato 25)_(3 25x76 zincata a caldo 3.18 4703G c a
predisposta per I'ancoraggio

Griglia in acciaio Inox AISI 304 25x2 25x25 2,59 6057

Griglia in acciaio Inox AISI 204 25x2 25x25 predisposta
per I'ancoraggio

2,61 6057B B b

Griglia in ghisa G25

13,62 4AM09GG c a

Ancoraggio griglie in elettrosaldato per canale City

0,16 4304B

Ancoraggio griglie in pressato per canale City

0,12 4304BP

Ancoraggio griglie in pressato ANTITACCO per canale
City

0,12 4304BA

Ancoraggio griglie in acciaio Inox AISI 304 per canale
City

0,10 4304BI

Giunto per griglia in ghisa

0,23 S4L01GG

Griglia in pressato, maglia Griglia in pressato, maglia Griglia in elettrosaldato,
33x33, zincata 55x11 antitacco, zincata maglia 25x76, zincata

Listino Maggio 20

Griglia in acciaio inox AISI Griglia in ghisa
304, maglia 25x25
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Canale polimerico Garden

Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezione di | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm_| scolo cm2 Kg ) Euro
Garden canale polimerico 200 160 23,75 4307S
1000
Garden canale polimerico con profili zincati 200 160 24,02 | 4307SP
Garden canale polimerico 200 160 11,10 4317S
500
Garden canale polimerico con profili zincati 200 160 11,28 | 4317SP

Pozzetto di raccolta e sifone per canale
Garden

Canale Garden forato per alloggiare il
pozzetto di raccolta

Canale Garden con profili zincati forato per
alloggiare il pozzetto di raccolta

26,58 | S4305PV

20,70 | S4307P

47,28 | S4307PP

Vaschetta rimovibile per canale Garden 4,10 4304V
Testata per canale Garden 1,69 4307T
Testata per canale Garden con profili zincati 1,71 4307TP
Raccordo per canale Garden @ 110 mm 1,67 4307R

Raccordo per canale Garden con profili

zincati @110 mm 1,57 4307RP

260

Canale in cemento polimerico senza

profili e con profili zincati.
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Griglia Garden

Lunghezza

griglia mm Descrizione

Peso Prezzo
Kg Cod. Euro Classe

Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33
zincata a caldo

3,91 4307GP

Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11
antitacco zincata a caldo

512 4307GPA

Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33
zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio

Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11
1000 antitacco zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio

3,96 4302GP ' &
A

5,04 4303GPA

Griglia in acciaio Inox AISI 304 20x2 25x25

4,73 6060

Griglia in acciaio Inox AISI 304 20x2 25x25 predisposta
per I'ancoraggio

4,84 6060B

Griglia in elettrosaldato zincata a caldo 20x3 25x50

7,04 4307G

Griglia in elettrosaldato zincata a caldo 20x3 25x50
predisposta per I'ancoraggio

6,46 4307GB

Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33
zincata a caldo

1,96 4317GP

Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11
antitacco zincata a caldo

2,47 4317GPA

Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33
zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio

Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11

500 antitacco zincata a caldo prediposta per I'ancoraggio

1,98 4077GP '
A

2,48 4077GPA

Griglia in acciaio Inox AISI 304 20x2 25x25

2,33 6061

Griglia in acciaio Inox AISI 204 20x2 25x25 predisposta
per I'ancoraggio

2,37 6061B

Griglia in elettrosaldato zincata a caldo 20x3 25x50

3,23 4317G

Griglia in elettrosaldato zincata a caldo 20x3 25x50
predisposta per I'ancoraggio

3,26 4317GB

Ancoraggio griglie in pressato per canale Garden

0,18 4307BP

Ancoraggio griglie in elettrosaldato per canale Garden

0,20 4307B

Ancoraggio griglie in acciaio Inox AlSI 304 per canale
Garden

020 43078l

Griglia in pressato, maglia Griglia in pressato, maglia Griglia in elettrosaldato, Griglia in acciaio inox AISI
33x33, zincata 55x11 antitacco, zincata maglia 25x50, zincata 304, maglia 25x25

Listino Maggio 2011

Pagina 143 di 182



ALDO LARCHER

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

BETONFERTIGTEILE

Aldo Larcher Srl - GmbH

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse
[-39057 Appiano (BZ) Eppan

info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com

Tel. +390471 662486

Fax +39 0471 661790
USt-ID-Nr.: 1IT02611050218
R.E.A. 191457 R.1.BZ 20(

Importatore esclusivo SAS per ['ltal
SAS Deutschland, Osterreich, deutsg
italienische Schweiz und Liechtenste

WWwWWw.Sas-Ssa.co

Canale polimerico Industrial
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezione di | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm_| scolo cm2 Kg ) Euro
Industrial canale polimerico 222 433 42,28 4305S
1000
Industrial canale polimerico con profili zincati 222 433 42,12 | 4305SP
Industrial canale polimerico 222 433 23,14 4315S
500
Industrial canale polimerico con profili zincati 222 433 22,54 | 4315SP
Pozzet@o di raccolta e sifone per canale 28.16 | S4305PV
Industrial
Canale Ind_ustrlal forato per alloggiare il 396 S4305P
pozzetto di raccolta
Canale Industrial con profili zincati forato per
alloggiare il pozzetto di raccolta 67,76 | S4305PP
Vaschetta rimovibile per canale Industrial 4,10 4303V
Testata per canale Industrial 3,36 4305T
Testata per canale Industrial con profili zincati 3,26 4305TP
Raccordo per canale Industrial n & 160 mm 2,82 4305R
Raccordo per canale Industrial con profili
zincati @ 160 mm 3,04 | 4305RP
230
200
[pL—— 120
' 260 '
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Canale in cemento polimerico senza
profili e con profili zincati.
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Griglia Industrial

Lunghezza ar Peso Prezzo
griglia mm Descrizione Kg Cod. Euro Classe
erglla in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x33 471 4801GP
zincata a caldo
Grlglla in p.ressato bordata a “C” 25x2-10x2 55x11 5.82 4801GPA .
antitacco zincata a caldo '
Griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x33 A
. : , ) 4,88 4305GP

zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio
Grlglla in p.ressato bordata a C 25x2-10x? 55x11 . 573 4305GPA

1000 antitacco zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio
Griglia in elettrosaldato 25x3 25x76 zincata a caldo 6,94 4801G
Griglia in elettros'aldato 25x3 25x76 zincata a caldo 708 4305G C a
predisposta per I'ancoraggio
Griglia in acciaio Inox AISI 304 25x2 25x25 5,86 6053
Grlglyla in acciaio Inox AISI 304 25x2 25x25 predisposta 5.90 60538 B b
per I'ancoraggio
erglla in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x33 237 4802GP
zincata a caldo
Grlglla in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 55x11 201 4802GPA
antitacco zincata a caldo 'i
erglla in pressato bprdata a“C 125x2-10x_2 33x33 244 4803GP A
zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio
Grlglla in p.ressato bordata a C 25x2-10?<2 55x11 . 2.87 4803GPA
antitacco zincata a caldo prediposta per I'ancoraggio

500 Griglia in elettrosaldato 25x3 25x76 zincata a caldo 4,35 4802G
Grlgllla in elettros'aldato 25x3 25x76 zincata a caldo 3.54 4803G c a
predisposta per I'ancoraggio
Griglia in acciaio Inox AISI 304 25x2 25x25 2,93 6058
Grlglyla in acciaio Inox AISI 204 25x2 25x25 predisposta 2.05 60588 B b
per I'ancoraggio
Griglia in ghisa G25 14,19 4P09GG c a
Ancoraggio griglie in elettrosaldato per canale Industrial 0,20 4305B
Ancoraggio griglie in pressato per canale Industrial 0,24 4305BP
Ancoraggm griglie in pressato antitacco per canale 024 4305BA
Industriale
Ancorqgglo griglie in acciaio Inox AlSI 304 per canale 0.24 4305B|
Industrial
Giunto per la griglia in ghisa 0,23 S4L01GG

X 'E"’”‘-‘,"ﬂ'

Griglia in pressato, maglia Griglia in pressato, maglia Griglia in elettrosaldato,
33x33, zincata 55x11 antitacco, zincata maglia 25x76, zincata
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Griglia in acciaio inox AISI Griglia in ghisa
304, maglia 25x25
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Canale polime rico Channel
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezione di | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm_| scolo cm2 Kg ) Euro
Channel canale polimerico 295 870 53,86 4306S
1000
Channel canale polimerico con profili zincati 295 870 53,28 | 4306SP
Channel canale polimerico 295 870 35,28 4316S
500
Channel canale polimerico con profili zincati 295 870 26,64 | 4316SP
Pozzetto di raccolta e sifone per canale 2455 | S4306PV
Channel
Canale Channel forato per alloggiare il
pozzetto di raccolta 67,74 | S4306P
Canale Channel con profili zincati forato per
alloggiare il pozzetto di raccolta 69,54 | S4306PP
Vaschetta rimovibile per canale Channel 4,30 4305V
Testata per canale Channel 7,72 4306T
Testata per canale Channel con profili zincati 6,04 4306TP
Raccordo per canale Channel n @200 mm 6,09 4306R
Raccordo per canale Channel con profili
zincati @ 200 mm 636 | 4306RP

395 295
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Canale in cemento polimerico senza

profili e con profili zincati.
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Griglia Channel

Lunghezza ar Peso Prezzo
griglia mm Descrizione Kg Cod. Euro Classe
erglla in pressato bordata a “C” 40x2-10x2 33x33 9.10 4306GP
zincata a caldo
Griglia in pressato bordata a “C” 40x2-10x2 55x11
antitacco zincata a caldo 9.13 4306GPA %
Griglia in pressato bordata a “C” 40x2-10x2 33x33 B
. : , ) 9,16 4308GP
zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio
Grlglla in p.ressato bordata a C 40x2-10x? 55x11 . 8,50 4308GPA
1000 antitacco zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio
Griglia in elettrosaldato 40x3 25x76 zincata a caldo 14,26 4306G
Grlgllla in elettros'aldato 40>.(3 25x76 zincata a caldo 14,32 4308G
predisposta per I'ancoraggio a
Griglia in acciaio Inox AlSI 304 40x2 25x25 11,71 6054 C
Grlglyla in acciaio Inox AISI 304 40x2 25x25 predisposta 11,77 6054B
per I'ancoraggio
erglla in pressato bordata a “C” 40x2-10x2 33x33 4.45 4309GP
zincata a caldo
Griglia in pressato bordata a “C” 40x2-10x2 55x11
antitacco zincata a caldo 4,46 4309GPA %
Griglia in pressato bordata a “C” 40x2-10x2 33x33 B
. : , ) 4,48 4310GP
zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio
Grlglla in p.ressato bordata a C 40x2-10?<2 55x11 . 4.25 4310GPA
500 antitacco zincata a caldo prediposta per I'ancoraggio
Griglia in elettrosaldato 40x3 25x76 zincata a caldo 7,13 4309G
Grlgllla in elettros'aldato 40>.(3 25x76 zincata a caldo 7.16 4310G
predisposta per I'ancoraggio a
Griglia in acciaio Inox AISI 304 40x2 25x25 5,85 6059 C
Grlglyla in acciaio Inox AISI 304 40x2 25x25 predisposta 5.90 60598
per I'ancoraggio
Ancoraggio griglie in elettrosaldato per canale Channel 0,23 4306B
Ancoraggio griglie in pressato per canale Channel 0,21 4306BP
Ancoraggio griglie in pressato antitacco per canale 021 4306BA
Channel
Ancoraggio griglie in acciaio Inox AISI 304 per canale 0.20 4306BI
Channel

Griglia in pressato, Griglia in pressato, maglia Griglia in elettrosaldato, Griglia in acciaio inox AlSI
maglia 33x33, zincata 55x11 antitacco, zincata maglia 25x76, zincata 304, maglia 25x25
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Canale polimerico Still
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezione di | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm_| scolo cm2 Kg ) Euro
1000 Still canale polimerico con profili zincati 100 55 12,29 4351S
500 Still canale polimerico con profili zincati 100 55 5,22 4352S
P_ozze_tto e sifone per canale Still con profili 34,20 4351P
zincati
Vaschetta rimovibile per pozzetto 1,99 4301V
Testata per canale Still con profili zincati 0,65 4351T
Raccordo per canale Still con profili zincati @ 065 4351R
50 mm
124
100
|
100 55
80 ]
130

Listino Maggio 2011

Canale in cemento polimerico

con profili zincati.
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feritoia da 8 mm bordata a “C” sp. 12/10

Griglia Still

Lunghezza - Peso Prezzo

griglia mm Descrizione Kg Cod. Euro Classe
Griglia in lamiera stampata zincata a caldo feritoia da 8
mm bordata a “C” sp. 12/10 1,53 4505LC7 ' x
Griglia in lamiera stampata in acciaio inox AlSI 304 A '

1,64 4505LC71

Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33
zincata a caldo

2,35 4079GP

Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11
1000 antitacco zincata a caldo

2,58 4079GPA

Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33
zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio

2,39 4079GPB

Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11
zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio

N

2,63 | 4079GPAB

Griglia in pressato Inox AISI 304 20x2 25x25

2,67 6050

Griglia in pressato Inox AlSI 304 20x2 25x25
predisposta per I'ancoraggio

2,71 6050B

Griglia in lamiera stampata in acciaio zincato feritoia da
8 mm bordata a “C” sp. 12/10

Griglia in lamiera stampata in acciaio inox AlSI 304
feritoia da 8 mm bordata a “C” sp. 12/10

0,77 4506LC7 '
A

0,83 4506LC7I

Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33
zincata a caldo

1,18 4076GP

Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11
antitacco zincata a caldo

1,39 4076GPA

Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33
500 zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio

1,35 4076GPB

Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11
antitacco zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio

2,63 | 4076GPAB

Griglia in pressato Inox AISI 304 20x2 25x25

1,37 6055

Griglia in pressato Inox AISI 304 20x2 25x25
predisposta per I'ancoraggio

1,39 6055B

Griglia in ghisa GJS500-7 predisposta per I'ancoraggio

4,37 4079GS a
C

Ancoraggio per griglia zincata

0,09 4351B

Ancoraggio per griglia zincata antitacco

0,09 4351BA

Ancoraggio per griglia in ghisa

0,09 4302B

Ancoraggio per griglia in acciaio Inox AISI 304

0,09 43028l

Griglia con feritoia 8 mm,  Griglia con feritoia 8 mm, Griglia in Griglia in pressato, Griglia in acciaio inox Griglia in ghisa
bordata a “C”, zincata, bordata a “C”, acciaio Inox pressato, maglia maglia 55x11 antitacco, AISI 304, maglia
12/10 AISI 304, 12/10 33x33, zincata zincata 25x25
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Canale polimerico Smart
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezione di | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm_| scolo cm2 Kg ) Euro
1000 Smart canale polimerico con profili zincati 100 157 14,09 4361S
500 Smart canale polimerico con profili zincati 100 157 9,08 4362S
P_ozze_tto e sifone per canale Smart con profili 34,20 4351P
zincati
Vaschetta rimovibile per pozzetto 1,99 4301V
Testata per canale Smart con profili zincati 1,15 | 436110T
Raccordo per canale Smart con profili zincati 115 | 436110R
@110 mm
124
100
B =
192 197

Canale in cemento polimerico

130

con profili zincati.
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Griglia Smart
Lunghezza ar Peso Prezzo
griglia mm Descrizione Kg Cod. Euro Classe
Griglia in lamiera stampata in acciaio zincato feritoia da
8 mm bordata a “C” sp. 12/10 1,53 4505LC7 'i
Griglia in lamiera stampata in acciaio inox AlSI 304 A
feritoia da 8 mm bordata a “C” sp. 12/10 1,64 4505LC7I
erglla in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33 235 4079GP
zincata a caldo
Grlglla in p.ressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11 258 4079GPA
1000 an_tlta_lcgo zincata a caldo
erglla in pressato bprdata a“C 120x2-10x_2 33x33 239 4079GPB
zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio %
Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11 B
. : , ) 2,63 | 4079GPAB
zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio
Griglia in pressato Inox AISI 304 20x2 25x25 2,67 6050
Grlgl_la in pressatyo Inox AIS_I 304 20x2 25x25 271 60508
predisposta per I'ancoraggio
Griglia in lamiera stampata in acciaio zincato feritoia da
8 mm bordata a “C” sp. 12/10 0.77 4506LC7 i
Griglia in lamiera stampata in acciaio inox AlSI 304 A
feritoia da 8 mm bordata a “C” sp. 12/10 0383 4506LC7I
erglla in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33 1,18 4076GP
zincata a caldo
Grlglla in p.ressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11 1,39 4076GPA
antitacco zincata a caldo
Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33
500 zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio 1,35 | 4076GPB %
Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11 B
: . ) ) . 2,63 | 4076GPAB
antitacco zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio
Griglia in pressato Inox AlSI 304 20x2 25x25 1,37 6055
Grlgl_la in pressatyo Inox AIS_I 304 20x2 25x25 1,39 60558
predisposta per I'ancoraggio
Griglia in ghisa GJS500-7 predisposta per I'ancoraggio 4,37 4079GS c a
Ancoraggio per griglia zincata 0,09 4351B
Ancoraggio per griglia zincata antitacco 0,09 4351BA
Ancoraggio per griglia in ghisa 0,09 4302B
Ancoraggio per griglia in acciaio Inox AISI 304 0,09 43028l

Griglia con feritoia
8 mm, bordata a
“C”, zincata, 12/10

Griglia con feritoia 8
mm, bordata a “C”,
acciaio Inox AISI 304,
12/10

Grigliain
pressato, maglia
33x33, zincata

maglia 55x11
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Griglia in pressato,

antitacco, zincata

Griglia in acciaio inox
AIS| 304, maglia
25x25

Griglia in ghisa
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Canale polimerico Serie P150
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm2 Kg ) Euro
Canale P150 in cemento polimerico
1000 addititvato, con profili salvabordo zincati, a 93 95 20,10 4RP1S
norma UNI-EN 1433:2008
Canale P150 in cemento polimerico
500 additivato, con profili salvabordo zincati, a 93 95 10,05 | 4RP1MS
norma UNI-EN 1433:2008
C_anale P150 forato per alloggiare il pozzetto 2010 | 4RP1SF
di raccolta
Testata di raccordo per canale P150 1,58 4RP1T
Raccordo per canale P150 1,72 4RP1R
Prolunga per pozzetto per canale P150 10,03 | 4RPOPR
Pozzetto di raccolta per canale P150 20,45 | 4RPOPZ
Vaschetta rimovibile per pozzetto 4,10 4RPOV

N.B.: A richiesta il canale P150 puo essere realizzato con profili salvabordo in acciaio Inox AlSI 304

15&
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Canale in cemento polimerico

con profili zincati.
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Griglia P150

Lunghezza r Peso Prezzo

griglia mm Descrizione Kg Cod. Euro Classe
Canale completo di griglia in pressato bordata a “C”
25x2-10x2 55x11 zincata a caldo 24,35 | 4RP1SGPB B %‘
Canale completo di griglia in pressato bordata a “C”
25x2-10x3 33x33 zincata a caldo 23,82 ARP1SGP a

1000 Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” C
25x2-10x2 33x11 zincata a caldo 24,40 | 4RP1SGPA
Canale completo di piastra in lamiera striata 3+2,
rinforzata e zincata a caldo 31,00 4RP1SP i.
Canale completo di nr. 2 griglia in ghisa GJS500-7 36,48 4RP1SGG D
Canale completo di griglia in pressato bordata a “C”
500 25x2-10x2 55x11 zincata a caldo 12,18 | 4ARPIMSGB B %‘

Canale completo di griglia in pressato bordata a “C”
25x2-10x2 33x33 zincata a caldo 11,91 | 4RPIMSGP a
Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” Cc
25x2-10x2 33x11 zincata a caldo 12,20 | 4ARPIMSGA
(;anale complleto di piastra in lamiera striata 3+2, 16,02 ARPIMSP
rinforzata e zincata a caldo
Canale completo di griglia inghisa GJS500-7 18,24 | ARP1MSGG D

Piastra in lamiera Griglia in Griglia in pressato, Griglia in pressato, Griglia in ghisa
striata sp. 3+2, pressato, maglia maglia 33x11 maglia 55x11
zincata 33x33, zincata antitacco, zincata antitacco, zincata
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Canale polimerico Serie P150 ribassato

Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm2 Kg ) Euro
Canale P150 ribassato in cemento polimerico
1000 additivato, con profili salvabordo zincati, a 111 40 7,51 4RPOS

norma UNI-EN 1433:2008

Canale P150 ribassato in cemento polimerico
500 additivato, con profili salvabordo zincati, a 111 40 3,76 | 4RPOMS
norma UNI-EN 1433:2008

Canale P150 ribassato forato per alloggiare il
pozzetto di raccolta

Pozzetto di raccolta per canale P150

111 40 7,51 4RPOSF

20,45 | 4RPOPZ

ribassato
Erolunga per pozzetto per canale P150 10,03 | 4RPOPR
ribassato
Testata per canale P150 ribassato 0,54 4RPOT
Raccordo per canale P150 ribassato 1,13 4RPOR
Vaschetta rimovibile per pozzetto 4,10 4RPOV

N.B.: A richiesta il canale P150 puo essere realizzato con profili salvabordo in acciaio Inox AlSI 304

111

10
20.5
|

Canale in cemento polimerico

con profili zincati.
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Griglia P150 ribassato

Lunghezza r Peso Prezzo

griglia mm Descrizione Kg Cod. Euro Classe
Canale completo di griglia autobloccante in lamiera
stampata zincata a caldo, bordato a “C” con feritoia ad x
asola sp. 12/10 (disponibile su richiesta in acciaio inox 949 4RPOSLC A "
AlISI 304)
Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” Q
20x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 10,78 | 4RPOSGPB B
Canale completo di griglia in pressato bordata a “C”

1000 25x2-10x2 33x33 zincata a caldo 10,10 | 4RPOSGP
Canale completo di griglia in pressato bordata a “C”
25x2-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo 11,25 | 4RPOSGPA a
(_Zanale comp_leto di piastra in lamiera striata 3+2, 17,21 ARPOSP Cc
rinforzata e zincata a caldo
Canale completo di nr. 2 griglia in ghisa GJS500-7 17,60 4RPOSGG
Canale completo di griglia autobloccante in lamiera
stampata zincata a caldo, bordato a “C” con feritoia ad ' -
asola sp. 12/10 (disponibile su richiesta in acciaio inox 475 4RPOMSGL A '
AlSI 304)
Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” Q
25x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 553 | 4RPOMSGB B
Canale completo di griglia in pressato bordata a “C”
500 25x2-10x2 33x33 zincata a caldo 505 | 4RPOMSGP

Canale completo di griglia in pressato bordata a “C”
25x2-10x2 33x11 zincata a caldo 562 ARPOMSGA a
(_Zanale comp_leto di piastra in lamiera striata 3+2, 8.61 ARPOMSP C
rinforzata e zincata a caldo
Canale completo di griglia inghisa GJS500-7 8,80 | 4RPOMSGG

Griglia bordata a Piastra in lamiera Griglia in Grigliain

“C” con feritoie ad striata sp. 3+2, pressato, maglia pressato, maglia
asola zincata, sp. zincata 33x33, zincata 33x11 antitacco,
12/10 zincata
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Grigliain Griglia in ghisa
pressato, maglia

55x11 antitacco,

zincata
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Canale polimerico Serie P210
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm2 Kg ) Euro
Canale P210 in cemento polimerico
1000 additivato, con profili salvabordo zincati, a 153 210 26,42 4RP2S
norma UNI-EN 1433:2008
Canale P210 in cemento polimerico
500 additivato, con profili salvabordo zincati, a 153 210 13,21 | 4RP2MS
norma UNI-EN 1433:2008
Qanale P210 forato per alloggiare il pozzetto 26.42 | 4RP2SF
di raccolta
Pozzetto di raccolta per canale P210 23,29 S4303
Prolunga per pozzetto per canale P210 9,66 | 4RP6PR
Testata per canale P210 2,15 4RP2T
Raccordo per canale P210 2,18 4RP2R
Vaschetta rimovibile per pozzetto 4,10 4304V

N.B.: A richiesta il canale P210 puo essere realizzato con profili salvabordo in acciaio Inox AlSI 304

214
153
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Canale in cemento polimerico

con profili zincati.
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Griglia P210

ang_hezza Descrizione Sl Cod. llcrads Classe

griglia mm Kg Euro
Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” %
25x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 31,92 | 4RP2SGPB B
Canale completo di griglia in pressato bordata a “C”
25x2-10x2 33x33 zincata a caldo 31,20 ARP2SGP m
Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” C

1000 25x2-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo 31,90 | 4RP2SGPA
C_:anale comp_leto di piastra in lamiera striata 3+2, 40,82 ARP2SP
rinforzata e zincata a caldo i.
Canale completo di nr. 2 griglia in ghisa GJS500-7 17,60 4RP2SGG D
Canale completo di griglia in pressato bordata a “C”
25x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 15,96 | 4RP2MSGB B %
Canale completo di griglia in pressato bordata a “C”
25x2-10x2 33x33 zincata a caldo 15,60 | 4RP2MSGP a
Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” C
500 25x2-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo 15,95 | 4RPZMSGA

(;anale complleto di piastra in lamiera striata 3+2, 21,02 ARP2MSP
rinforzata e zincata a caldo i-
Canale completo di griglia inghisa GJS500-7 26,55 | 4ARP2MSGG D

Piastra in lamiera Griglia in Griglia in
striata sp. 3+2, pressato, maglia pressato, maglia
zincata 33x33, zincata 33x11 antitacco,

zincata
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Griglia in Griglia in ghisa
pressato, maglia

55x11 antitacco,

zincata
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Canale polimerico Serie 210 ribassato

Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm2 Kg ) Euro
Canale P210 ribassato in cemento polimerico
1000 additivato, con profili salvabordo zincati, a 156 132 12,90 4RP6S

norma UNI-EN 1433:2008

Canale P210 ribassato in cemento polimerico
500 additivato, con profili salvabordo zincati, a 156 132 6,50 | 4RP6MS
norma UNI-EN 1433:2008

Canale P210 ribassato forato per alloggiare il

pozzetto di raccolta 156 132 12,90 | 4RP6SF

Pozzetto di raccolta per canale P210 23.29 | 4RP6PZ

ribassato

Prolunga per pozzetto per canale P210

ribassato 9,66 4RP6PR
Testata per canale P210 ribassato 1,71 4RP6T
Raccordo per canale P210 ribassato 1,57 4RP6R

Vaschetta rimovibile per canale P210

; 4,10 4RP6V
ribassato

N.B.: A richiesta il canale P210 ribassato pud essere realizzato con profili salvabordo in acciaio Inox AlSI 304

194

156

100 205

Canale in cemento polimerico

con profili zincati.
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Griglia P210 ribassato

Lunghezza r Peso Prezzo
griglia mm Descrizione Kg Cod. Euro Classe

Canale completo di griglia autobloccante in lamiera
stampata zincata a caldo, bordato a “C” con feritoia ad x
asola sp. 12/10 (disponibile su richiesta in acciaio inox 16,25 ARPESGL A "
AlSI 304)
Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” Q
20x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 17,52 | 4RP6SGPB B

1000 Canale completo di griglia in pressato bordata a “C”
20x2-10x2 33x33 zincata a caldo 16,46 | 4RP6SGP
Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” a
20x2-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo 18,36 | 4RPGSGPA C
(_Zanale comp_leto di piastra in lamiera striata 3+2, 27.30 ARP6SP
rinforzata e zincata a caldo
Canale completo di griglia autobloccante in lamiera
stampata zincata a caldo, bordato a “C” con feritoia ad x
asola sp. 12/10 (disponibile su richiesta in acciaio inox 812 4RPEMSGL A "
AISI 304)
Canale completo di griglia in pressato bordata a “C”
20x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 8,82 4RPEMSGB B %

500 Canale completo di griglia in pressato bordata a “C”
20x2-10x2 33x33 zincata a caldo 8.47 4RPEMSGP
Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” a
20x2-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo 9,26 | 4RPEMSGA C
(;anale complleto di piastra in lamiera striata 3+2, 13,87 ARPEMSP
rinforzata e zincata a caldo

Griglia bordata a Piastra in lamiera Griglia in

“C” con feritoie ad striata sp. 3+2, pressato, maglia
asola zincata, sp. zincata 33x33, zincata
12/10
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Griglia in Grigliain
pressato, maglia pressato, maglia
33x11 antitacco, 55x11 antitacco,
zincata zincata
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Canale polimerico Serie P265

Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm2 Kg ) Euro
Canale P265 in cemento polimerico
1000 additivato, con profili salvabordo zincati, a 200 365 43,30 4RP3S

norma UNI-EN 1433:2008

Canale P265 in cemento polimerico
500 additivato, con profili salvabordo zincati, a 200 365 21,65 | 4RP3MS
norma UNI-EN 1433:2008

Canale P265 forato per alloggiare il pozzetto

di raccolta 200 365 43,30 | 4RP3SF
Pozzetto di raccolta per canale P265 20,74 | S4304PV
Prolunga per pozzetto per canale P265 8,09 | 4RP3PR
Testata per canale P265 3,26 4RP3T
Raccordo per canale P265 3,04 4RP3R
Vaschetta rimovibile per canale P265 4,10 4304V

N.B.: A richiesta il canale P265 puo essere realizzato con profili salvabordo in acciaio Inox AlSI 304

269
uwy
=1 200
]
‘

281

Canale in cemento polimerico

con profili zincati.

Listino Maggio 2011 Pagina 160 di 182



info@aldolarcher.com
www.aldolarcher.com
Tel. +390471 662486

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO USt IDFiI); Tf$02211065601271980

BETONFERTIGTEILE REA 191457 R.LBZ 20(

A!dO La_‘r_Che.r Srl - GmbH Importatore esclusivo SAS per I'ltal

Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse SAS Deutschland, Osterreich, deuts

1-39057 Appiano (BZ) Eppan italienische Schweiz und Liechtenst
WWW.Sas-sa.co

Griglia P265

;zgﬁgﬁfna Descrizione PEZO Cod. Péizr(z)o Classe

Canale completo di griglia in pressato 30x3-10x2

33x33 zincata a caldo 5185 4RP3SGP

Canale co_mpleto _d| griglia in pressato 30x3-10x2 53.30 | 4RP3SGPA c
33x15 antitacco zincata a caldo
1000 — - - :
(;anale complleto di piastra in lamiera striata 3+2, 62,54 ARP3SP
rinforzata e zincata a caldo i-
Canale completo di nr. 2 griglia in ghisa GJS500-7 80,54 4RP3SGG D
Canale pompleto di griglia in pressato 30x3-10x2 2593 | 4RP3MSGP
33x33 zincata a caldo a
Canale co.mpleto Fil griglia in pressato 30x3-10x2 26,65 | 4RP3MSGA C
500 33x15 antitacco zincata a caldo

Canale completo di piastra in lamiera striata 3+2,

- . 32,06 4RP3MSP
rinforzata e zincata a caldo

Canale completo di griglia inghisa GJS500-7 40,27 | ARP3MSGG

Piastra in lamiera striata Griglia in pressato, Griglia in pressato, Griglia in ghisa
sp. 3+2, zincata maglia 33x33, zincata maglia 33x15 antitacco,
zincata
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Canale polimerico Serie P315

Lunghezza

. Passaggio | Sezione di | Peso Prezzo
Descrizione
canale mm

acqua mm | scolo cm2 Kg iz, Euro

Canale P315 in cemento polimerico

1000 additivato, con profili salvabordo zincati, a 250 536 50,44 4RP4S
norma UNI-EN 1433:2008

Canale P315 in cemento polimerico

500 additivato, con profili salvabordo zincati, a 250 536 25,22 | 4RP4MS
norma UNI-EN 1433:2008

Canale P315 forato per alloggiare il pozzetto

di raccolta 250 536 50,44 | 4RPASF
Pozzetto di raccolta per canale P315 28,10 | S4305PV
Prolunga per pozzetto per canale P315 10,70 | 4RP4PR
Testata per canale P315 4,65 4RPAT
Raccordo per canale P315 4,70 4RP4R
Vaschetta rimovibile per canale P315 4,10 4303V

N.B.: A richiesta il canale P315 puo0 essere realizzato con profili salvabordo in acciaio Inox AlSI 304

319
250

315
244

331

Canale in cemento polimerico

con profili zincati.
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Griglia P 315
Lunghezza ar Peso Prezzo
griglia mm Descrizione Kg Cod. Euro Classe
Canale pompleto di griglia in pressato 30x4-10x3 63,07 ARPASGP
33x33 zincata a caldo a
Canale co_mpleto _d| griglia in pressato 30x4-10x3 64.99 | 4RP4SGPA c
33x15 antitacco zincata a caldo
1000 — - - :
(;anale complleto di piastra in lamiera striata 3+2, 79,58 ARPASP
rinforzata e zincata a caldo i.
Canale completo di nr. 2 griglia in ghisa GJS500-7 105,42 | 4RP4SGG D
Canale pompleto di griglia in pressato 30x4-10x3 3155 | 4RPAMSGP
33x33 zincata a caldo a
Canale colmpleto Q| griglia in pressato 30x4-10x3 3250 | 4RPAMSGA C
500 33x15 antitacco zincata a caldo
C_:anale comp_leto di piastra in lamiera striata 3+2, 41,27 ARPAMSP
rinforzata e zincata a caldo i.
Canale completo di griglia inghisa GJS500-7 52,71 | ARPAMSGG

Piastra in lamiera striata
sp. 3+2, zincata

Griglia in pressato,
maglia 33x33, zincata

Griglia in pressato,
maglia 33x15 antitacco,

zincata
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Canale polimerico Serie P365
Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezionedi | Peso Cod Prezzo
canale mm acqua mm | scolo cm2 Kg ) Euro
Canale P365 in cemento polimerico
1000 additivato, con profili salvabordo zincati, a 300 833 60,52 4RP5S
norma UNI-EN 1433:2008
Canale P365 in cemento polimerico
500 additivato, con profili salvabordo zincati, a 300 833 31,28 | 4RP5MS
norma UNI-EN 1433:2008
C_anale P365 forato per alloggiare il pozzetto 300 833 6052 | 4RP5SF
di raccolta
Pozzetto di raccolta per canale P365 33,05 | 4RP5PZ
Prolunga per pozzetto per canale P365 12,89 | 4RP5PR
Testata per canale P365 6,04 4RP5T
Raccordo per canale P365 6,36 4RP5R
Vaschetta rimovibile per canale P365 4,30 4RP5V

N.B.: A richiesta il canale P365 puo essere realizzato con profili salvabordo in acciaio Inox AlSI 304

3845
314
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Canale polimerico Griglia P365

Lunghezza ar Peso Prezzo

griglia mm Descrizione Kg Cod. Euro Classe
Canale pompleto di griglia in pressato 30x5-10x3 80.32 ARP5SGP
33x33 zincata a caldo a
Canale co_mpleto _d| griglia in pressato 30x5-10x3 8452 | 4RP5SGPB c
33x15 antitacco zincata a caldo
Canale pompleto di griglia in pressato 30x5-10x3 8542 | 4RP5SGPC
22x66 zincata a caldo

1000 —
Canale co_mpleto pll griglia in pressato 30x5-10x3 8752 | 4ARP5SGPA
15x66 antitacco zincata a caldo i-
C_:anale comp_leto di piastra in lamiera striata 3+2, 96.36 ARP5SP
rinforzata e zincata a caldo
Canale completo di nr. 2 griglia in ghisa GJS500-7 102,26 | 4RP5SGG
Canale pompleto di griglia in pressato 30x5-10x3 4096 | 4RPSMSGP
33x33 zincata a caldo a
Canale co_mpleto _d| griglia in pressato 30x5-10x3 4311 | 4RP5MSGB c
33x15 antitacco zincata a caldo
Canale qompleto di griglia in pressato 30x5-10x3 4356 | ARPSMSGC
22X66 zincata a caldo
500

Canale completo di griglia in pressato 30x5-10x3
15X66 antitacco zincata a caldo 44,64 | 4RPSMSGA i.
C_:anale comp_leto di piastra in lamiera striata 3+2, 49,14 ARP5MSP D
rinforzata e zincata a caldo
Canale completo di griglia inghisa GJS500-7 52,15 | 4RP5MSGG

Piastra in lamiera striata Griglia in pressato, Griglia in pressato,
sp. 3+2, zincata maglia 33x33, zincata maglia 15x66 antitacco,
zincata
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Canale polimerico Cast-blocking 150

Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezione di Peso Cod. Prezzo Classe
canale mm acqua mm | scolo cm2 Kg Euro
Canale polimerico con griglia
1000 in ghisa GJS500-7 95 126 49,2 4101SG
Canale polimerico con griglia
500 in ghisa GJS500-7 95 126 22,16 | 4106SG . -
Pozzetto e sifone completo di
griglia in ghisa GJS500-7 per 36,86 | 4101SGS
canale cast-blocking
Vaschetta di filtro rlmoylblle 1,74 4301V
per pozzetto cast-blocking
Testa_ta per canale cast- 1,03 | 4302510T
blocking
Raccordo per canale cast- 108 | 4302S10R
blocking & 110 mm '
160
LT
95
190 L

Canale in cemento polimerico con profili e griglia in ghisa

GJS500-7 dotate di bloccaggio secondo
Normativa UNI-EN 1433:2008
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Canale polimerico Cast-blocking 200

Lunghezza .. Passaggio | Sezione di Peso Prezzo
canale mm B Slils acqua mm | scolo cm2 Kg cetl Euro Cleess
Canale polimerico con griglia
1000 in ghisa GJS500-7 145 322,5 65,28 | 4102SG
Canale polimerico con griglia
500 in ghisa GJS500-7 145 322,5 41,43 | 4107SG . ﬂ
Pozzetto e sifone completo di
griglia in ghisa GJS500-7 per 39,18 | 4102SGS
canale cast-blocking
Vaschetta di filtro rlmov_|b|Ie 4.26 4303V
per pozzetto cast-blocking
Testgta per canale cast- 230 21027
blocking
Raccordo per canale cast-
blocking & 160 mm 2,30 4102R
210
. | 30
150
270 215

Canale in cemento polimerico con profili e griglia in ghisa

GJS500-7 dotate di bloccaggio secondo
Normativa UNI-EN 1433:2008
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Canale polimerico Cast-blocking 250

Lunghezza L. Passaggio | Sezione di Peso Prezzo
canale mm R — acqua mm | scolo cm2 Kg ol Euro Clesse
Canale polimerico con griglia
1000 in ghisa GJS500-7 195 448 81 4103SG
Canale polimerico con griglia
500 in ghisa GJS500-7 195 448 40,50 | 4108SG . -
Pozzetto e sifone completo di
griglia in ghisa GJS500-7 per 69,20 | 4103SGS
canale cast-blocking
Vaschetta di filtro rlmov_lblle 4.26 4303V
per pozzetto cast-blocking
Testgta per canale cast- 201 4103T
blocking
Raccordo per canale cast-
blocking & 160 mm 291 4103R

Canale in cemento polimerico con profili e griglia in ghisa

GJS500-7 dotate di bloccaggio secondo
Normativa UNI-EN 1433:2008
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Canale polimerico Cast-blocking 250 ribassato

Lunghezza . Passaggio | Sezione di Peso Prezzo
canale mm B Slils acqua mm | scolo cm2 Kg cetl Euro Cleess
Canale polimerico con griglia
1000 in ghisa GJS500-7 195 140 60 4318SG
Canale polimerico con griglia F ﬂ
500 in ghisa GJS500-7 195 140 30 4319SG

Canale in cemento polimerico con profili e griglia in ghisa

GJS500-7 dotate di bloccaggio secondo
Normativa UNI-EN 1433:2008
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Canale polimerico Cast-blocking 350

Lunghezza Descrizione Passaggio | Sezione di Peso Cod. Prezzo Classe
canale mm acqua mm | scolo cm2 Kg Euro
Canale polimerico con griglia
1000 in ghisa GJS500-7 295 870 134 4104SG
Canale polimerico con griglia F
500 in ghisa GJS500-7 295 870 67 4109SG
Pozzetto e sifone completo di
griglia in ghisa GJS500-7 per 99,22 | 4104SGS
canale cast-blocking
Vaschetta di filtro rimovibile
per pozzetto cast-blocking 4,30 4305V
Testa_ta per canale cast- 771 4306T
blocking
Raccordo per canale cast-
blocking @ 200 mm 6,09 4306R

360
40
365 285 285
K.

Canale in cemento polimerico con profili e griglia in ghisa

GJS500-7 dotate di bloccaggio secondo
Normativa UNI-EN 1433:2008
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Canale polimerico Stream con pendenza incorporata
t;:g:; erznzrﬁ Descrizione Pegfj;)zza H Iniziale mm a I;:r::le Cod. PEZO Péizréo

Canalen. 1 si 150 155 436101 10,08
Canale n. 2 si 155 160 436102 12,82
Canale n. 3D no 160 160 436103D 13,96
Canale n. 3 si 160 165 436103 12,12
Canale n. 4 si 165 170 436104 12,20
Canalen. 5 si 170 175 436105 13,88
Canale n. 6 si 175 180 436106 14,12
Canalen. 7 si 180 185 436107 14,70
Canale n. 8 si 185 190 436108 13,72
Canalen. 9 si 190 195 436109 14,94
Canale n. 10D no 195 195 4361S 14,09
Canale n. 10 si 195 200 436110 15,40
Canale n. 11 si 200 205 436111 16,16
Canale n. 12 si 205 210 436112 16,52
Canale n. 13 si 210 215 436113 17,98
Canale n. 14 si 215 220 436114 18,18
Canale n. 15 si 220 225 436115 17,38
1000 Feanalen. 16 si 225 230 436116 | 18,54
Canale n. 17 si 230 235 436117 18,58
Canale n. 18 si 235 240 436118 18,98
Canale n. 19 si 240 245 436119 18,94
Canale n. 20D si 245 245 436120D 19,44
Canale n. 20 si 245 250 436120 20,46
Canale n. 21 si 250 255 436121 19,32
Canale n. 22 si 255 260 436122 20,80
Canale n. 23 si 260 265 436123 20,08
Canale n. 24 si 265 270 436124 20,90
Canale n. 25 si 270 275 436125 21,26
Canale n. 26 si 275 280 436126 22,10
Canale n. 27 si 280 285 436127 22,16
Canale n. 28 si 285 290 436128 22,26
Canale n. 29 si 290 295 436129 23,26
Canale n. 30D no 295 295 436130D 22,92
Canale n. 30 si 295 300 436130 23,94
Canale n. 10-50 no Applicabile al 436110DM | 9,47

canale 10D
500 | Canale n. 20-50 no Applicabile al 436120DM | 10,91

canale 20D
Canale n. 30-50 no Applicabile al 436130DM | 13,47

canale 30D
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124
100
22
110 . .
e Canale in cemento polimerico

300 250 con profili zincati.

Accessori Stream

Peso Prezzo

Descrizione Cod. Kg Euro
Pozzetto e sifone per canale Stream con profili zincati L=500 4351P 35,28
Vaschetta di filtro rimovibile per pozzetto 4301V 1,74

Testata per canale Stream con profili zincati applicabile ai canali dall'l al 10 436110T 1,13

Testata per canale Stream con profili zincati applicabile ai canali dall'l1 al 20 | 436120T | 1,54

Testata per canale Stream con profili zincati applicabile ai canali dall’21 al 30 | 436130T | 1,99

Raccordo per canale Stream con profili zincati applicabile ai canale dall’l al 5 @

110 mm 436105R | 0,82

Raccordo per canale Stream con profili zincati applicabile ai canale dal 6 al 10 @

110 mm 436110R | 0,97

Raccordo per canale Stream con profili zincati applicabile ai canale dall'll al 15

@110 mm 436115R | 1,38

galclcgrr(rj](r)nper canale Stream con profili zincati applicabile ai canale dal 16 al 20 436120R 1,60

galci:(())rrg(r)nper canale Stream con profili zincati applicabile ai canale dal 21 al 30 436130R 2.0
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Griglia Stream

Lunghezza ar Peso Prezzo
griglia mm Descrizione Kg Cod. Euro Classe

Griglia in lamiera stampata zincata a caldo feritoia da 8
mm bordata a “C” sp. 12/10

Griglia in lamiera stampata in accaio Inox AlSI 304
feritoia da 8 mm bordata a “C” sp. 12/10

Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33
zincata a caldo

1,53 4505LC7 '
A

1,64 4505LC7I

2,35 4079GP

Grlglla in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11 258 4079GPA B
1000 antitacco zincata a caldo
Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33 2.39 4079GPB %l‘

zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio

Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11
antitacco zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio

Griglia in acciaio Inox AISI 304 20x2 25x25 2,67 6050 *
A

Griglia in acciaio Inox AISI 304 20x2 25x25 predisposta
per I'ancoraggio

2,63 | 4079GPAB

2,71 6050B

Griglia in lamiera stampata zincata a caldo feritoia da 8
mm bordata a “C” sp. 12/10

Griglia in lamiera stampata, in acciaio Inox AISI 304
feritoia da 8 mm bordata a “C” sp. 12/10

Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33
zincata a caldo

0,77 4506LC7

0,83 4506LC7I

1,18 4076GP

Grlglla in p.ressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11 1,39 4076GPA
antitacco zincata a caldo %
500 Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33 1,35 4076GPB

zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio

Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11
antitacco zincata a caldo predisposta per I'ancoraggio

Griglia in acciaio Inox AISI 304 20x2 25x25 1,37 6055

Griglia in acciaio Inox AISI 304 20x2 25x25 predisposta
per I'ancoraggio

2,63 | 4076GPAB

1,39 6055B

Griglia in ghisa GJS500-7 predisposta per I'ancoraggio 4,37 4079GS c a
Ancoraggio per griglia zincata 0,09 4351B

Ancoraggio per griglia zincata Antitacco 0,09 4351BA

Ancoraggio per griglia in ghisa 0,09 4302B

Ancoraggio per griglia in acciaio Inox AISI 304 0,09 4302BI

e 1

Griglia con feritoia 8 Griglia con feritoia 8 Griglia in pressato, Griglia in pressato, Griglia in accaio inox Griglia in ghisa
mm, bordato a “C”, mm, bordato a “C”, in maglia 33x33, maglia 55x11 AISI 304, maglia
zincata, 12/10 acciaio inox AISI zincata antitacco, zincata 25x25

304, 12/10
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Canale polimerico Queen

Lunghezza . Pendenza H .H Peso Prezzo
canale mm Descrizione 0.5% Iniziale Finale Cod. Kg Euro Classe
mm mm
1000 Canalen. 1 Si 132 138 420201 41,00
Canale n. 2 Si 138 144 420202 41,00
Canale n. 3 Si 144 150 420203 45,00
Canale n. 4 Si 150 156 420204 42,50
Canalen. 5 Si 156 162 420205 44,70
Canalen. 6 Si 162 168 420206 44,00
Canalen. 7 Si 168 174 420207 45,00
Canale n. 8 Si 174 180 420208 44,50
Canalen. 9 Si 180 186 420209 45,50
Canale n. 10D no 186 186 4201SG 48,00
Canale n. 10 Si 186 192 420210 47,50 F
Canalen. 11 Si 192 198 420211 48,00 é
Canale n. 12 Si 198 204 420212 47,50
Canale n. 13 Si 204 210 420213 47,00
Canale n. 14 Si 210 216 420214 47,50
Canale n. 15 Si 216 222 420215 50,00
Canale n. 16 Si 222 228 420216 44,50
Canale n.17 Si 228 234 420217 46,50
Canale n. 18 Si 234 240 420218 47,00
Canale n. 19 Si 240 246 420219 51,50
Canale n. 20D no 240 246 420220D 48,00
Canale n. 20 Si 246 252 420220 50,50
Canale n. 30D no 288 288 420230D 54,00
500 Canale n. 10-50 no applicabile al 420210DM | 21,90
canale 10D
Canale n. 20-50 no applicabile al 420220DM | 26,60
canale 20D
Canale n. 30-50 no applicabile al 420230DM | 28,50
canale 30D

I nuovi canali polimerici Queen, uniscono i vantaggi del canale Cast-blocking a quelli
del canale con pendenza. E’ cosi possibile raccogliere e smaltire 'acqua di tratti
molto lunghi in zone di transito con traffico pesan te. Il bloccaggio griglia
brevettato e la pregevole finitura a vista dei componenti in ghisa GJS500-7 ampliano
288 notevolmente la possibilita d’'impiego, grazie anche alle doti di robustezza e porata

che pongono tutti i canale Queen in classe F900. Anche su nuovi canali polimerici

Queen, gli elementi da 500 mm sono predisposti per consentire I'incastro con

altri canali al fine di comporre soluzioni ad angolo e ad incrocio.
Secondo normativa UNI-EN 1433:2008
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Accessori Queen

Descrizione

Peso Prezzo

St Kg Euro

Pozzetto e sifone completo di griglia in ghisa GJS500-7 per canale Queen 4101SGS | 36,86

Vaschetta di filtro rimovibile per pozzetto

4301V 1,74

Testata per canale Queen applicabile ai canali dall'l al 10

4302S10T | 1,03

Testata per canale Queen applicabile ai canali dall'11 al 20

4302S20T | 1,42

Testata per canale Queen applicabile al canale 30

4302S30T | 1,76

Raccordo per canale Queen applicabile ai canale dall'l al 5 @ 110 mm

4302S05R | 1,00

Raccordo per canale Queen applicabile ai canale dal 6 al 10 @ 110 mm

4302S10R | 1,08

Raccordo per canale Queen applicabile ai canale dall’l1 al 15 @ 110 mm

4302S15R | 1,27

Raccordo per canale Queen applicabile ai canale dal 16 al 20 @ 110 mm

4302S20R | 1,62

Raccordo per canale Queen applicabile al canale 30 @ 110 mm

4302S30R | 1,94

Scivolo

42028V 0,64
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issuasore di watieo  Poller

et 5
(=2

& 2 I =
o . Cod. Euro
i ezza eso
Art. Diametro Héhe Gewicht
D!ssua_sore @ 46 74 150 DIS
di traffico

COMPLETO DI GOLFARE ZINCATO

VERZINKTES RING IM PREIS ENTHALTEN

FINITURA “ROSA ANTICO MARTELLINATO”
OBERFLACHE “ROSA ANTICO GESTOCKT”
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Poria Ombrello Wedio SehmstEnder lielgrol
F40 4,5

L"'\

4 & I -

Altezza | Peso Cod. Euro
Art. Diametro Hohe | Gewich
t

Porta
Ombrellone @ 40 30 36 POL

Medio

FINITURA “GRIGIO COMPRESSO”
OBERFLACHE “GRAU VIBRATIONSVERDICHTET”
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CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE

ESTRATTO NORMA UNI EN 124

CLASSE A15:

CLASSE B125:

CLASSE C250:

CLASSE D400,

CLASSE EBOO:

ZONE DI IMPIEGO

{carico di rottura KN 15) Zone esclusivamente pedonall e
Ciclistiche - superfici paragonabill quali spazi verdi.
(carico di rottura KN 125} Marciapiedi - zone pedonall
aperte occasionalmente al traffico - aree di parcheggio e
parcheggi a piu piani per autoveicoli

(carico dirotturakh 2501 Cunette al bordi dellestrade che
si estendono al massimo fino a 0.5 m sulle corsie di
circolazione e fino a 0,2 m sui marciapiedi - installazicni
esclusivamente su banchine stradali - parcheqqgi con pre-
senza di veicaoli pesanti.

icarico di rottura KN 4000 Vie di circolazione (strade
prpuilr}ciali e statalll - aree di parchegqio per tuttii tipi di
veicali,

caricodirottura KN 600) Aree speciali per carichi partico-
larmente elevat|.

02m D5m
_ max man
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CHIUSINI E GRIGLIE INGHISA LAMELLARE PERLITICA

NORMA UNI EN 124

PER POZZETTO 30x30 Cod. €uro
Chiusino ghisa per pozzetto 30x@laio 400) classe B12Park 2826/40
Chiusino ghisa per pozzetto 30x@laio 400) classe B12Ermet 2822/02
Chiusino ghisa per pozzetto 30x@®laio 400) classe C2¢ M1310/40
Griglia ghisa per pozzetto 30x30elaio 400) classe C2t Conc. M2311/40
PER POZZETTO 40x40 Cod. €uro
Chiusino ghisa per pozzetto 40x@dklaio 500) classe B1: Park 2826/04
Chiusino ghisa per pozzetto 40x@dklaio 500) classe B1: Ermet. 2822/03
Chiusino ghisa per pozzetto 40x@dklaio 500) classe C2¢ M1310/50
Chiusino ghisa per pozzetto 40x@delaio 500) classe D4( M1410/50
Griglia ghisa per pozzetto 40x4Uelaio 470) classe C2t Conc. 2831/03
PER POZZETTO 50x50 Cod. €uro
Chiusino ghisa per pozzetto 50x8laio 600) classe B1: Park 2826/60
Chiusino ghisa per pozzetto 50x8laio 600) classe B1Z Ermet. 2822/04
Chiusino ghisa per pozzetto 50x8laio 600) classe C2¢ M1310/60
Chiusino ghisa per pozzetto 50x8laio 600) classe D4( M1410/60
Griglia ghisa per pozzetto 50x%0elaio 600) classe C2f Conc. M2311/60
Griglia ghisa per pozzetto 50x%Uelaio 600) classe D4( Piana M2410/60
PER POZZETTO 60x60 Cod. €uro
Chiusino ghisa per pozzetto 60x@klaio 700) classe B12Park 2826/70
Chiusino ghisa per pozzetto 60x@klaio 700) classe B1: ermet. 2822/05
Chiusino ghisa per pozzetto 60x@laio 700) classe C2¢ M1310/70
Chiusino ghisa per pozzetto 60x@klaio 700) classe D4( M1410/70
Chiusino ghisa per pozzetto 60x@klaio 700) classe D4( Ermet. 2822/45
Griglia ghisa per pozzetto 60xgUelaio 700) classe C2f Piana M2310/70
PER @ 60 Cod. €uro
Chiusino ghisa per luce @ §Uelaio @730) dasse D40 2827/03
PER POZZETTO 80x80 Cod. €uro
Chiusino ghisa per pozzetto 80x8klaio 910) classe D4( M1410/90
PER TELECOMUNICAZIONI Cod. €uro
Chiusino ghisa per pozz. 60x6Delaio 700 zinc.) classe D4 2822/65
Chiusino ghisa per pozz. 60x1¢0el. 140x70 zinc.) classe D4. 2825/80
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COME RAGGIUNGERCI
IN AUTO

Q Per chiviene da Sud.
Autostrada del Brennero, uscita Egna-Ora,
direzioneTermeno/Caldaro

Q Per chi viene da Nord.

Uscita Bolzano sud, direzione Merano, uscita Appian
Strada del Vino/Passo Mendola

IN TRENO E AUTOBUS

O Ogni 30 minuti parte un Bus da Bolzano, direttoApghiano

IN AEREO

Piccolo aeroporto a Bolzano sud
Aeroporti di Verona, Innsbruck (A).

CARTA PROVINCIALE CARTA COMUNALE
I | RESIA | | BRENMNERO
MERANO BDLZAH{'.I
® BOLZANO EOLZANO
® MORD
-
BOLZANO
SUD AL00 LARCHER
5 o
E {CENTRO)
Z
o ORA § CORNAIANO
= . -ﬁ?
EGMNA
ORA
@ EGNA MONTICOLO
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| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. |

* Prezzi al netto di I.V.A.

* Riserva di proprieta. | prodotti consegnati, rimang di nostra proprieta, fino a quando non & giagato
l'intero importo pattuito.

* Non si accettano reclamazioni, trascorsi 8 gg dallzsegna.

» Ciriserviamo il diritto di variare in ogni momeni® caratteristiche tecniche dei prodotti.

* Questo listino elimina tutti gli anteriori.

www.aldolarcher.com
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ALDO LARCHER

Prefabbricati in calcestruzzo
Betonfertigteile

Aldo Larcher 5rl - Via Artigiani, 5 Corea nelsito. TICR - —
= (4 < =
1-32057 Appiano s.s.d.v. {BZ) ’—_l = ﬁg .
Tel. +39 0471 662486
Fax. +39 0471661790

P.IVAD2611050218
HOME | PRODOTTL FINTTURE DOVE SIAMO PROGETTI MATERIALL NOVITA  LINKS GUESTEOOK DOWNLOAD AREA CLIENTI

MEWSLETTER ALDC LARCHER.

CERCHIAMO
Agenti in Itslia per Iz Linea "SAS”
CLICCA QU1

Video presentazione SAS

SStabilimento di prefabbricazione fondato da Aldo e Chiara Larcher, nell’agesto dell'annc 1965, ad Appiane s.s.d.v.in localita Ganda di sotto. Alla produzione di tubazioni in
calcestruzzo si @ aggiunto il getto di fosse di decantazione, anelli perdenti ed a tenuta e cordoli stradali. Con il trasferimento nella nuova zena artigianale di Appiane nel 1980, &
stata introdotta |a vibrocompressione a sformatura immediata dei manufatti che ha consentito uno sviluppo gualitativo e quantitative del prodotto. Nell'anno 1982 & stata
aggiunta la linea pozzetti, chiusini e griglie & dal 1991 vengono sformati elementi architettonici particolari. Dall'anno 2004, siamo importatori esclusivi Prodotti SAS per Edilizia e
Giardinaggio per |'Italia, e dall'anno 2010 abbiamo allargate ai mercati tedesco, austriaco, e svizzero. Attualmente I'azienda copre una superficie di 5.500 mq ad Appiana, si
serve di magazzini logistici @ Sassuolo, Verona e Bolzano, ed occupa 12 persone.

Importatore esclusivo SAS per l'ltali
SAS Deutschland, Osterreich, deutsc
italienische Schweiz und Liechtenste
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PREFARRICADOS DE HORMIGON 5.A
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