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LABORATORIO NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA 89/106 CON IL NUMERO 0505 (D.M. del 07/08/07)

spett.le

ALDO LARCHER SRL

VIA ARTIGIANI, 5
APPIANO

39057 BZ

RAPPORTO DI PROVA N.

239/EN VAR del
VERBALE ACCETTAZIONE n. 76308 del

07/10/2011

14/09/2011 ORIGINALE

FOSSE SETTICHE PREFABBRICATE
PROVA DI EFFICIENZA IDRAULICA

| norma UNIEN 12566-1

proc. 33-29-0-4-0
[ date di: inizio prova 07/10/11 fine prova 07/10/11
riferimenti Direttore dei Lavori - Prova non sottoscritta dalla D.L., D.P., D.T., o collaudatore -
(dichiarati dal Cantiere ALDO LARCHER SRL - APPIANO - BZ - o I
cliente)
DATI DEI PROVINI
CAMPIONE | Tipodi | massa CN H | b | Requisiti
(contrassegno dichiarato) | chiusura ‘ ‘
| | ka | mc cm cm
FOSSA SETTICA TRICAMERALE | piastra di | ‘ , 1 gt
- 3 KAMMERN FAULANLAGE | copertura | 2000 2,0 : 1566,0 163 non indicati
PREPARAZIONE DELLA PROVA
ATTREZZATURA UTILIzzATA |V difanghi @ mant | attesa Rote
| mc | Usec | min min
sistema in autocostruzione | 1 05 | 30 i 45
PROCEDIMENTO DI PROVA
.. [ .. \ ) ! 1
ATTREZZATURA UTILIZZATA |Gdinorma qgdiprova — mant.q ! r:g;ﬂ? | rposo | 1 note
llsec | lisec min__|  min min
sistema in autocostruzione | 0500 | 12 | 10 | 25 45
RISULTATI DI PROVA
granuli | |
CICLI raccolti | requisiti controllo NOTE
g ; g ok/ko
- ! _0536788,i‘ . ___n'_i'_ | e N B = B
1 01312 | @ nd | ne. [ o
P | |
2 01418 = i _‘ me [ R
4 0,2682 il ; B8 o .
c _ 01261 8 | . i _n_'_‘i__ B e oy .
6 : | |
| \ |
.|La prova & stata eseguita con granuli di argilla di massa volumica di circa 1,04. Per i fanghi si & utilizzata una
Note
‘|granulometria 0,25-5mm. Per la sospensione di prova si ¢ utilizzata una granulometria 0,25-0,5mm
2 Legenda
1 i T T - 1 Alimentazione di acqua
eoan e 3 2 Livello di controllo
3 Dispositivo di miscelazione
13 4 4 Serbatoio di miscelazione di 10 | con
5 Acqua
@50 mm 6 Pendenza = 2%
S%‘;EON\‘/':DI ) 13 13 13 ==3] = 7 Granuli sferici di polislirene per il 50%
_ o) e S Griglia per | granuli
P - ‘[_j O 6 Pompa
13 — Fossa seltica
9 Fognatura
Serbaloio di miscelazione per granuli
sintetico)
11 12

Regolatore di portata

uﬂ.‘ fropeasto

boratorio

imentatore
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LABORATORIO NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA 89/106 CON IL NUMERO 0505 (D.M. del 07/08/07)
spett.le
ALDO LARCHER SRL
VIA ARTIGIANI, 5
39057 APPIANO BZ
RAPPORTO DI PROVA N. 239/EN VAR del 07/10/2011
VERBALE ACCETTAZIONE n. 76308 del 14/09/2011 ORIGINALL
FOSSE SETTICHE PREFABBRICATE | norma UNIEN 12566-1
PROVA DI EFFICIENZA IDRAULICA proc. | 33-29-0-4-0
[ date di: inizio prova 07/10/11 fine prova 07/10/11 |
riferimenti | Direttore dei Lavori |- Prova non sottoscritta dalla D.L., D.P., D.T., o collaudatore -
(dichiarati dal | Cantiere  |ALDO LARCHER SRL - APPIANO-BZ — _
cliente)

DATI DEI PROVINI
CAMPIONE | Tipodi | massa = ON | H D | Requisit
(contrassegno dichiarato) chiusura | ‘
| | kg mc | cm
FOSSA SETTICA TRICAMERALE | piastra di | ' ;
- 3 KAMMERN FAULANLAGE | copertura =00n | &0 1388

163 | non indicati
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OSSERVAZIONI: Nessuna
Lo Sperimentatore Il Direttore del Laboratorio

ing. Angelo Cardingtti-- Dott,ifig.Laris Turella
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