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Prova di schiacciamento tipo A wes |
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| TRICAMERALE
tipo di sezione (c -0) c circolare base appoggio
’[ Cara:ii:f:;?: diame_t_ig B DN - ‘! 50 cm classe di resistenza i - J
MISURE RILEVATE [em]
) camera 7,0 S _ S S
Spessore setto 1 52 ) - -
setto 2 5,2 lunghezza totale 155
DATI DI PROVA pressione di rottura [bar] 65,8
MARTINETTI: n. 2 diarea [cmq) 50,0 e quindi con area totale [cmq) 100,0
larghezza dei nastri di supporto (mm): 100 conformi alla norma
R|SULTAT| DI PROVA singoli campioni media
Caricodi .~ totale  [kN] 645 - | 645
rottura unitario  [kN/mi) 41,6 . 41,6
Iunghezza della linea di carico [em] 155,0 --- - | 1550

Schema del princpio della prova di tipo C

Legonda

1 Banda di goinma (con spessore da 10 mm a 20 mm)
2 Supporto “igido {legne)

Dimensionl in mm

\
|del carico si dovra tenere conto del peso proprio della trave gravante sul tubo, e di quant'altro sia ad essa connesso. Il carico applicato si determina con il rapporto tra il valore cosi calcol
|e Iz lunghezza utile LN del tubo in prova. | valori del carico di fessurazione si ritengono conformi a quanto stabilito al punto 4.1.1 fino ad uno scostamento del 7 % in meno.
L ; -
Lo Sperimentatore Il Direttore del Laboratorio
Ing. Angelo Cardinetti-- Dott.ing.Loris Turella
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‘Nole sulla prova eseguita. La prova viene eseguita disponendo il tubo in posizione, ed incrementando il carico applicato alla velocita di 20 kN/min per metro ulile, fino al collasso. Nel calcolo
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