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ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, 
FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE 
DI VASCHE PER ACQUE METEORICHE A 

TENUTA STAGNA 

ANLEITUNG FÜR DIE INSTALLATION, 
INBETRIEBNAHME UND WARTUNG 

VON WASSERDICHTEN 
REGENWASSERBEHÄLTERN 

 
 
PREPARAZIONE DELLO SCAVO 
La larghezza minima dello scavo dovrà essere pari al 
diametro esterno della vasca, + minimo 1 metro. Alla 
profondità di posa richiesta bisogna aggiungere lo 
spessore di un letto di sabbia stabilizzata, o di una 
soletta di appoggio + letto di sabbia, secondo statica 
specifica separata. 
Su terreni stabilizzati sarà possibile collocare 
l’impianto direttamente su un letto di sabbia 
stabilizzata. 
La base di appoggio deve essere orizzontale e 
complanare ! Verificare altezza e posizionamento 
innesti ENTRATA-USCITA, per assicurare ai tubi 
una pendenza minima del 2%. 
Verificare che i tubi di collegamento siano interrati ad 
una quota antigeliva. 

VORBEREITUNG DES AUSHUBS 
Die Mindestbreite des Aushubs ergibt sich aus dem 
Durchmesser des Regenwasserbehälters + mind. 1 m. 
Die erforderliche Aushubtiefe ist um die Dicke des in 
Abhängigkeit des Untergrundes und mittels statischer 
Berechnung festzulegenden Sandbettes, resp. der 
Magerbetonschicht plus Sandbett zu erhöhen. 
Auf verfestigten Böden kann die Anlage direkt auf ein 
Sandbett aufgesetzt werden. 
Die Auflagefläche muss horizontal und plan sein! 
Die Einbauhöhe der Anlage sowie die Lage des Zu- 
und des Ablaufs ist exakt zu überprüfen, um ein 
Mindestgefälle der Rohrleitungen von 2% zu 
gewährleisten. 
Ebenso muss für die Verlegung in frostfreier Tiefe 
Sorge getragen werden. 

 

 
                                                                          BASAMENTO SECONDO STATICA SPECIFICA 
                                                                       FUNDAMENT NACH STATISCHER ERFORDERNIS 
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MOVIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO 
 
L’impianto è dotato, sul fondo interno, di nr. 3 ganci 
collaudati per il sollevamento. 
 
Movimentare l’impianto e la soletta di copertura 
mediante nr. 3 funi o catene lunghe, almeno 2 metri 
in più della sommità dell’impianto, in modo che le 
pareti non vengano danneggiate da una eccessiva 
trazione obliqua. 
 
Le funi o catene, e l’impianto di sollevamento 
(autogrù o pala meccanica),  devono essere tarate per 
la portata adeguata al peso dell’impianto. 
 

BEWEGEN DER ANLAGE 
 
Die Anlage ist, für eine sichere Versetzung, mit 3 
geprüften Lasthaken im Bodeninneren versehen. 
 
Die Bewegung der Anlage sowie der Deckplatte 
derselben muss, zwecks Vermeidung einer 
Beschädigung der Wände durch übermäßigen 
Schrägzug, mittels 3 Seilen oder langen Stahlketten 
mit einer Mindestlänge von 2 Metern plus Höhe der 
Anlage erfolgen. 
 
Die Seile resp. Ketten wie auch die Hebevorrichtung 
(Autokran oder Hydraulikheber) müssen eine dem 
Gewicht der Anlage angemessene Tragkraft besitzen. 
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POSA DELL’IMPIANTO 
L’impianto deve essere posizionato orizzontale e 
complanare ! 
 

VERSETZEN DER ANLAGE 
Die Anlage muss absolut und plan aufgesetzt werden! 

 
 
 
POSA DELLA SOLETTA E DEL CHIUSINO 
 
Prima della posa della soletta di copertura verificare 
che le camere siano prive di sporcizia, impurità, inerti 
ecc. 
 
Cospargere la maschiatura sulla sommità della vasca 
mediante malta impermeabile fornita dal produttore 
assieme ad ogni impianto. 
Posare la soletta. 
Cospargere la maschiatura della soletta mediante colla 
cementizia fornita dal produttore assieme ad ogni 
impianto. 
Posare il chiusino di ispezione. 
 

VERSETZEN DER DECKPLATTE UND DES 
INSPEKTIONSDECKELS 
Vor dem Aufsetzen der Deckplatte ist die Anlage 
darauf hin zu prüfen, dass sich keine Schmutzreste, 
Mörtelstücke etc. darin befinden. 
 
Auftragen des vom Hersteller jeder Behälter 
beigefügten Dichtungsmörtels auf den oberen Rand / 
Passung der Wände der Klärgrube. 
Aufsetzen der Deckplatte. 
 
Auftragen des beigefügten Dichtungsmörtels auf die 
Passung der Deckplatte. 
Aufsetzen des Inspektionsdeckels. 
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COLLEGAMENTO AI TUBI ENTRATA-
USCITA 
L’impianto è dotato di guarnizioni flessibili in SBR 
(Styrene Butadiene Rubber) a tenuta 0,5 bar, che 
assorbono eventuali piccoli cedimenti del terreno.  
Le guarnizioni sono idonee per innesto tubazioni 
DN125. 

ANSCHLUSS DER ZU- UND ABLÄUFE 
 
Die Anlage verfügt über einen vorinstallierten 
flexibler Dichtungen in SBR (Styrene Butadiene 
Rubber), geprüft auf 0,5 bar, die eventuelle, kleinere 
Setzungen des Untergrundes aufzunehmen imstande 
sind. Die angebrachten Dichtungen sind geeignet für 
Anschlüsse von Rohrleitungen Durchmesser DN125. 

 
RIEMPIMENTO DELLO SCAVO 
Lo scavo va riempito mediante terreno 
opportunamente compattato. 
Tra la soletta ed il chiusino è possibile interporre 
eventuali anelli raggiungiquota, per portare la 
sommità del chiusino alla quota desiderata.  
Tra gli eventuali anelli raggiungiquota interporre l’ 
adesivo cementizio fornito dal produttore assieme ad 
ogni impianto. 
 

WIEDERVERFÜLLUNG DES AUSHUBES 
Der Aushub muss mit Erdreich, entsprechend 
verdichtet und verfestigt, wiederverfüllt werden. 
Zwischen Deckplatte und Inspektionsdeckel ist die 
Anordnung von Zwischenringen zur Erreichung der 
gewünschten Geländehöhe möglich. 
Die genannten Zwischenringe sind ebenfalls mit dem 
vom Hersteller beigefügten Klebemörtel zu versetzen. 
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DURABILITÀ 
L’impianto è costruito con materiali resistenti ed 
idonei per l’utilizzo in un ambiente di acque 
meteoriche. 

DAUERHAFTIGKEIT 
Die Anlage wurde aus gegenüber Regenwasser 
resistenten und dauerhaften Materialien gefertigt. 

 
 

 
Pensa all’acqua - Denk über Wasser nach 

 
Avviso: 
 

Hinweis: 
 

Causa continui aggiornamenti qualitativi del prodotto, ci 
riserviamo di effettuare piccole modificazioni e migliorie. 

Auf Grund unserer Bemühungen in Hinblick auf eine 
fortwährende Verbesserung unserer Produkte, behalten wir 
uns kleinere technische Änderungen und Optimierungen 
vor. 

 


