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Montageanweisungen fr Balustraden

MONTAGE DER PFEILER

...MIT HILFE DES JUSTIERRAHMENS FUR DIE MONTAGE,
WIRD DER PFEILER EINGEWICKELT, UND AUF DIE GLEICHE

AUF DIE PERFEKT AUSGEGLICHENEN FUNDAMENTE, WERDEN DIE 4

TEILE PBR-770 INSTALLIERT, WELCHE DANN DEN KLASSISCHEN PFEILER
ERGEBEN...

ART UND WEISE, WIE EINE SCHALUNG, MIT MORTEL GEFULLT... !

MONTAGE DER BALUSTRADEN

...SOBALD DIE BALUSTRADEN AUF DEM SOCKEL
INSTALLIERT SIND, WIRD DIE ABDECKUNG MIT
STIFTEN VERLEGT.

...UBER DEN KLASSISCHEN PFEILER WIRD DIE PFEILERABDECKUNG
CBR-300 VERLEGT.

ALLE KONTAKTFLACHEN WERDEN MIT BEFESTIGUNGSMITTEL VERARBEITET.

DIE BALUSTRADEN WERDEN MIT OBERFLACHENIMPRAGNIERUNG + FLACHENREINIGER VERTEILT.
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BALUSTRADEN

BALUSTRADE BL-606 (Serie 600)
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BALUSTRADE BLSR-505 (Serie 500)

BALUSTRADE BLR-650 (Serie 650)
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BALUSTRADE BLR-670 (Serie 650)

BALUSTRADE BTR-770 (Serie 770)

BALUSTRADE BTR-770 (Serie 770)
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BALUSTRADE MIT
KEIL CBLR-2

MATERIALEN

Zuschlagstoffe fur die Betonarten:

Benutzt werden ausschliefdich gebrochenes Material aus Marmor- und Kalksteinbriichen mit Weiss-Zement, Typ
Portland BL Il 42,5 Rund | 52,5.

Masstoleranzen:
+ 1 mminder Dicke.

EIGENSCHAFTEN DESBETONS

DICHTE 2.100/2.225 Kg/M3

DRUCKFESTIGKEIT Rck 400.

WASSERAUFNAHME Max 4,2% DES GEWICHTS.
FROSTSICHERHEIT GEMASS DER DIN 52 104-Z GEPRUFT.
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