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PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO


BETONFERTIGTEILE


Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse



I-39057 Appiano (BZ) Eppan


KRANZGESIMSE
Eigenschaften: 
Die vorfabrizierten KRANZGESIMSE lösen ein Problem des ornamentalen Bauens ohne schwierige Baumaßnahmen und zu weit reduzierten Kosten. Man braucht keine teuren Schalungen und keine qualifizierten Arbeiter. Einmal versetzt, folgen keine Unterhaltungskosten. 

Farbe: 
KRANZGESIMSE werden in weiß und beige hergestellt.

Verlegung: 
Da es sich hier um ein autostabiles Bauelement handelt, werden sie als Abschluß über Ziegel oder Betonsteinmauern gesetzt. Ihre U-Form erlaubt es, sie als Ringanker zu gebrauchen mit dem Vorteil erheblicher Material- und Zeiteinsparung. 

Zubehör: 
Die zwei Modelle haben jeweils Innenecken und Aussenecken sowie die Endstücke TAP-300 und TAP-350.

	Modell
	Farbe
	Abm. in cm.
	L.

cm
	Nr.

St.

Lm
	Gewicht

St

Kg
	Anzahl

Palette
	Kg

Palette
	€

Stück

	
	
	A
	B
	C
	D
	
	
	
	
	
	

	COR-

300
	Weiß

Beige
	18
	30
	20
	-
	17
	6
	10
	120
	1.215
	

	COR-
350
	Weiß
Beige
	27
	35
	20
	-
	17
	6
	11,5
	96
	1.119
	

	COR-
300 I
	Weiß
Beige
	18
	30
	20
	35
	-
	-
	28,1
	6
	184
	

	COR-
300 E
	Weiß
Beige
	18
	30
	20
	35
	-
	-
	22,6
	6
	151
	

	COR-
350 I
	Weiß
Beige
	27
	35
	20
	40
	-
	-
	34,1
	6
	220
	

	COR-
350 E
	Weiß
Beige
	27
	35
	20
	40
	-
	-
	32,6
	6
	211
	

	TAP-
300
	Weiß
Beige
	18
	21
	14,5
	-
	4
	-
	1,9
	-
	-
	

	TAP-
350
	Weiß
Beige
	13
	27
	13,5
	-
	4
	-
	2,4
	-
	-
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