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PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO


BETONFERTIGTEILE


Via Artigiani 5 Handwerkerstrasse


I-39057 Appiano (BZ) Eppan
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100
KELLERSCHACHT OHNE BODEN 100x100hx60

VORGEFERTIGTER KELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 100, HÖHE cm 100, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON cm ____ TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM MIT DÜBELN.
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Art.

BOC100X100
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht 

100x100hx60

Ohne Boden
	100
	100
	60
	540


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - “EINGETRAGENES PATENT” NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT  NR. 04  DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT


KELLERSCHACHT OHNE BODEN 100x160hx60

VORGEFERTIGTER KELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 100, HÖHE cm 160, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON cm ____ TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM MIT DÜBELN.
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Art.

BOC100X160
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht 

100x160hx60

Ohne Boden
	100
	160
	60
	864


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - “EINGETRAGENES PATENT” NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT  NR. 04  DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT


KELLERSCHACHT OHNE BODEN 100x200hx60

VORGEFERTIGTER KELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 100, HÖHE cm 200, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON cm ____ TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM MIT DÜBELN.
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	Art.

BOC100X200
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht 

100x200hx60

Ohne Boden
	100
	200
	60
	1.080


	Ancoraggio “Brev.Dep.”dist. dal bordo superiore cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - “EINGETRAGENES PATENT” NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT  NR. 04  DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT


125

KELLERSCHACHT OHNE BODEN 125x100hx60

VORGEFERTIGTER KELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 125, HÖHE cm 100, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON cm ____ TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM MIT DÜBELN.
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Art.

BOC125X100
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht 

125x100hx60

Ohne Boden
	125
	100
	60
	600


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - “EINGETRAGENES PATENT” NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT  NR. 04  DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT


KELLERSCHACHT OHNE BODEN 125x160hx60

VORGEFERTIGTER KELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 125, HÖHE cm 160, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON cm ____ TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM MIT DÜBELN.
	Art.

BOC125X160
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	[image: image30.png]


Gewicht 

kg

	Kellerschacht 

125x160hx60

Ohne Boden
	125
	160
	60
	960


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - “EINGETRAGENES PATENT” NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT  NR. 04  DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT


KELLERSCHACHT OHNE BODEN 125x200hx60

VORGEFERTIGTER KELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 125, HÖHE cm 200, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON cm ____ TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM MIT DÜBELN.
[image: image31.png]



	Art.

BOC125X200
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht 

125x200hx60

Ohne Boden
	125
	200
	60
	1.200


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - “EINGETRAGENES PATENT” NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT  NR. 04  DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT


185

KELLERSCHACHT OHNE BODEN 185x100hx60

[image: image32.png]


 VORGEFERTIGTER KELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 185, HÖHE cm 100, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON cm ____ TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM MIT DÜBELN.
	Art.

BOC185X100
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht 

185x100hx60

Ohne Boden
	185
	100
	60
	744


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - “EINGETRAGENES PATENT” NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT  NR. 04  DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT


KELLERSCHACHT OHNE BODEN 185x160hx60

VORGEFERTIGTER KELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 185, HÖHE cm 160, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON cm ____ TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM MIT DÜBELN.
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	Art.

BOC185X160
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht 

185x160hx60

Ohne Boden
	185
	160
	60
	1.190


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - “EINGETRAGENES PATENT” NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT  NR. 04  DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT


KELLERSCHACHT OHNE BODEN185x200hx60

 VORGEFERTIGTER KELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 185, HÖHE cm 200, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON cm ____ TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM MIT DÜBELN.
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	Art.

BOC185X200
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht 

185x200hx60

Ohne Boden
	185
	200
	60
	1.488


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - “EINGETRAGENES PATENT” NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT  NR. 04  DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT


[image: image35.png]



100
KELLERSCHACHT MIT BODEN 100x100hx60
VORGEFERTIGTER KELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 100, HÖHE cm 100, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, EINSCHLIEßLICH BODEN MIT DRÄNLOCH, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON CM ____TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM MIT GEEIGNETE DÜBELN.
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Art.

BOC100X100F
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht 

100x100hx60

Mit Boden
	100
	100
	60
	655


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - “EINGETRAGENES PATENT” NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT Nr. 04 DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT


KELLERSCHACHT MIT BODEN 100x160hx60
VORGEFERTIGTER KELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 100, HÖHE cm 160, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, EINSCHLIEßLICH BODEN MIT DRÄNLOCH, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON CM ____TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM MIT GEEIGNETE DÜBELN.
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Art.

BOC100X160F
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht 

100x160hx60

Mit Boden
	100
	160
	60
	979


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - “EINGETRAGENES PATENT” NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT Nr. 04 DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT


KELLERSCHACHT MIT BODEN 100x200hx60
VORGEFERTIGTER KELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 100, HÖHE cm 200, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, EINSCHLIEßLICH BODEN MIT DRÄNLOCH, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON CM ____TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM MIT GEEIGNETE DÜBELN.
[image: image38.png]



	Art.

BOC100X200F
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht 

100x200hx60

Mit Boden
	100
	200
	60
	1.195


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - “EINGETRAGENES PATENT” NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT Nr. 04 DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT


125

KELLERSCHACHT MIT BODEN 125x100hx60
VORGEFERTIGTER KELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 125, HÖHE cm 100, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, EINSCHLIEßLICH BODEN MIT DRÄNLOCH, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON CM ____TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM MIT GEEIGNETE DÜBELN.
[image: image39.png]



	Art.

BOC125X100F
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht 

125x100hx60

Mit Boden
	125
	100
	60
	744


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - “EINGETRAGENES PATENT” NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT Nr. 04 DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT


KELLERSCHACHT MIT BODEN 125x160hx60
VORGEFERTIGTER KELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 125, HÖHE cm 160, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, EINSCHLIEßLICH BODEN MIT DRÄNLOCH, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON CM ____TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM MIT GEEIGNETE DÜBELN.
[image: image40.png]



	Art.

BOC125X160F
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht 

125x160hx60

Mit Boden
	125
	160
	60
	1.104


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - “EINGETRAGENES PATENT” NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT Nr. 04 DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT


KELLERSCHACHT MIT BODEN 125x200hx60
VORGEFERTIGTER KELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 125, HÖHE cm 200, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, EINSCHLIEßLICH BODEN MIT DRÄNLOCH, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON CM ____TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM MIT GEEIGNETE DÜBELN.
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	Art.

BOC125X200F
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht 

125x200hx60

Mit Boden
	125
	200
	60
	1.344


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - “EINGETRAGENES PATENT” NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT Nr. 04 DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT


185

KELLERSCHACHT MIT BODEN 185x100hx60
VORGEFERTIGTER KELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 185, HÖHE cm 100, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, EINSCHLIEßLICH BODEN MIT DRÄNLOCH, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON CM ____TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM MIT GEEIGNETE DÜBELN.
[image: image42.png]



	Art.

BOC185X100F
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht 

185x100hx60

Mit Boden
	185
	100
	60
	957


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - “EINGETRAGENES PATENT” NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT Nr. 04 DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT


KELLERSCHACHT MIT BODEN 185x160hx60
VORGEFERTIGTER KELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 185, HÖHE cm 160, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, EINSCHLIEßLICH BODEN MIT DRÄNLOCH, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON CM ____TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM MIT GEEIGNETE DÜBELN.
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	Art.

BOC185X160F
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht 

185x160hx60

Mit Boden
	185
	160
	60
	1.403


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - “EINGETRAGENES PATENT” NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT Nr. 04 DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT


KELLERSCHACHT MIT BODEN 185x200hx60
VORGEFERTIGTER KELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 185, HÖHE cm 200, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, EINSCHLIEßLICH BODEN MIT DRÄNLOCH, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON CM ____TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM MIT GEEIGNETE DÜBELN.
[image: image44.png]



	Art.

BOC185X200F
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht 

185x200hx60

Mit Boden
	185
	200
	60
	1.661


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - “EINGETRAGENES PATENT” NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT Nr. 04 DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT


[image: image45.png]


108
WINKEL-KELLERSCHACHT 108x100hx60

VORGEFERTIGTER WINKELKELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 108, HÖHE cm 100, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON CM ____TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM, WINKELPLATTEN + GEEIGNETE DÜBELN.
	Art.

BOC108X100A
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

[image: image46.png]


kg

	Kellerschacht

108x100hx60

L-Form
	108
	100
	60
	412


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - "EINGETRAGENES PATENT" NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT Nr. 02 DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT

WINKELPLATTEN + GEEIGNETE DÜBELN M10x80 ZUR STRUKTURELLEN BEFESTIGUNG DER WAND, STÄRKE CM 10.


WINKEL-KELLERSCHACHT 108x160hx60

VORGEFERTIGTER WINKELKELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 108, HÖHE cm 160, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON CM ____TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM, WINKELPLATTEN + GEEIGNETE DÜBELN.
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Art.

BOC108X160A
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht

108x160hx60

L-Form
	108
	160
	60
	658


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - "EINGETRAGENES PATENT" NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT Nr. 02 DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT

WINKELPLATTEN + GEEIGNETE DÜBELN M10x80 ZUR STRUKTURELLEN BEFESTIGUNG DER WAND, STÄRKE CM 10.


WINKEL-KELLERSCHACHT 108x200hx60

VORGEFERTIGTER WINKELKELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 108, HÖHE cm 200, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON CM ____TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM, WINKELPLATTEN + GEEIGNETE DÜBELN.
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Art.

BOC108X200A
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht

108x200hx60

L-Form
	108
	200
	60
	822


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - "EINGETRAGENES PATENT" NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT Nr. 02 DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT

WINKELPLATTEN + GEEIGNETE DÜBELN M10x80 ZUR STRUKTURELLEN BEFESTIGUNG DER WAND, STÄRKE CM 10.


133

WINKEL-KELLERSCHACHT 133x100hx60

VORGEFERTIGTER WINKELKELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 133, HÖHE cm 100, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON CM ____TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM, WINKELPLATTEN + GEEIGNETE DÜBELN.
	Art.

BOC133X100A
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

[image: image49.png]


kg

	Kellerschacht

133x100hx60

L-Form
	133
	100
	60
	472


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - "EINGETRAGENES PATENT" NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT Nr. 02 DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT

WINKELPLATTEN + GEEIGNETE DÜBELN M10x80 ZUR STRUKTURELLEN BEFESTIGUNG DER WAND, STÄRKE CM 10.


WINKEL-KELLERSCHACHT 133x160hx60

VORGEFERTIGTER WINKELKELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 133, HÖHE cm 160, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON CM ____TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM, WINKELPLATTEN + GEEIGNETE DÜBELN.
	Art.

BOC133X160A
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	[image: image50.png]


Gewicht 

kg

	Kellerschacht

133x160hx60

L-Form
	133
	160
	60
	754


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - "EINGETRAGENES PATENT" NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT Nr. 02 DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT

WINKELPLATTEN + GEEIGNETE DÜBELN M10x80 ZUR STRUKTURELLEN BEFESTIGUNG DER WAND, STÄRKE CM 10.


WINKEL-KELLERSCHACHT 133x200hx60

VORGEFERTIGTER WINKELKELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 133, HÖHE cm 200, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON CM ____TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM, WINKELPLATTEN + GEEIGNETE DÜBELN.
[image: image51.png]



	Art.

BOC133X200A
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht

133x200hx60

L-Form
	133
	200
	60
	942


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - "EINGETRAGENES PATENT" NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT Nr. 02 DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT

WINKELPLATTEN + GEEIGNETE DÜBELN M10x80 ZUR STRUKTURELLEN BEFESTIGUNG DER WAND, STÄRKE CM 10.


193

WINKEL-KELLERSCHACHT 193x100hx60

VORGEFERTIGTER WINKELKELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 193, HÖHE cm 100, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON CM ____TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM, WINKELPLATTEN + GEEIGNETE DÜBELN.
	[image: image52.png]


Art.

BOC193X100A
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht

193x100hx60

L-Form
	193
	100
	60
	616


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - "EINGETRAGENES PATENT" NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT Nr. 02 DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT

WINKELPLATTEN + GEEIGNETE DÜBELN M10x80 ZUR STRUKTURELLEN BEFESTIGUNG DER WAND, STÄRKE CM 10.


WINKEL-KELLERSCHACHT 193x160hx60

VORGEFERTIGTER WINKELKELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 193, HÖHE cm 160, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON CM ____TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM, WINKELPLATTEN + GEEIGNETE DÜBELN.
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	Art.

BOC193X160A
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht

193x160hx60

L-Form
	193
	160
	60
	984


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - "EINGETRAGENES PATENT" NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT Nr. 02 DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT

WINKELPLATTEN + GEEIGNETE DÜBELN M10x80 ZUR STRUKTURELLEN BEFESTIGUNG DER WAND, STÄRKE CM 10.


WINKEL-KELLERSCHACHT 193x200hx60

VORGEFERTIGTER WINKELKELLERSCHACHT, LICHTE WEITE cm 193, HÖHE cm 200, WANDABSTAND cm 60, MINIMALE WANDSTÄRKE cm 10 - 8, VIBRATIONSVERDICHTETER BETON, ARMIERUNG MIT DIFFUSEN STAHLFASERN mm 50xØ1, DIE DEN BODENDRUCK BEI EINER TIEFE VON CM ____TRAGEN. VOLLINTEGRIERTES VERANKERUNGSSYSTEM, WINKELPLATTEN + GEEIGNETE DÜBELN.
[image: image54.png]



	Art.

BOC193X200A
	Licht cm
	Höhe

cm
	Wandabst. cm
	Gewicht 

kg

	Kellerschacht

193x200hx60

L-Form
	193
	200
	60
	1.190


	Verankerung “eingetragenes Patent“ Abstand vom oberen Rand cm
	50
	Lire
	

	
	
	Euro
	

	VERANKERUNGSSYSTEM - SCHRÄG - VOLLINTEGRIERT – IM GUSS INTEGRIERT - "EINGETRAGENES PATENT" NR. BZ2002A022

ELEMENTE SAMT NR. 02 DÜBELN AUS STAHL M10x120, DOPPELTE EXPANSIONSSCHELLE ZUR SCHWEREN VERANKERUNG.
Kn 4,6 ZUG - Kn 9,1 SCHNITT

WINKELPLATTEN + GEEIGNETE DÜBELN M10x80 ZUR STRUKTURELLEN BEFESTIGUNG DER WAND, STÄRKE CM 10.


VERANKERUNGSSYSTEM “EINGETRAGENES PATENT”

VORGEFERTIGTE KELLERSCHÄCHTE “ALDO LARCHER”
Das auf den nachfolgenden Seiten dargestellte Verankerungssystem “eingetragenes Patent“ N.BZ2002A022” ist sehr einfach: 
1) Das Element wird mittels im Kellerschacht vorhandener Durchgangsbohrungen verankert und gehoben.

2) Das Element wird dann an das senkrechte Mauerwerk des Baues gelehnt.

3) Löcher am senkrechten Mauerwerk des Baues, durch die im verzinkten, schräg versenkten Tragwerk vorhandenen Langlöcher  (mit einem geeigneten Bohrer) bohren.
[image: image55.png]



PATENTIERTER PROJEKT: 

SCHRÄGE ACHSE
4) Den Expansionsdübel mit Hilfe eines 


Hammers einstecken.

5) Den Dübelmutter befestigen.

6) Die Ketten bzw. die Hubgürtel lösen. 

Der Kellerschacht bleibt am Mauerwerk fest befestigt.

[image: image56.png]



VORTEILE

· Keine Schablonen zur Lochzentrierung notwendig.

· Der Lagerwart soll dem Kunden keine losen Tragwerke zur Befestigung der Elemente liefern.

· Die Kellerschächte können direkt aus dem Lastkraftwagen montiert werden: es ist nämlich nicht notwendig, die Tragwerke am Mauern vorher zu befestigen.

· Das System bleibt in der 8 cm Wandstärke vollintegriert und gewährt die Rationalisierung der Lagerung und des Transportes.

· Die Zeit der Montage ist halbiert worden.

· Der angeschraubene Dübel ist in der Tasche vollintegriert und beeinträchtigt die darauffolgende Verlegung des Dichtstoffes nicht !!!
NACHTEILE

· Die Positionierung der versenkten Verankerung ist im Vergleich zur Höhe des Elementes stabil. Eventuelle Sonderbefestigungen sollen mit Hilfe von traditionellen Verankerungen durchgeführt werden.

· Die Winkelkellerschächte sollen mit traditionellen Verankerungen befestigt werden.
BAUSTATIK

Die Armierung der Elemente und das Verankerungssystem werden so berechnet, dass sie den Bodendruck + einen eventuellen durchgehenden Lastkraftwagen aushalten können.

Zur Zeit wird eine nützliche Zusammenarbeit auf Forschungsebene mit der Aufteilung Ingenieurwissenschaft der Universität von Bergamo gefördert, um die vorgefertigten, mit „diffusen Stahlfasern“ armierten Kellerschächte statistisch zu testen (erste Ergebnisse im Frühling 2003).
Weitere Informationen: produkte@aldolarcher.com
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	Abdeckungen für Kellerschächte                             Maß 100x60

Roste mit Wandrahmen, Befestigungslöchern und Klammern

	[image: image2.png][NORMALE STRUKTUR]

[ ABSATZSICHER)]

i
BEFESTIGUNGSKLAMMER
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Code
	[image: image58.png]



Artikel
	[image: image59.png]



Gitter-

masche
	
Maße

cm
	
Innen-

maße

cm
	
Gewicht 

kg
	
Trag-fähigkeit
	€uro/pz.

	GR10x6NEL
	Elektrogeschmiedetes, verzinktes, mit Rand ausgestattenes, normal begehbares  Gitter. Einschl. Rahmen
	mm 

22x2 22x76
	106x63x3h
	100x60
	21,80
	[image: image4.png]



	

	GR10x6NAN
	Gepresstes, verzinktes, mit Rand ausgestattenes, absatzsicheres, begehbares Gitter. 
Einschl. Rahmen
	mm 

20x2 55x11
	105x63x3h
	100x60
	-
	[image: image5.png]



	

	GR10x6CAN
	Gepresstes, verzinktes, mit Rand ausgestattenes, absatzsicheres, befahrbares Gitter. 
Einschl. Rahmen
	mm 

40x3 33x11
	109x64,5x4,3h
	100x60
	-
	[image: image6.png]



	

	GRBLI
	Einbruchsicheres System Blindo.
	-
	-
	-
	-
	

	GR10x6LEG
	Zeitweilige Abdeckung aus Bohlenbelag (Gesetz 494)
	-
	115x67x2h
	100x60
	-
	[image: image7.png]



	

	                                      EINBRUCHSICHERES SYSTEM BLINDO
                                      Geeignetes System für alle Gitter. Dieses System verhindert den Zutritt zur 



unterstehenden Öffnung sowie den Diebstahl des Gitters. Bei den Kellerschächten 


wird die Montage von zumindest 2 einbruchsicheren Gitterbefestigungen empfohlen.
                                      Die verschleißbeanspruchten Teile sind aus Edelstahl AISI 304.



	GR10x6VET
	Begehbare Abdeckung aus Glaszement
	114x67x8h
	100x60
	-
	Kg 400/Mq
	

	GR10x6VET
	Befahrbare Abdeckung aus Glaszement
	114x67x10h
	100x60
	-
	Kg 500/Mq
	


	Abdeckungen für Kellerschächte                             Maß 125x60

Roste mit Wandrahmen, Befestigungslöchern und Klammern

	[image: image8.png][NORMALE STRUKTUR]

[ ABSATZSICHER)]

i
BEFESTIGUNGSKLAMMER
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Code
	
Artikel
	
Gitter-

masche
	
Maße

cm
	Innen-

maße

cm
	
Gewicht 

kg
	
Trag-fähigkeit
	€uro/pz.

	GR12x6NEL
	Elektrogeschmiedetes, verzinktes, mit Rand ausgestattenes, normal begehbares  Gitter. Einschl. Rahmen
	mm 

22x2 22x76
	132x63x3h
	125x60
	26,70
	[image: image10.png]



	

	GR12x6NAN
	Gepresstes, verzinktes, mit Rand ausgestattenes, absatzsicheres, begehbares Gitter. 
Einschl. Rahmen
	mm 

20x2 55x11
	132x63x3h
	125x60
	-
	[image: image11.png]



	

	GR12x6CAN
	Gepresstes, verzinktes, mit Rand ausgestattenes, absatzsicheres, befahrbares Gitter. 
Einschl. Rahmen
	mm 

40x3 33x11
	134x64,5x4,3h
	125x60
	-
	[image: image12.png]



	

	GRBLI
	Einbruchsicheres System Blindo.  
	-
	-
	-
	-
	

	GR12x6LEG
	Zeitweilige Abdeckung aus Bohlenbelag (Gesetz 494)
	-
	140x67x2h
	125x60
	-
	[image: image13.png]



	

	                                      EINBRUCHSICHERES SYSTEM BLINDO
                                      Geeignetes System für alle Gitter. Dieses System verhindert den Zutritt zur 



unterstehenden Öffnung sowie den Diebstahl des Gitters. Bei den Kellerschächten 


wird die Montage von zumindest 2 einbruchsicheren Gitterbefestigungen empfohlen.
                                      Die verschleißbeanspruchten Teile sind aus Edelstahl AISI 304.



	GR12x6VET
	Begehbare Abdeckung aus Glaszement
	140x67x8h
	125x60
	-
	Kg 400/Mq
	

	GR12x6VET
	Befahrbare Abdeckung aus Glaszement
	140x67x10h
	125x60
	-
	Kg 500/Mq
	


	Abdeckungen für Kellerschächte                             Maß 185x60

Roste mit Wandrahmen, Befestigungslöchern und Klammern

	[image: image14.png][NORMALE STRUKTUR]

[ ABSATZSICHER)]

i
BEFESTIGUNGSKLAMMER
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Code
	
Artikel
	
Gitter-

masche
	
Maße

cm
	Innen-

maße

cm
	
Gewicht 

kg
	
Trag-fähigkeit
	€uro/pz.

	GR18x6NEL
	Elektrogeschmiedetes, verzinktes, mit Rand ausgestattenes, normal begehbares  Gitter. Einschl. Rahmen
	mm 

22x2 22x76
	194x63x3h
	185x60
	-
	[image: image16.png]



	

	GR18x6NAN
	Gepresstes, verzinktes, mit Rand ausgestattenes, absatzsicheres, begehbares Gitter. 
Einschl. Rahmen
	mm 

20x2 55x11
	194x63x3h
	185x60
	-
	[image: image17.png]



	

	GR18x6CAN
	Gepresstes, verzinktes, mit Rand ausgestattenes, absatzsicheres, befahrbares Gitter. 
Einschl. Rahmen
	mm 

40x3 33x11
	194x64,5x4,3h
	185x60
	-
	[image: image18.png]



	

	GRBLI
	Einbruchsicheres System Blindo.
	-
	-
	-
	-
	

	GR18x6LEG
	Zeitweilige Abdeckung aus Bohlenbelag (Gesetz 494)
	-
	200x67x2h
	185x60
	-
	[image: image19.png]



	

	                                      EINBRUCHSICHERES SYSTEM BLINDO
                                      Geeignetes System für alle Gitter. Dieses System verhindert den Zutritt zur 



unterstehenden Öffnung sowie den Diebstahl des Gitters. Bei den Kellerschächten 


wird die Montage von zumindest 2 einbruchsicheren Gitterbefestigungen empfohlen.
                                      Die verschleißbeanspruchten Teile sind aus Edelstahl AISI 304.

	GR18x6VET
	Begehbare Abdeckung aus Glaszement
	200x67x8h
	185x60
	-
	Kg 400/Mq
	

	GR18x6VET
	Befahrbare Abdeckung aus Glaszement
	200x67x10h
	185x60
	-
	Kg 500/Mq
	


	INFORMATIONEN ÜBER ZEITWEILIGE ABDECKUNG AUS BOHLENBELAG

	Das gesetzvertretende Dekret 14. August 1996 Nr. 494 ist vor allem eine „organisatorische“ Richtlinie, die vor allem die öffentlichen bzw. privaten Bauherren betrifft. Sicherheitsprogrammierung, -Organisation und –Kontrolle auf den Baustellen sind Pflichtthemen.
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	"Ca. 35% der tödlichen Unfälle sind durch das Herunterstürzen aus größer Höhe bedingt“.



	[image: image21.png]Begehrbarer Bohlenbelag,
der zum Tragen eines eventuellen
Geriistes ungeeignet ist.





	Auf den Baustellen erfolgt die endgültige Abdeckung der Kellerschächte bei Durchführung der externen Arbeiten. Der Bohlenbelag wird sofort nach der Verlegung des vorgefertigten Kellerschachtes auf der Innenfläche des Fertigteils befestigt und bleibt bis zur endgültigen Abdeckung auf der Baustelle.
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