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COPERCHIO CARRABILE Ø 100x15h

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm Ø111x15h, completi di foro ispezione eccentrico
Ø 62,5, con sede ribassata per incastro chiusino, e ganci a scomparsa per la movimentazione in
cantiere. Portata carrabile. Armatura costituita da fibre diffuse in acciaio ad aderenza migliorata Ø
mm 1x50, in ragione di Kg 20/m² + tondini Ø mm 8 ogni 7 cm, in prossimità del bordo inferiore.

Luce anello H Altezza Ø Isp. Peso Kg
Art.

Innenmaß H Höhe Ø Insp. Gewicht
Coperchio
carrabile

Ø 100
Befahrbares
Betondeckel

100 15 62,5 200

Portata Lire

Stärke Euro

COPERCHIO CARRABILE Ø 125x20h

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm Ø137x20h, completi di foro ispezione eccentrico
Ø 62,5, con sede ribassata per incastro chiusino, e ganci a scomparsa per la movimentazione in
cantiere. Portata carrabile. Armatura costituita da fibre diffuse in acciaio ad aderenza migliorata Ø
mm 1x50, in ragione di Kg 20/m² + tondini Ø mm 8 ogni 7 cm, in prossimità del bordo inferiore.

Luce anello H Altezza Ø Isp. Peso Kg
Art.

Innenmaß H Höhe Ø Insp. Gewicht
Coperchio
carrabile

Ø 125
Befahrbares
Betondeckel

125 20 62,5 410

Portata Lire

Stärke Euro
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COPERCHIO CARRABILE Ø 150x20h

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm Ø 165x20h, completi di foro ispezione eccentrico
Ø 62,5, con sede ribassata per incastro chiusino, e ganci a scomparsa per la movimentazione in
cantiere. Portata carrabile. Armatura costituita da fibre diffuse in acciaio ad aderenza migliorata Ø
mm 1x50, in ragione di Kg 20/m² + tondini Ø mm 8 ogni 7 cm, in prossimità del bordo inferiore.

Luce anello H Altezza Ø Isp. Peso Kg
Art.

Innenmaß H Höhe Ø Insp. Gewicht
Coperchio
carrabile

Ø 150
Befahrbares
Betondeckel

150 20 62,5 830

Portata Lire

Stärke Euro

COPERCHIO CARRABILE Ø 200x20h

Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, dim. cm Ø 216x20h, completi di foro ispezione eccentrico
Ø 62,5, con sede ribassata per incastro chiusino, e ganci a scomparsa per la movimentazione in
cantiere. Portata carrabile.
Armatura costituita da fibre diffuse in acciaio ad aderenza migliorata Ø mm 1x50, in ragione di Kg
20/m² + tondini Ø mm 8 ogni 7 cm, in prossimità del bordo inferiore.

Luce anello H Altezza Ø Isp. Peso Kg
Art.

Innenmaß H Höhe Ø Insp. Gewicht
Coperchio
carrabile

Ø 200
Befahrbares
Betondeckel

200 20 62,5 1.540

Portata Lire

Stärke Euro

VEDI
1) Anelli perdenti.
oppure
2) Anelli a tenuta.


